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UWAGI:

1. Zestawienie przewoddw wentylac ji nawiewne |
zgodnie z tabelka 2.9 opisu technicznego.
c. /estawienie przewocdow wentylac ji wywiewne |
zgodnie z tabelka 2.6 opisu technicznego.

3. Kanaty wentylacy jne prowadzone po
korytarzu klatki schodowe | zapro jektowano
Jjako przewody jecdnoscienne o srednicy 160mm.
Hol poziomu dachu kanaty wentylacy jne

zapro jektowano przewocdy wentylacy jne
wykonane z rur systemowych dwusciennych o
srednicy 160/220mm wyprowacdzone ponac dach
na wysokosc min, 60cm ponad poziom dachu,

4 Przewody wentylac ji wywiewne j prowoadzone po
korytarzach klatki schodowe j nalezy zaizolowacC

welno, mineralno | obucdowac ptytami GKF.

o Kanaty wentylacy jne nalezy mocowac do scian
za pomoco obe jm. No wylocie przewodow
wentylacy jnych nalezy zamontowac parasol. Na
zatamaniu przewoclow wentylacy jnych nalezy
zamontowac drzwiczki rewizy jne do wyczystek,
Prze jscia przewocow przez przegrody budowlane
wykonac w tule joch ochronnych.

6. Drzwiowe kraoatki nawiewne powinny miesc
powierzchnie min. 220cme.

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

INWESTOR Mie jski Zarzad Budynkow Sp. z o.o. Podz. Ny rys)

Watbrzych ul. Gen. Andersa 48

TEMAT: Wykonanie wentylac])i wywiewno nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr
2, 3, 4, 8, 11, 13 w budynku przy ul. LImanowsklego 6 w MUD L\@
Watbrzychu, '

Wentylacja lokalu nr 8

Imie | nazwisko Nnr. upraw. Dota Podpis
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