Sygietynskiego 22 - izolacja pionowa (papa).ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Krotnosé = 7

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie $cian
(16.50+9.80+18.30)*0.80*1.80 m3 64.224
RAZEM 64.224
2|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
2611-01
(16.50+9.80+18.30)*1.80 m?2 80.280
RAZEM 80.280
3|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong - 20% m2
0923-01
poz.2*20% m2 16.056
RAZEM 16.056
4|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa
poz.2 m2 80.280
RAZEM 80.280
5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-02 zimno z DYSPERBITU - druga warstwa
poz.4 m2 80.280
RAZEM 80.280
6/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian z polimerowo-asfaltowej papy zgrzewal- |m2
202 0618-01 |nej na osnowie z wtékniny poliestrowej (np. 1zolmat Plan PYE PV250 S5,0)
poz.5 m2 80.280
RAZEM 80.280
7|KNR 0-18 Listwy dociskowe do papy m
2614-02
analogia
16.50+9.80+18.30 m 44.600
RAZEM 44.600
8|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
0222-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.1l m3 64.224
RAZEM 64.224
10|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na podtozu |m?2
0213-01 gruntowym przy budynku
analogia
(16.50+9.80+18.30)*0.50 m?2 22.300
RAZEM 22.300
11/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
0349-02 - zejscie do piwnicy
4.30*0.25*1.10 m3 1.183
RAZEM 1.183
12|KNR 4-01 Murowanie $cian z cegly petnej (zejscie do piwnicy) m3
0304-01
poz.11 m3 1.183
RAZEM 1.183
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m2
0716-01 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 - wyko-
nanie tynku na przemurowanym murze
4.30*1.10+0.25*1.10 m?2 5.005
RAZEM 5.005
14/KNNR 3 Demontaz i ponowny montaz metalowej barierki z pochwytem m2
0703-05
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podestu betonowego |m3
1101-01
1.20*0.95*0.10 m3 0.114
RAZEM 0.114
16| KNR-W 2-02 |Oktadziny schod6w zewnetrznych z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm m2
1120-02 mrozoodpornych ukladanych na zaprawie klejowej
7*0.95*0.28+7*0.95*0.20 m?2 3.192
RAZEM 3.192
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.11 m3 1.183
RAZEM 1.183
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
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poz.17 m3 1.183

RAZEM 1.183
19 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wlasna

poz.18*1.5 t 1.775

RAZEM 1.775
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