Podstawowe parametry materialow budowlanych
Sygietynskiego 22 — izolacja budynku

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalosé kostki na §ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwos§é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetoSci (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dysperbit DN — dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa

- zuzycie :o0kolo 0,80 — 1,20 kg/m?2 (jedna warstwa)
- zawarto$¢ wody w masie: 60%
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

Papa asfaltowa zgrzewalna
modyfikowana SBS poliestrowa

- gramatura osnowy (wléknina poliestrowa): min. 200

g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfik. elastomerem SBS: min.
2000 g/m2

- sila rozcigg. na pasku (5 cm): min. 700/500 N

- gietko$¢ w obnizonych temp. : -25 °C

Plytki gresowe mrozoodporne

- nasiakliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




