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Cement portlandzki

- zmiany cbjetoéei (Le Chatelier): £ 10mm

- poczaiek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie pa 2 dniach: 210MPa

- wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5MPa
£ 52 5MPa

Dachiwka ceramiczna karpiéwka
standard potokragta

- wymiary: 380*180mm
- Zapotreebowanie: 38szt/m2
- ciezar: 1,7ka/szt.

Blacha stalowa ocynkowana, plaska

- grubosé 0,50-0.55mm
- granica plastycznosci ; 250-280MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330MPa

Biacha stalowa powlekana , plaska

- grubo&é 0,60mm
- granica plastycznoscl : 250-280MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 330MPa

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto&é olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystosé suroweow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnosé: 2%

- pozostalosé na sicie 0,2mm; 2%
-~ pozostalodé na sicie 0.09mm:s7%
- gtgbokogé wnikania:210 i <560mm

Folla wstepnege krycia

- masa powierzehniows: 115g/mz2
- wytrzymato$¢é na zerwanie: wzdiuz >220N/5cm

w poprzek>120N/5em
- paroprzepuszezalnosé: 2000g/m2/24h 23°C/85%
- zakres temperaiur stosowania: -40°C do +120°C

Laty | listwy iglaste

- 0 przekroju 4"6cm

- rozstaw fat dostosowany do wymagar konstrukcyjnych
dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone érodkiam
ogniochrannym | przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub réwnowaznym

Rynny dachows i rury spustowe z
blachy powlekanej o Srednicy 150mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na {gczeniach ( po dwa
nity)




