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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Remont elewacji
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
d.1/1604-0200
657 m?2 657.000
RAZEM 657.000
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - czas pracy rusztowa- |m-g
d.1/1604-0200 |nia
563 m-g 563.000
RAZEM 563.000
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzch- |m2
d.1/0701-0500 |ni ponad 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach
407.3 m?2 407.300
RAZEM 407.300
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzch- |m2
d.1/0701-0200 |nido 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach - detale architektoniczne
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-0400
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-0600
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzym-|m?2
d.1/0535-0800 |séw, parapetéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNNR-W 3 |Zmycie elewacji myjka cisnieniowg wodg m2
d.1/1208-0100
407.3 m?2 407.300
RAZEM 407.300
9|KNR-I1 0-26 |Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex m2
d.1/0640-0300
407.3 m?2 407.300
RAZEM 407.300
10|ZKNR-C 1 |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o |m2
d.1/0412-0300 |grub. 2 cm, na $cianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk
Sto Trass Porenputz TKML
407.3 m?2 407.300
RAZEM 407.300
11/NNRNKB 2- |Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na $cianach ptaskich i |m2
d.1/02U 0933- |powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto Ispo
0100 Klasyk (Orgbud)
407.3 m?2 407.300
RAZEM 407.300
12/NNRNKB 2- |Podktady pod wyprawy szlachetne na matych powierzchniach do 1,0 m2 w m2
d.1|02U 0929- |jednym miejscu - detale architektoniczne; gzymsy, opaski okienne, reliefy, ro-
0100 zety (Orgbud W-wa)
74.69 m?2 74.690
RAZEM 74.690
13/NNRNKB 2- |Podktady Sto Trass Porenputz TKML pod wyprawy szlachetne na matych po- |m2
d.1/02U 0929- |wierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu - oscieza (Orgbud
0100 W-wa)
42.8 m?2 42.800
RAZEM 42.800
14 NNRNKB 2- |Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na $cianach ptaskich |m2
d.1/02U 0933- |wykonane recznie wyprawg StoMurisol ZSW (Orgbud) - detale architektonicz-
0101 ne
74.69 m?2 74.690
RAZEM 74.690
15/NNRNKB 2- |Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na osciezach o szero- |m2
d.1/02U 0937- |kosci do 15 cm wykonane wyprawg tynkarska Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
0200
42.8 m?2 42.800
RAZEM 42.800
16/ KNR-I1 0-26 |Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji po- |m2
d.1/0640-0300 |wierzchni tynkow
524.8 m?2 524.800
RAZEM 524.800
17 Scianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu ptytami OSB |m2
dl obudowa komindéw-lizeny
14 m2 14.000
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RAZEM 14.000
18/KNR-I1 0-23 |Natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0931-0100
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
19/KNR-I1 0-23 |Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral grub.2 mm,na m2
d.1/0931-0200 |$cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR-1 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color Lotusan m2
d.1/0128-0103
524.4 m?2 524.400
RAZEM 524.400
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne cokotu kamiennego - analogia m2
d.1/0101-0100
7.4 m?2 7.400
RAZEM 7.400
22|KNR-1 0-26 |Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji po- |m?2
d.1/0640-0500 |wierzchni kamieni porowatych
7.4 m?2 7.400
RAZEM 7.400
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzch- |m2
d.1/0701-0500 |ni ponad 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach-tynki cokotéw
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
24|KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonane recznie,na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1/0902-0100 |niach poziomych,balkonéw,loggii.
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
25/KNR-1 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color Lotusan-tynki coko- |m2
d.1/0128-0103 |tow
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
26|KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.1/0506-0201 |nieciu ponad 25 cm - obrébka gzymséw, parapety
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
27|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm,po&tokragte o $rednicy |m
d.1/0508-0401 |15cm.
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
28|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm,okragte o $rednicy 10 |m
d.1/0510-0201 |cm.
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
29|KNR 4-01 czyszczenie elementéw drewnianych o powierzchni do 5 m2 przy uzyciu m2
d.1/0610-0200 |szczotek stalowych
27.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
30|KNR-I 19-01 |Malowanie dwukrotnie emalig ftalowa powierzchni drewnianych stolarki m2
d.1/1309-1001 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- Sciany wykusza
27.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
31|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1/0108-1100 |legtos¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-1200 |kazdy nastepny 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 4-01 Koszt sktadowania gruzu t
d.1/0108-1200
21.3 t 21.300
RAZEM 21.300
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