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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Nazwa Kosztorysu
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 m2
0802-0300 |cm
35 m2 3.50
RAZEM 3.50
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-0100 |cm
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
3|KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3
0104-0200 |kami istniejacych fundamentéw w gruncie kategorii lll
63.73 m3 63.73
RAZEM 63.73
4/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami sta- |t
0290-0101 |lowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
0.11 t 0.11
RAZEM 0.11
5/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o objetosci do 1,00 dm3 w cegle - [szt.
0802-0700 |montaz kotew chemicznych analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
6/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle. Dodatek za kazdy dm3 po- |szt.
0802-0800 |wyzej 1 dm3 objetosci
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubosci 10 cm,wysokosci do 3 m. m2
0207-0100
62.3 m?2 62.30
RAZEM 62.30
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z past emulsyjnych m2
0603-0500 |gestych.Pierwsza warstwa.
209.15 m?2 209.15
RAZEM 209.15
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfalto- m2
0603-0600 |wych,gestych.Kazda nastepna warstwa.
209.15 m?2 209.15
RAZEM 209.15
10/KNNR-W 3 |lzolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2
0207-0100
212.8 m?2 212.80
RAZEM 212.80
11/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem warst- |m3
0105-0200 |wami co 15 cm w gruncie kategorii lll
33.73 m3 33.73
RAZEM 33.73
12/KNR 4-01 Zasypanie wykopow zwirem ptukanym m3
0105-0200
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
13|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,warstwa $cieralna z mieszanki gryso- |m2
0311-0600 |wej o grubosci 4 cm.Transport mieszanki na odlegtos$¢ 1 km
35 m?2 3.50
RAZEM 3.50
14/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa na- |ms3
1101-0100 |turalnego - plyta podestowa i stopier schodowy
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-0100 |niem spoin zaprawg cementowg
31.6 m 31.60
RAZEM 31.60
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