Swidnicka 27 - remont kominéw.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Remont kominéw
1|KNR-W |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
4-01
0433-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02 |- cegta budowlana klinkierowa petna
2*0.53*0.94*1.70+0.53*0.94*0.90+0.53*0.94*2.10+0.53*1.48*2.10 m3 4.836
RAZEM 4.836
3|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian kominéw zaprawg cementowa niebarwiong, m2
0923-01
2*(0.53+0.94)*2*1.70+(0.53+0.94)*2*0.90+(0.53+0.94)*2*2.10+(0.53+1.48)*2* |m2 27.258
2.10
RAZEM 27.258
4|KNR 4-01 |Rozbioérka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
4*0.67*1.08+0.67*1.62 m?2 3.980
RAZEM 3.980
5|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m2
0219-05
poz.4 m2 3.980
RAZEM 3.980
6|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
0202-01 |nych o $r. do 6 mm
poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 11.940
RAZEM 11.940
7|/KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.5 m2 3.980
RAZEM 3.980
8|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535-08 |sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3*(0.75+0.94)*2*0.35+(0.75+1.48)*2*0.35+(0.53+1.20)*2*0.35 m?2 6.321
3%(0.75+0.94)*2*0.10+(0.75+1.48)*2*0.10+(0.53+1.20)*2*0.10 m?2 1.806
RAZEM 8.127
9|KNR-W  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m2
2-02 wanej
0514-02
3*(0.75+0.94)*2*0.35+(0.75+1.48)*2*0.35+(0.53+1.20)*2*0.35 m?2 6.321
RAZEM 6.321
10/KNR-W  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
2-02 nej - opaski na obrébkach kominéw
0514-01
3%(0.75+0.94)*2*0.10+(0.75+1.48)*2*0.10+(0.53+1.20)*2*0.10 m?2 1.806
RAZEM 1.806
11|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
0713-03 |wanych na $cianach na scianach kominowych na strychu
2*(0.53+0.94)*2*2.10+(0.53+0.94)*2*3.05+(0.53+0.94)*2*1.65+(0.53+1.48)*2* |mz2 32.799
1.65
RAZEM 32.799
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1201-01 |$cian
poz.11 m2 32.799
RAZEM 32.799
13|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
0430-09
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie metalowe m
09 0104-
04
analogia
10.0+2*1.5+3*1.0 m 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR-W |Obsadzenie wspornikéw do zamocowania taw kominiarskich na kominach szt.
4-01
0324-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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16| KNR-W  |Wytazy-swietliki dachowe fabrycznie wykonczone - boczne otwieranie szt
2-02
1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
0504-04 |ceramicznej karpiowki - powierzchnia do 10 m2 (wok6t kominow) przel.po
z2.52.2.3. kr.
9909-01
4*2.50*2.00-4*0.53*0.94+3.00*2.00-1.48*0.53 m?2 23.223
przel.po
kr.
RAZEM 23.223
18|KNR 4-01 |Zminusowanie nieczyszczenia dachowek szt.
0508-04
analogia
-1138 szt. -1138.000
RAZEM -1138.000
19/KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 |trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
p0z.2+p0z.4*0.07+p0z.17*0.04 m3 6.044
RAZEM 6.044
20|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 |trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.19 m3 6.044
RAZEM 6.044
21 Sktadowanie gruzu t
poz.20*1.5 t 9.066
RAZEM 9.066
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