1)

2)

L

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTY

Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowe;j
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

Mapa sytuacyjno wysokosciowa

INFORMACJA dotyczaca zasad postepowania oraz warunkow
technicznych na okoliczno$¢ realizacji planowanej modernizacji
instalacji gazowej w budynku

Uzgodnienie dokumentacji z PGNiG

Uzgodnienie dokumentacji z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow

str.

str.
str.

str.

str.

str.

str.

2

15
16
17

18

19
20



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa instalacji gazowej w czgéciach wspodlnych budynku mieszkalnego
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dz. nr 144/1 obreb nr 26 Nowe Miasto
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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L. czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy instalacji gazowej
w czeSciach wspolnych budynku mieszkalnego przy ul. Pitsudskiego 78
w Watbrzychu, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 144/1 obreb nr 26 Nowe
Miasto.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wymiane wewnetrznej instalacji
gazowej od zewnetrznej $ciany do zawordéw odcinajacych przed gazomierzami
przypisanymi do poszczeg6lnych lokali mieszkalnych. Ponadto przewiduje sie montaz
wnekowej szafki gazowej oraz kurka giéwnego kotnierzowego DN50. Przebudowa
obejmuje zmiane przebiegu tras i $rednic instalacji gazowej w budynku. Obliczenia
zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek
posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenie. W budynku znajduje sie 21
lokali mieszkalnych oraz dwa lokale uzytkowe. Obiekt posiada indywidualne
przytacze gazowe niskiego cisSnienia DN50mm. Gléwny zawor odcinajacy znajduje sie
obecnie w szafce gazowej wnekowej o wymiarach 600x400x250mm, zlokalizowanej

na zewnatrz budynku.
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4. Wewnetrzna instalacja gazowa

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji gazowej wewnatrz
budynku przy ul. Pitsudskiego 78 w Watbrzychu, od $ciany zewnetrznej budynku do
zaworow odcinajacych przed gazomierzami przypisanymi do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych. Ze wzgledu na fakt, iz nowo projektowane gazomierze nie beda
usytuowane w miejscu istniejgcych gazomierzy, w projekcie przewidziano wykonanie
instalacji od miejsca nowo projektowanego gazomierza do granicy Scian lokali
mieszkalnych.

Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do lokali mieszkalnych na
cele grzewcze i gospodarcze (kotly dwufunkcyjne i kuchenki gazowe). Zrédiem
zasilania wewnetrznej instalacji gazowej jest istniejaca sie¢ gazowa niskiego
ci$nienia, znajdujaca sie w ulicy Pitsudskiego.

Istniejaca szafke gazowa nalezy wymieni¢ na nowa. Przewiduje sie montaz
szafki gazowej stylowej zlokalizowanej na elewacji budynku zgodnie z czeScia
rysunkowa. Nowga szafke gazowa stylowa dopasowac pod wzgledem kolorystycznym
z elewacja. Projektowana wnekowa skrzynka gazowa o wymiarach 600x400x250mm
musi posiada¢ otwory wentylacyjne, a takze mozliwos¢ zamkniecia na klucz. W
skrzynce gazowej nalezy zamontowac kurek gitéwny koinierzowy DN50. Poniewaz
kurek gtowny jest elementem sieci gazowej, ostateczng decyzje w zakresie
stosowania okres$lonych rodzajéow kurka giléwnego oraz jego obudowy nalezy
skonsultowa¢ z dostawca gazu na etapie wykonania inwestycjii W celu
zabezpieczenia instalacji przed wptywem pradéw btadzacych w budynku nalezy
zastosowa¢ monoblok izolacyjny DN50.

Rure gazowa w miejscu wprowadzenia instalacji do wewnetrznej czesci
budynku, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejSciowej.
Przestrzen pomiedzy Sciang budynku a rurg przejSciowa oraz przestrzen pomiedzy
rurg przejsciowa irurg gazowaq nalezy doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym.
Rura przejSciowa powinna miec¢ $rednice wewnetrzng = Srednicy zewnetrznej rury
gazowej + 40mm.

Do pomiaru zuzycia gazu dla kazdego mieszkania zaprojektowano gazomierze

typu G4 o rozstawie ramion 130mm i Srednicy nominalnej DN25mm. Kazdy
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gazomierz nalezy zamontowac¢ na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe. Gazomierze nalezy zamontowaé w
szafkach gazowych blokowych na gazomierz G4 o wymiarach 400x500x250mm.
Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3m do 1,8m od poziomu
podtogi do spodu gazomierza. Przed gazomierzami nalezy zamontowac odcinajace
kurki kulowe DN25. Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w normach i
przepisach, gazomierze indywidualne nalezy umiesci¢ na klatce schodowej budynku.

W zwiazku z koniecznos$cig zapewnienia dostepu do wyj$s¢ ewakuacyjnych z
budynku, nie nalezy montowac szafek korytarzowych pod gazomierze, ktére mogtyby
utrudnia¢ ewakuacje.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2011 lub rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10305-1:2011. Srednice
zgodnie z rysunkami. L.aczenie rur stalowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania.
Rury gazowe prowadzone po Scianach powinny by¢ mocowane za pomoca uchwytéow
usytuowanych w odlegtoSci co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych
przewodow ani stanowic¢ dla nich wspornikéw.

Nowo projektowane piony gazowe nalezy prowadzi¢ na klatce schodowej
zgodnie z czeScig rysunkowa.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne o wiekszej
$rednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej innych przewodoéw instalacyjnych
zachowujac minimalng odlegto$¢ 0,1m. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnoSci przewody gazowe

nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farba w kolorze z6ttym.
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Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majagcym uprawnienia
do wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosic¢

do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu.

5. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr 144 /1 obr. nr 26 Nowe Miasto wskazang jako
teren inwestycji. Planowana inwestycja ma na celu przebudowe instalacji gazowej w
czesciach wspolnych budynku mieszkalnego przy ul. Pitsudskiego 78 w Watbrzychu.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na dziatki sasiednie oraz nie

bedzie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne.

6. Uwagi i zalecenia.

- Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. I - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, obowigzujacymi przepisami i normami

- Warunki prowadzenia robét i zabezpieczenia powinny by¢ ustalone komisyjnie
przy udziale przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy

- Ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajéow kurka gtéwnego
i jego obudowy, a takze typu gazomierzy i rozstawu ramion nalezy skonsultowac¢

z dostawca gazu na etapie wykonania inwestycji.

OPRACOWAL :
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