Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Watbrzych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01.05

PRZEMUROWANIE KOMINOW
I ROBOTY TYNKARSKIE




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Watbrzych

RORNSN R WNRE

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Watbrzych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przemurowaniem kominéw dla zadania:

»Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Watbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST

Przemurowanie kominéw dla dachu krytego dach6wka

- roboty rozbiérkowe kominéw ujete w ST - 1-09.

- murowanie ispoinowanie kominéow,

- tynkowanie kominéw w cze$ci poddasza,

- sprawdzenie, odgruzowanie, udroznienie przewoddw wentylacyjnych i komindw,

1.4. OKreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST-00.00 - ,Wymagania ogélne”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych a takze instrukcjami ITB
producentéw materiatéw.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.2. Wymagania dotyczace Robét

Ogéblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogéblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do wykonywania powinny
posiada¢ na opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- cegta klinkierowa peina kl. 350,

- gotowe zaprawy murarskie,

- gotowe zaprawy tynkarskie,

- czapki do zakonczen komindw,

- gotowe zaprawy do spoinowania cegiet klinkierowych,
- grunt gleboko penetrujacy i preparat wodoodporny

- zaprawy tynkarskie,

- farby wapienne biate

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla Srodowiska. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet
niezbedny do wykonania robét.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

betoniarka, miotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, taty, wyciagg budowlany i inny
sprzet niezbedny do realizacji robét.

4. Transport
Ogéblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

Podstawowe $rodki transportu:

Samocho6d dostawczy, skrzyniowy i inne S$rodki transportu - odpowiadajace pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot,
zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. Wykonanie robot

Ogéblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Roboty rozbiérkowe kominéw i odbicie tynkéw kominéw ujeto w ST-01-01.
5.1. Kominy spalinowe, wentylacyjne

Istniejgce kominy wentylacyjne i spalinowe nalezy rozebra¢ do poziomu - 50 cm ponizej
poziomu kalenicy dachu. Odtworzenie kominéw wykona¢ z cegly Kklinkierowej
nietynkowanej. Spoinowanie wykona¢ zaprawa cementowa lub gotowa zaprawa do
fugowania mrozoodporng. Czapki kominowe wykona¢ z cegiet Kklinkierowych z
wypetnieniem betonowym barwionym w kolorze cegiet z kapinosem, czapki
zabezpieczy¢ przed warunkami gruntem gleboko penetrujacym i powtoka wodoodporna.
Dopuszcza sie zamiast zabezpieczenia czapek kominowych preparatami wykonanie
obrdbek blacharskich za blachy powlekanej w kolorze cegty.

U podstawy kominéw nalezy wykona¢ cokoty wgtebne pod obrobki blacharskie.
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5.2. Tynkowanie ibialkowanie kominow

Podtoza powinny byc¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podioza komina, w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej
nasigkliwo$ci nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja
stosowania i zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ tynki zwykle zewnetrzne warstwowe i
wyrownujgce. Przy wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowac narozniki
wzmacniajgce tynkarskie. Na wykonanych tynkach kominéw wykona¢ biatkowanie
mlekiem wapienny dwukrotnie.

5.3. Tynkowanie - uzupelmienie tynkéw na styku obrobek blacharskich,
pokrywczych dachow

Podtoza powinny by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podtoza w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwo$ci
nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i
zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ tynki zwykle zewnetrzne warstwowe i
wyrownujgce. Przy wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowal narozniki
wzmacniajgce tynkarskie. Na wykonanych tynkach kominéw wykona¢ malowanie -
barwienie w kolorze istniejagcych tynkéw (elewacji).

5.4. Kontrola jakos$ci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci przemurowania komindw z
ST w zakresie prawidtowos$¢ ich wykonania. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
spoinujacych oraz innych rob6t zanikajacych, wykonanych tynkéw kominow,
biatkowania a w szczegélnoSci:

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

kontroli odchytek wymiaréw , pozioméw i pionéw,

jednolito$¢ wykonanego malowania - biatkowania.

Normatywne odchylenia
Zrédto:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych", tom I "Budownictwo

ogolne", czes¢ 2, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990.
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Konstrukcje murowe

Wg tablicy 9-31, str. 86

Dopuszczalne odchytki wymiaroéw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z
elementéw z betonu komdrkowego.

Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
Z
7 cegly, pustakéw drobnowyfniarowyc
: : h elementow z
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych betonu
komorkowego
Mury Mury nie
spoinowane spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:

1 |na dlugosci 1 mna catej 3 6 4
powierzchni Sciany| 10 20 -
pomieszczenia
Odchylenia od pionu
powierzchni krawedzi

2 Ina wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci | kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

3 |(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30

6. Zasady obmiaru

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne"

6.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét

6.1.1. Przemurowanie kominéw oblicza sie w metrach sze$ciennych (m3) z doktadno$cia
do 0,10m3. Kubature wylicza sie na podstawie faktycznie przemurowanych kominow, w
ktéra sg wliczane wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem, przemurowaniem,
spoinowaniem, wykonaniem przykrycia (czapki) na kominach.

6.1.2. Powierzchnie wykonanych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m2) z
doktadnos$cia do 0,50m2. Powierzchnie wykonanych tynkéw oblicza sie jako sume
wszystkich powierzchni. W powierzchnie sag wliczane wszystkie czynnoS$ci zwigzane z jej



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Watbrzych

przygotowaniem, wykonaniem tynku, umocowaniem naroznikéw tynkarskich i
biatkowaniem lub malowaniem (barwieniem).

6.2. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"
Jednostka obmiarowg robot jest:

¢ (m3) - wymurowanego komina,

¢ (m?2) - wykonanych tynkéw z biatkowaniem lub malowaniem.

7. Odbior

Ogéblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"
Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robét w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przemurowanie i otynkowanie kominow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 - Zasady obmiaru robot

9. Przepisy zwiazane

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych, elementy instalacji spalinowej i kominéw oraz wktady kominowe powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny by¢ wytwarzane i
wprowadzane do obrotu zgodnie z normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
1. PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody
kominowe - Wymagania i metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegtly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom I)
Arkady, Warszawa 1959-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB, Warszawa
2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).



