Dabrowskiego 24 m 12 SCHIEDLA komin.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
1|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
01 0335-11 mentowo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM | 2.000
2|KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubosé muru w ceglach) do 2 |szt.
0156-02 {
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
0706-05 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na $cianach
14 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 KNR 4-01 |Wyciecie otwaréw dla komina w dachu drewnianym miejsc
0424-05 :
1 miejsc 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kot- |m2
01 0519-05 |nierze) elementéw metalowych
1.00*1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6| KNR-W 4- |Uzupelnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian,swietikow  |m2
01 0538-02 |itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papg lub dachéwkami ptaski-
mi
[0.51+0.25]*2*0.35 m2 0.532
RAZEM 0.532
7|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewn z Zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m2
0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
5.90*0.65 m2 3.835
RAZEM 3.835
8/ KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
0330-07 towo-wapiennej
|5.90%0.62 m2 3.658
| RAZEM 3.658
9/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
0333-21
1 szt 1.000
\ \ RAZEM 1.000
10[KNR K-03  |Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS elementy m
0201-04 podstawowe - komin jdnociagowy z wentylacjg o §r. 18 cm
| 6.50 m 6.500
\ \ RAZEM 6.500
1T1|KNR K-03 ‘Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS elementy szt
0202-04 |podstawowe - komin jdnociggowy z wentylacjg - tréjnik wyczystkowy komi- o
| na o $r. 18 cm '
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
12|KNR K-03  |Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedal RONDO PLUS elementy szt
0203-04 podstawowe - komin jdnociggowy z wentylacjg - tréjnik wyjsciowy komina o
sr. 18 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR K-03 |Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS elementy szt
0205-04 podstawowe - komin jdnociagowy - piyta przykrywajgca komin o $r. 18
cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 MATERIAL |Koszt komina Schiedel RONDO PLUS o $r. 18 cm i wysokosci 6,00 m (1kpl
|w cenie uwzgledniono koszt zbrojenia wzmacniajgcego komin ponad da-
|chem )
1 kpl 1.000
| | |RAZEM | 1.000
15]KNR 4-01  [Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z Zaprawy cem.-wap. na o§ciezach |m
0708-01 szer.do 15 cm J
[5.90 m 5.900
l # [RAZEM | 5.900
16/KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat, IlI wykonyw.rgcznie na podtozu z cegly | pustakow |m2 /
0716-02 ]na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 ‘
5.80%0.51 m2 3.009
\ \ 'RAZEM 3.009
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Dabrowskiego 24 m 12 SCHIEDLA komin.ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
17/KNR K-04 | Przyklejenie piyt styropianowych na stupach m2
0102-03
1[0.51+0.241*2*0.60 m2 0.900
| \ RAZEM 0.900
18/ KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na §cianach
poz.17 m2 0.900
J RAZEM | 0.900
19|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x12 cm na zaprawie klejo-/mz2 [
0301-02 wej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
poz.17 m2 0.900
| RAZEM 0.900
20|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
‘1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Odior przez stuzby keminiarskie szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
0108-17 strukeji ceglanych na odlegtosé do 1 km
poz.1*0.30*0.30*0.50 m3 0.090
poz.7*0.025 m?3 0.096
poz.8*0.25 m?3 0.915
' ' RAZEM 1.101
23|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.22 m3 1.101
RAZEM | 1.101
24 Skiadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wias-
na
poz.23*1.50 t 1.652
| |RAZEM 1.652
|
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Dabrowskiego 24 m. 12 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
1 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-08 | powierzchni podiogi do 5 m2
0,80*1,58 + (0,80 + 1,58) *2 * 2,50 m2 13,164
RAZEM 13,164
2| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1|  1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdwnosci
poz.1 m2 13,164
RAZEM 13,164
3| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
0,80 *1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
4| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 sciany
(0,80 +1,58) * 2* 2,50 m2 11,900
RAZEM 11,900
S| KNR 4-0T [ Dwukrotne malowanie farbam emulsyjnymi starych tynkdw | m2
d.1] 1204-01 | wewnetrznych sufitw
poz.3 m2 1,264
RAZEM 1,264
6] KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1| 1204-02 wewnetrznych $cian
(0,80 +1,58) *2*1,20 m2 5,712
RAZEM 5,712
7| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.1] 1206-05 | wewn.Scian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
(0,80 + 1,58) * 2 * 1,30 m2 6,188
RAZEM 6,188
8| KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
0,80 * 1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
9 KNR 2-02 [ Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1l 1113-06
3,96 m 3,960
RAZEM 3,960
2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
10| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$é¢ odplywowych z rur i szt.
d.2| 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejsc¢ doptywowych szt.
d.2 0107-06 | do pluczek ustgpowych elastycznych z tworzywa o $r.nom.
analogia | 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o | kpl.
d.2] 0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
d.2 0107-01 | do zaworéw wyplywowych o $r.nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-02 Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.2| 0224-01
1 szt. 1,000
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Dabrowskiego 24 m. 12 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
15/ KNR 4-02 [ Wymiana ptuczki ustgpowej z zaworem plywakowym kpl.
d.2| 0225-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 4-02 [ Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2| 0224-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
171 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3] 1001-05 | cegle
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
18| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
5,00 * 0,05 * 0,03 m 0,008
RAZEM 0,008
19| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3| 1014-01
5,00 * 0,05 * 0,03 m3 0,008
RAZEM 0,008
20[ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.3] 0210-02 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
21| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3| 0502-06 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowar 4)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.3| 0504-03 oswietleniowych Zarowych zwyktych przykrecanych,
korficowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.3] 0301-02 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3| 0307-02 | podtynkowych Jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtaczeniem
szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Dabrowskiego 24 m. 12 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
11 KNR 4-01 | Rozbidrka pieca pokojowego licowanego kaflami m3
d.1| 1011-02
0,80 * 0,80 * 1,90 m3 1,218
RAZEM 1,216
2| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 2-02 | Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze | szt.
d.1] 1301-03 | do1m3 typu A-2 z kafli kwadratowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 2-02 Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z szt.
d.1] 1305-05 | ogrzewaczem typu KO-5 o 1 narozu - kafle kwadratowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 4-01 [ Wykucie z muru osciesnic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 drzwiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 4-01 [ Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,80 * 2,00 + 0,90 * 2,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
8 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petlne | m2
d.1l 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykoriczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
9 KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1| 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
10 KNR 4-0T | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1| 0920-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-01 | Zatozenie klamek 2 szyldami kpl
d.1] 0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng Iub ftalowa oscieznic m2
d.1| 1510-06 drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00) * 0,5 <wsp> m2 1,700
RAZEM 1,700
14/ KNR 4-01 | Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w $cianiez | m3
d.1|  0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - dla drzwi
analogia wewnatrzlokalowych
0,50 * 0,25 * 1,30 m3 0,163
RAZEM 0,163
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Dabrowskiego 24 m. 12 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ KNR 4-01 ['Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na | gnia
d.1  0346-01 | zaprawie wapiennej dia belek stalowych zd.
analogia
2 gnia 2,000
zd.
RAZEM 2,000
16| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
analogia | mm
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
17 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - szt.
d.1| 0313-06 | obmurowanie koricéw belek stalowych do | NP 180 mm -
analogia | jako oddzielna robota
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 KNR 19-01 [ Szpaldowanie belek do NP 180 m
d.1| 0321-05
analogia
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
19 KNR 4-01 [ Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1I] z m
d1f 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm
2*2,00+0,80 m 4,800
RAZEM 4,800
20/ KNR 4-01 [ Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m
d1] 0708-06 | zaprawy cementowej na osciezach szerokosci do 40 cm
2*2,00+0,90 m 4,900
RAZEM 4,900
21| KNR 4-01 | Rozebranie cianki dziatowej z piyt wraz z konstrukcjg z tat| m2
d.1 0426- i rygli - samowolnie wykonane WC
04+0427-05
analogia
1,50 * 1,00 m2 1,500
RAZEM 1,500
22| KNR 4-01 | Montaz nawiewnikow w stolarce okiennej PCV szt.
d.1| 0920-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23{KNP 02 1508[ Regulacja okien PCV szt
di1| -02.02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
241 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1| 0354-11
3*1,2 m 3,600
RAZEM 3,600
25/ KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w scianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR 4-01 [ Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek - z osciezy m2
d.1| 0819-15 okiennych
3*0,25*(2*1,50 + 1,00) m2 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m
d.1l  0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm
poz.26 m 3,000
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Dabrowskiego 24 m. 12 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
28 KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych m2
d.1] 0818-05
(2,50 + 5,10) * 5,20 m2 39,520
RAZEM 39,520
29| KNR-W 4-01[ Rozebranie piyt podiogowych m2
d.1l  0439-02
analogia
poz.28 m2 39,520
RAZEM 39,520
30/ KNR 0-21 | Montaz piyt podtogowych gr.18 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.29 m2 39,520
RAZEM 39,520
311 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 111205 izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.30 m2 39,520
RAZEM 39,520
32| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju m
d.1| 1113-06 przestrzennym (z komorg na kable)
analogia
4%520+2*(2,50 +5,10) m 36,000
RAZEM 36,000
33| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek (kuchnia) m2
d.1| 0819-15
(2,50 +1,50) * 1,50 m2 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
[47520+2*(2,50+5,10)] * 2,60 m2 93,600
RAZEM 93,600
35 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. lll wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d1l 0716-02 | cegly i pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.34 m2 93,600
RAZEM 93,600
36/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1l  0701-11 | stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
0 pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity
(2,50 +5,10) * 5,20 m2 39,520
RAZEM 39,520
37| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d1| 0716-04 | cegly i pustakéw na stropach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.36 m2 39,520
RAZEM 39,520
38 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 Sciany
poz.35 m2 93,600
RAZEM 93,600
391 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01/ sufity
poz.37 m2 39,520
RAZEM 39,520
40/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1|  1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania scian
poz.38 m2 93,600
RAZEM 93,600
41 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 wewngtrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufitéw
poz.39 m2 39,520
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Dabrowskiego 24 m. 12 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 39,520
2 Komorka piwniczna
421 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2 0701-08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
1,50%1,85 m2 2,775
RAZEM 2,775
43 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2 0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
2*(1,85+1,50) m2 6,700
RAZEM 6,700
44| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na me
d.2| 0715-05 | podtozuz cegty i pustakow cegly i pustakéw w piwnicach i
na strychach ($ciany i stropy)
poz.42 + poz.43 m2 8.475
RAZEM 9,475
45/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw sciani | m2
d.2| 1501-01 | sufitu
poz.44 m2 9,475
RAZEM 9,475
46| KNR 2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.2| 1015-09 | budowie - drzwi ciesielskie petne do komérek piwnicznych
0,7*2,00 m2 1,400
RAZEM 1,400
47 KNR 4-01 | Zatozenie okuc do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48] KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt.
d.2| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 4-01[ Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.2| 0803-02 | m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
1,50*1,85 m2 2,775
RAZEM 2,775
50| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 + poz.14 + poz.26 * 0,025 + poz.28 * 0,003 + poz.29 | m3 5,525
* 0,012 + poz.33 * 0,025 + poz.34 * 0,025 + poz.36 * 0,025
RAZEM 5,525
911 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2l 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.50 m3 5,525
RAZEM 5,525
52 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.51*15 t 8,288
RAZEM 8,288
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KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 | Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
0309-02 | Krotnosé = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/[KNR INSTAL| Podejscie obustronne do gazomierza na $cianie - rura kpl.
0204-01 miedziana o $r.zew. 22 mm
Krotnos$c = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 4-01[ Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o $r. 20 mm - gazowych m
0308-01
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
S|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
0201-03 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
25 m 2,50
RAZEM 2,50
6| KNR INSTAL| Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r.zew. 15 | szt.
0203-01 | mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 25 mm szt.
0206-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych -
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w &cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0333-09 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/ KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 m
1212-28 | mm
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
13| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalaciji m
0114-01 | wodnej o ér. 15-20 mm
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
14| KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodaociggowych o §r.nomin. 15 m
0103-01 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
poz.13 m 3,00
RAZEM 3,00
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15| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na Scianach m
0230-07 | budynku
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
16| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na scianach | m
0230-08 | budynku
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | taczeniem metodg weiskowa
poz.15 m 3,00
RAZEM 3,00
18] KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o | kpl.
0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 : kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/ KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR 2-15" [ Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 gr.nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR 4-02 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
0235-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR2-15 | Montaz Zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNR4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z szt.
0131-01 | zakorkowaniem podejscia o $r. 15-20 mm (WC)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-15[ Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/ KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15 mm z | szt
0114-01 ruchomg wylewkg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doptywowych | szt.
0107-01 do zaworéw wyptywowych o sr.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur | szt.
0208-01 ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1,00

5

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




Dabrowskiego 24 m. 12 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
30] KNR 4-02 | Demontaz kompletu ustepowego z zakorkowaniem kpl.
0235-08 | podejsc
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 4-03 [ Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego m
1116-03 | lub betonowego
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
2| KNR 4-03 [ Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub | szt.
1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 szt.
1121-05 biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5| KNR 4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub
przefgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-01 okraglych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 -Fl 60MM
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-02 | okraglych 3 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 KNR4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
1001-05 | cegle
122,0 m 122,000
RAZEM 122,000
9 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
122,0 m 122,000
RAZEM 122,000
10 K1NI;?44{—J(§3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
014-
122,0* 0,05 * 0,03 m3 0,183
RAZEM 0,183
11] KNR 4-03 [ Reczne przebijanie otworéw w scianach Iub stropach z otw.
1006-06 cegly o diugosci przebicia do 1 cegly - Sr.rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-03 | Montaz Przepustow rurowych w $cianie - diugosé prze
1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
2 prze 2,000
pust.
RAZEM 2,000
13| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 20 mm?2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm?2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
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14/ KNR 5-08 [ Przewody kabelkows o tgcznym przekroju 2yt do Cu-6/A- | m
0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton. -Przewsd YDYp-750V
3x1,5mm?2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
15/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
16| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/AI- m
0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewod LgY 4 mm?2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
17] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otwordw recznie w cegle
8+3+8 szt. 19,000
RAZEM 19,000
18] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
0302-01 | 60mm
8+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
19] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podifozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
0302-03 | 80mm; il. wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych szt.
0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem- Przycisk 250Vv/6A
"dzwonek","$wiatto" p/t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem - tacznik p/t 250V/6A, Swiecznikowy WPt-
2D
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0308-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie apar
0401-07 | mechan. pod kofki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujgcych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
25| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czgéciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia
(il. otwordw mocujacych do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0501-02 | zawieszane na haczykach na podiozu drewnianym (il.
mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28/ KNR 5-08 | Montaz z podfgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
0504-01 oswietleniowych zarowych zwyktych zawieszanych,
koncowych - WOS 60W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-05 przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
0504-03 oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koricowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31] KNR 5-08 | Montaz zigczy 3-biegunowych na przewodach szt.
0817-07 instalacyjnych
szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 5-08| Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-03 rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 302 25 A 30 mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 5-08[ Montaz 0Sprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-bieg.-wytaczniki S 301 B 10-16A
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
0312-01 | $ciennych zamknigtych 25A 1-bieg.z podigczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wis 25A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 5-08 | Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytow uziemiajgcych | szt.
0620-01 skrecanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar | pomi
0902-01 impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
37 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
0802-02 impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
38| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd [pomi
0S01-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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39| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
0902-05 | dziatania wytgeznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41/ KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
0902-06 | dziatania wytacznika roznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
-
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