Chapina 16 -remont dachu.KST

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp.|  Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Remont dachu - uL.Chopina 16 w Walbrzychu
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01  [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m2
d.1/0518-04
(6.30+5.82)/2*2.80+(8.30+6.30)/2*1.72 m2 29.52
RAZEM 29.52
2|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa|m2 ¥
d.1/0518-05 Krotnoéé = 2
‘ poz.1 m2 29.52
| RAZEM 29.52
3/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwéjnie m2
d.1 rDSOB-OZ
\dach (1‘2.804-8.30)/2‘8.40-!»(‘[ 5.00+7.60)!2*5.80+(9.30+7.60)/2*5.804-8.20‘ m2 214.85
5.80/2-2.10%1.50*2
lukarny 1.50"1.30*2*2+2.00%1.50/2*2+(3.30+1 .60)/2*4.00%2.10*1.80/2*2 m2 47.84
RAZEM 262.69
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek |m2
d.1/0430-02 na styk
i poz.1 m2 29.52
| RAZEM 29.52
[KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigZb dachowych - ofacenie dachu o odstepie |m2
d.1/0430-05 fat ponad 24 cm
poz.3 m2 262.69
RAZEM 262.69
6 KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1/0430-09
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadzjacej sie do uzytku - rozbisrka ujeta |m
d.1/0535-04 przy remoncie elewacji
0 0.00
RAZEM 0.00
BJKNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roz- |m
d.1/0535-06 bidrka ujgta przy remoncie elewacji
| 0 m 0.00
‘- RAZEM | 0.00
9 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, kotnierzy, |mz
d.1 |0535-08 gzymséw itp.z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
!pas nadrynno- 0.50%(8.28+1.66+3.70+2.12+0.80) m2 8.28
wy
{pas poddryn- |0.30%(8.28+1 B8+3.70+2.12+0.80) m2 4.97
nowy
|gzyms kaleni- |0.30*(15.00+6.20+9.90) m?2 9.33
lcowy
\attyka 0.56*(2.30+0.60)*2 m2 3.25
kominy 0.30%(0.83*2+0.43"2)*4 m2 3.02
kosze 0.60*3.00*2 m2 3.60
lukarny 0.30*(1.50+2.10*2)*2 m2 3.42
RAZEM 35.87
10(KNR-W 4-01  [Rozebranie elementow wieZb dachowych - deski okapowe m
d.1/0441-10
(8.12+1.50) m 9.62|
RAZEM | 9.62
2Wywoz i sktadowanie gruzu
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochodami samowytadowczymi [m?3
d.2/0108-11 na odl.do 1 km
poz.3*0.01 m?3 2.63
poz.4*0.032 m3 0.94
poz.570.04 m3 10.51
poz.60.30*0.032 m3 0.07
poz.10*0.50*0.032 m3 0.15
RAZEM 14.30
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi |m3
d.2/0108-12 - za kazdy nast. 1 km
J Krotnogé =9
| poz.11 m3 14.30
| RAZEM 14.30
13] |Skiadowanie gruzu t
d2 cena zakifado-
wa
| lpoz.11*1.8 t 25.74
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
| RAZEM 25.74
14|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km  |m?3
d.2/0108-11 |
[poz.1*0.02 m3 0.59
J | RAZEM | 0.59
15|KNR 4-01 ‘Wywiezienie Papy samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.2/0108-12 km
|Krotncéc‘: =9
\poz.14 m3 0.59
! 1 I RAZEM 0.59
16 |Sktadowanie papy t
d.2 cena zakiado- |
Iwa |
(p0z.14*1.1 t 0.65
l | RAZEM | 0.65
___3|Remont pokrycia
17|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m2 |
d.3/1651-03 ram 2,57 mowys. do 20 m [
16.50*12.80 m2 211,20
| RAZEM 211.20
18/ KNR-W 4-01 Wykonanie daszkdw zabezpieczajgcych m2
d.3/0434-04
l 16.50*12.80 m2 211.20
RAZEM 211.20
19|TZKNBK VI - [Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych m2
d.3|130
poz.4+poz.3 m2 292.21
RAZEM 292.21
20| KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3/0416-01
5 szt. 5.00
| | RAZEM 5.00
21| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie krokwi osadzonych (zamurowywanych) w §cianach szt.
d.3/0617-01
‘analogia
| 20 szt. | 20.00
| [ RAZEM 20.00]
22 \ KNR-W 4-01 Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na |m2
d.3|0602-01 sucho - pod murlatami
|analogia /
[0.30*(12.50+5.80) mz | 5.49| §
| | [ | RAZEM 5.49
23/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakdéw metodg sma- |[m2 |
d.3/0628-04 rowania = Drewnochron - konstrukcja dachu |
‘analogia |
8.40*(0.18*2+0.10%2)*14+4.50%(0.1 8*2+0.1{}*2)"7+5.80*(0.18*2+0.10"2) m2 173.35
*24+(9.00+8.50)*(0.202+0.14*2) |
| RAZEM 173.35
24 KNR-W 2-p2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - potaé dachowa, ko-|mz2 {
d.3|0410-01 sze, deski okapowe !
poz.4 m2 | 29,52
poz.10*0.50 m2 | 4.81
0.60*3.00*2 m2 3.60
| | RAZEM 37.93
25/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania |m2 l
d.3 [0628-03 preparatami olejowymi |
|analogia J ’
| p0z.24*2 m?2 75.85
‘ | | RAZEM 75.86
26/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/0504-02
_f poz.1 m2 29.52
| ! i RAZEM | 29.52
ZTINNRN KB 202 [(z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.3/0534-03
| 10.60*3.00*2 m2 3.60
] i ﬁ RAZEM 3.60
28/KNR AT-09 !Paroizolacja - nad pom. na poddaszu m2
d.3/0103-02 |
|analogia |
{potaé dachowa|(12.80+8.30)/2*8.40-2.10*1.50*2 jm2 | 82.32
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
Hukarny {1.0*1.60*2 m?2 3.20
i S RAZEM 85.52
29|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt |m2
d.3|0612-03 ukfadanych na sucho - gr. 15cm wsp. przewodnoéci cieplnej 030 - nad
pom. na poddaszu
| poz.28 m?2 85.52
I , : RAZEM 85.52
30/KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 30 cm m2
d.3/0101-04
| poz.3 m2 262.69
{ [ RAZEM 262.69
31/KNR AT-09 |Kontriaty - rozstaw fat 30 om m2
d.3/0101-04
| poz.30 m2 262.69
\ RAZEM 262.69
32{KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - rozstaw kontriat |mz2
d.3/0103-02 10,80 m
analogia I
potacie dacho- |poz.30 m2 262.69
we [ 1
deski okapowe |poz.10%0.50 m2 4.81 |
| i RAZEM | 267.50
33 KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachéwkg karpiéwka ceram.w koronke mz2
d.3/0504-04
poz.32 Im2 267.50
RAZEN 267.50
34 KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg m
d.310202-01
dach 8.30+7.60+1.80+5.70*2 m 23.10
lukarny 1.402*2+1.30*2 m 8.20
RAZEM 37.30
35|KNR AT-09 Akeesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory i kosze
d.3/0104-01
gasiory poz.34 m 37.30
|kosze 3.00%2 m 6.00
| RAZEM 43.30
36 KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczyto- |m
d.3/0203-01 wymi
4.00*2 m 8.00
RAZEM 8.00
37 KNR K-05 Montaz tadmy wentylacyjnej okapu m
d.3/0204-01
| (8.12+1.50) m 9.62
| RAZEM 8.62
SBi KNR K-05 iMonta:’z grzebienia okapu m
d.3/0204-02 |
i {poz.37 m 9.62
| \ RAZEM 9.62
39/ KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachéwek - dachéwki wentylacyjne szt,
d.3/0507-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40 NNRNKB 202 [(z.VI) Obrébki blacharskis z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- [m2
d.3/0541-02 nad 25 cm
pas nadrynno- |0.50%(8.28+1 -66+3.70+2.12+0.80) m2 8.28
wy
pas poddryn- 0.30*(8.28+1.66+3‘70+2.12+0.80) m2 4.97
nowy
{gzyms kaleni- i0.30*(15.00+6.20+9.90) m2 9.33
|cowy
lattyka 0.56%(2.30+0.60)*2 m2 3.25
|kominy 0.30%(0.83"2+0.43"2)*4 m2 3.02
kosze 0.60*3.00*2 m2 3.60
lukarny 0.30%(1.50+2.10*2)*2+0.30*(1.90+1 .30*2)*2 m2 6.12
RAZEM 38.57
41 KNR-W 2-02  |Zafozenie pasow usztywniajacych o szer. 0.2 m - listwy zakoriczeniowe |m
d.3/0535-04 - kominy ;
Ianalogia
i (0.83*2+0.43*2)*4 m 10.08
} B | RAZEM 10.08
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|
J'anal'ogia /
13 szt. 3.00
l I RAZEM | 3.00

Lp.|  Podst | Opis i wyliczenia | im. [ Poszez | Razem
42;‘KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie szt. [
d.3/0104-04 / ‘
| 9 szt. 8.00
! | RAZEM | 9.00
43 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - piotek przeciwsniegowy im [ |
d.3/0104-06 J f l
l
f 115.00+9,90+10.00 Im 34,90/
| | i | RAZEM 34.90
44'KNR-W 2-02 ]‘Obrébki wywiewek kanalizacyjnych oraz rur- z blachy powlekanej szt.
d.3/0535-07

|

45/KNR 0-15 |Demontaz wylazaw kominiarskich, okienek potaciowych, Swietlikw szt [
d.3/0526-02
ianalogia
| 2 szt 2.00
| | r | RAZEM | 2.00
46/KNR 0-15 iOsadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej |m |
d.3{0526-02 |
|analogia ]
! 11.16*0.90*2 m 2.09
| |
47|KNR 0-151] |Osadzenie okien w potaci dachowej - okna potaciowe 61/46cm ze zinte- szt
d.3/0526-02 |growanym kotnierzem uszczelniajgcym
analogia ‘
11 szt 1.00
| l | | RAZEM 1.00
48 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykornczone - 83/54 ze zintegrowanym kol- |szt |
d.3/1016-07 nierzem uszczelniajacym f
1 szt | 1.00
| |

RAZEM [ 1.0

4[Pozostate robo
49J KNR-W 4-01 iOdbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-
d.4/0701-02 J'larach. pilastrach o pow. odbicia do 5m2
’ (1.50"1.75-0,98*1.30)*2+1,10*1 .75/2*2%2
(0.15+0.20)*(1 .30"2+1.90)*2

| 0.15%(1.30"2+0.98)"2
I

50 KNR-W 4-01 Odgrzybianie desek [ub piyt przez dwukrotne powlekanie powierzehni
d.4/0613-05 ponad 10 m2 preparatami olejowymi metoda smarowania - Sciany lu-
i karn , gzyms
|poz.49
; ] | RAZEM | 10.77
51/KNR AT-08 {Paroizolacja - sciany boczne lukarn ‘mz I |
d.4/0103-02 -
|analogia ‘ ‘ ‘ )
11.10*1.75/2*2*2 l m?2 3.85|
[ [ | RAZEM | 3.85
52rKNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw pfytami styropianowymi EPS 030 gr. 4 cm |m2 |
d.4/0108-04 klejonymi do podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykona- \
l niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie |
J (1.50*1.75-0.98*1 .30)*2+1.10*1.75/2%2*2 m2 i 6.55
| ] [ TRAZEM | 6.55
53 NNRNKB 202 |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m2 f
d.4/0541-01 25 ¢m - parapety - blacha antracyt ‘
1.00%2*0.23 m2 0.46|
J ! [ | RAZEM | 0.46
54|KNR 0-33 Qcieplenie scian budynkéw phytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm |mz2 ’
d.4/0108-01 Klejonymi do podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykona-
niem wyprawy elewacyjnej - rohoty wykonywane recznie - oscieza i )
10.29%(1.30"2+0.98)*2 l m2 2.08
l | i | RAZEM | 208
55/KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.4/0121-01
| 1.75%2*2+(1.30*2+0.98)*2 Im 14.16
| f J | RAZEM | 14.16
56" KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ociepleri $cian "STO" - szpachlowanie zbrojo- |m2 | I
d.4i01 01-05 ‘ne}jednq warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane recz- J ‘
‘ ne
|0scieza 0.29%(1.30"2+0.98)*2 [m2 ’ 2.08|
lgzymsy J(O.15+0.20)"(1.30*2+1 .90)*2 im2 3.15]
-4-
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Lp.|  Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
3 | | RAZEM | 5.23
57|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa poérednia |m2
d.4J’0126-01
| poz.56 m2 5.23
f | . l | RAZEM | 5.23
58/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o mz2 )
d.4|0126-02 strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykony-
wane recznie
poz.57 m2 5.23J
' \ I | RAZEM | 5.23
e _‘“%“’I’:/'Y fi P
mgar inz. (w Dzisdzic
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