Podstawowe parametry materialéw budowlanych
11 Listopada 33 m. 10 — remont stropu

Rodzaj materiatu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgca

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m?

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnos§é: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz widkien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wiékien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 ¢cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identyeznym dzialaniu

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czeSei stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23+2°C)

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozciaganiu:

wzdluz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalos¢ na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonnosé: <1,0%

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm £20%

- cigzar wlasciwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalos¢ na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12




?WW OSB gr. 22 mm

- wytrzymalos$¢ na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalos¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalos¢ na rozeigganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubo$é po 24h: 25%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Plyty z welny mineralnej do
izolacji poddaszy

- grubosé: 100 mm
- RD opér cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigzenie ciezarem wlasnym: 0,50 kN/m3




