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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont stropu w alkowie - tazience
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
1.80*5.10 m?2 9.180
RAZEM 9.180
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie ptyt podtogowych m2
0439-02
analogia
9.18 m?2 9.180
RAZEM 9.180
3|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
0801-06
1.80*5.10 m?2 9.180
RAZEM 9.180
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
0429-02
poz.3 m2 9.180
RAZEM 9.180
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
0429-03
poz.4 m?2 9.180
RAZEM 9.180
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
0429-04 nych - M-6
poz.5 m2 9.180
RAZEM 9.180
7|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
0408-01
2*5.10 m 10.200
RAZEM 10.200
8/KNR 4-01 Montaz slepego putapu z desek o grubosci 25 mm m2
0409-03
analogia
poz.6 m2 9.180
RAZEM 9.180
9/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroi- |m?2
0604-02 zolacja 2 warstwy
Krotnosé = 2
poz.8 m2 9.180
RAZEM 9.180
10/ KNR-W 4-01 |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z wetny mineralnej grub. 10 cm przestrze- |m2
0604-03 ni miedzybelkowej stropéw drewnianych z utozeniem na $lepym putapie
9.180 m?2 9.180
RAZEM 9.180
11/KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
4007-03
poz.10 m2 9.180
RAZEM 9.180
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwo- |m?2
0607-01 we poziome podposadzkowe
analogia
poz.11 m2 9.180
RAZEM 9.180
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
poz.12 m2 9.180
RAZEM 9.180
14/KNR 13-12 |lzolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie m2
0701-06
poz.13 m2 9.180
RAZEM 9.180
15/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
poz.14 m2 9.180
RAZEM 9.180
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
1102-02 zatarte na gtadko
poz.15 m2 9.180
RAZEM 9.180
17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
poz.16 m2 9.180
RAZEM 9.180
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18/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
1118-01 toza
poz.17 m2 9.180
RAZEM 9.180
19/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
1118-08 metoda zwyklg
poz.18 m2 9.180
RAZEM 9.180
20|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez |m2
2006-04 rusztu (w mieszkaniu nr 6)
analogia
poz.19 m2 9.180
RAZEM 9.180
21|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-01
poz.20 m2 9.180
RAZEM 9.180
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
1505-07 chych tynkéw (sufity)
poz.21 m?2 9.180
RAZEM 9.180
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
p0z.1*0.003+p0z.2*0.012+p0z.4*0.10 m3 1.056
RAZEM 1.056
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
poz.23 m3 1.056
RAZEM 1.056
25 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wiasna
poz.24*1.5 t 1.584
RAZEM 1.584
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