Pl.Konstytucji 3 Maja 2-popr.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku, Pl. K onstytucji 3 Maja 2 w Watbrzychu
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1./1651-02 57 mowys.do 15 m
1
(15.30+14.25-3.14)*(14.74+14.28)/2+5.90*1.03 m?2 389.29
RAZEM 389.29
2|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-03 57 m o wys. do 20 m
1
17.36*4.00 m?2 69.44
RAZEM 69.44
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1 m2 389.29
poz.2 m2 69.44
RAZEM 458.73
4/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m2
d.1./1613-02 15m
1
poz.3 m2 458.73
RAZEM 458.73
5/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
6/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.1./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
7 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
2
14.50 m 14.50
RAZEM 14.50
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
parapety 0.15*(0.95*37+1.50+3.66*4) m?2 7.69
okienne
attyki (6.20+3.80*2)*0.46 m?2 6.35
podokienni- |0.19%(1.16*19+3.85*2) m?2 5.65
ki
parapety na |2.30*0.31*3+(0.95*2+1.50)*0.67 m?2 4.42
balustra-
dach
RAZEM 24.11
10/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowag m2
d.1./0923-01
2
0.95*1.72*7+0.95*1.77*30+2.57*0.95*4+1.50*1.72+3.66*1.87*2+3.66*2.00*2  |m?2 102.56
RAZEM 102.56
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.1.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
13.40%(14.25+15.30)+(0.74+0.29)*5.90+2.62*(3.54+1.34)/2+(3.10*1.37*3+ m?2 498.96
3.05*1.37+0.30%(2.30*2+2.17+1.64*3))*2+2.83*3.00*2+0.15*2.83*2+3.00*
1.80+0.70*1.80+11.40*0.60*2+3.30*0.60+0.80*2.30*3+5.00*0.80
balustrady |0.80*2.30*3+5.00*0.80 m?2 9.52
od wew-
netrznej
strony
okna,drzwi  |-(0.95*1.72*7+0.95*1.77*30+2.57*0.95*4+1.50*1.72+3.66*1.87*2+3.66*2.00* |m2 -106.48
2+2.60*1.51)
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oscieza 0.15*((0.95+2*1.72)*7+(0.95+2*1.77)*30+(2.57*2+0.95)*4+(1.50+2*1.72)+ m?2 36.31
(3.66+2*1.87)*2+(3.66+2*2.00)*2)+0.36*(2.83*2+1.51)
RAZEM 438.31
12/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1.|0701-08 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2-stropy loggi i
2|analogia wejscia do budynku
3.00*1.80+2.30*1.55*3+5.00*1.37 m?2 22.95
RAZEM 22.95
13/KNR 4-01 Skucie murowanych detali - podokienniki m
d.1./0347-06
2|analogia
3.85*2+1.16*19 m 29.74
RAZEM 29.74
14/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1.|0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.95*37+1.50+3.66*4) m?2 7.69
RAZEM 7.69
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1./0313-02 belek-wzmocnienie nadprozy
2
(2.00+1.50)*0.20*0.12 m3 0.08
RAZEM 0.08
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.1./0313-03 belek-wzmocnienie nadprozy
2
0.25*0.20*0.12*4 m3 0.02
RAZEM 0.02
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.11 m3 13.15
0.03*poz.12 m3 0.69
poz.13*0.11*0.09 m3 0.29
poz.14*0.06 m3 0.46
poz.15 m3 0.08
poz.16 m3 0.02
RAZEM 14.69
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.17 m3 14.69
RAZEM 14.69
19 Sktadowanie gruzu t
d.1.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementow rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
1.3 Roboty naprawcze
20|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1./0308-04
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-08
3
poz.21 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 160 mm
3
2.50+1.50 m 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.1.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
3
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0.25*4 m 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w systemie Helifix otw.
d.1./0633-01
3|analogia
90 otw. 90.00
RAZEM 90.00
26|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.1./1001-01
3|analogia
1.00*4 m 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.1./0704-03
3|analogia
po0z.26*0.03 m2 0.12
RAZEM 0.12
28|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm -stal nierdzewna - system Helifix
3|analogia
poz.26*0.888 kg 3.55
RAZEM 3.55
29/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach miedzyokiennych ( stal |m2
d.1.|0703-01 nierdzewna)
3|analogia
14.18*1.50+1.21*2.48+1.32*2.48+1.49*1.83+1.75*1.83 m?2 33.47
RAZEM 33.47
30/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
3|analogia
poz.29 m2 33.47
RAZEM 33.47
31/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.|0704-03 mentowa,
3|analogia
poz.30 m2 33.47
RAZEM 33.47
1.4 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
32/KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
4
poz.11 m2 438.31
RAZEM 438.31
33/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.1.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
4 powierzchni $cian, wyréwnanie bardzo krzywych $cian - przyjeto szacunkowo
50% pow. Scian
poz.11*0.50 m?2 219.16
RAZEM 219.16
34/ KNR 0-23 Wzmochnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex - $ciany
4
poz.32 m2 438.31
RAZEM 438.31
35/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
4
14.35+15.30 m 29.65
RAZEM 29.65
36 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.1.|0902-01 wyk.reczn.-wykusz
4
(0.60*2+3.14)*11.40 m?2 49.48
okna,drzwi  |-(0.95*1.77*3) m?2 -5.04
RAZEM 44.44
37 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do |m2
d.1.|0109-02 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
4 cyjnej - roboty wykonywane recznie
2.70*3.14 m?2 8.48
okna,drzwi  |-(1.72*0.95) m?2 -1.63
RAZEM 6.85
38/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.1.|0108-02 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
4 cyjnej - roboty wykonywane recznie
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13.70*(14.35-3.14+15.30)+(0.74+0.29)*5.90+2.62*(3.54+1.34)/2+(3.10*1.37* |m2 450.52
3+3.05%1.37+0.30%(2.30*2+2.17+1.64*3))*2+2.83*3.00*2+0.15*2.83*2+3.00*
1.80+0.70*1.80+0.80*2.30*3+5.00*0.80

okna,drzwi  |-(0.95*1.72*6+0.95*1.77*27+2.57*0.95*4+1.50*1.72+3.66*1.87*2+3.66*2.00* |m?2 -99.80
2+2.60*1.51)
RAZEM 350.72

39/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 14 cm klejo- |m2

d.1.|0108-04 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy

4 elewacyjnej - stropy loggii i wejscia do budynku
poz.12 m?2 22.95
RAZEM 22.95
40 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.1./0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego - dodatkowa warstwa na styku wetny mi-
4 neralnej ze styropianem
2.70*0.60 m?2 1.62
RAZEM 1.62
41 KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |m
d.1./0123-01
4
poz.37*4 m 27.40
poz.38*4 m 1402.88
poz.39*4 m 91.80
RAZEM 1522.08
42|/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1./0121-02
4
poz.35*2.50 m?2 74.13
RAZEM 74.13
43/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.1./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - oscieza
oscieza 0.25*((0.95+2*1.72)*7+(0.95+2*1.77)*30+(2.57*2+0.95)*4+(1.50+2*1.72)+ m?2 58.79
(3.66+2*1.87)*2+(3.66+2*2.00)*2)+0.36*(2.83*2+1.51)
RAZEM 58.79
44 KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - podokienniki m
d.1./0118-09
4
3.85*2+1.16*20 m 30.90
RAZEM 30.90
45/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1./0121-01
4
oscieza ((0.95+2*1.72)*7+(0.95+2*1.77)*30+(2.57*2+0.95)*4+(1.50+2*1.72)+(3.66+2* |m 232.02
1.87)*2+(3.66+2*2.00)*2)+(2.83*2+1.51)
naro za 11.00+13.70*2 m 38.40
Scian
podokienni- |poz.44 m 30.90
ki
RAZEM 301.32
46| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych polszlachetnych barwionych o szer.do40cm z |m
d.1.|03-92 przygotowaniem zaprawy - wykusz
4
0.60*2+3.50 m 4.70
RAZEM 4.70
47| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych - dodatek za kazde |m
d.1./03-93 dalsze 5 cm rozwinigcia
4 Krotnos¢ = 4
poz.46 m 4.70
RAZEM 4.70
48| KNR 4-01 Nadbudowa balustrad murowanych do wysokosci 110cm m2
d.1./0303-04
4
2.30*0.30*3 m?2 2.07
RAZEM 2.07
49/ KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1./0902-01 wyk.reczn. - balustrady od wewnetrznej strony
4
11.0*2.30*3+5.00*0.80 m?2 79.90
RAZEM 79.90
50/ KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widékna szklanego (roboty wy- |m2
d.1./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza, detale wykusza, balus-
4 trady
poz.36 m2 44.44
poz.43 m2 58.79
poz.44*0.20 m2 6.18
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poz.46*0.60 m2 2.82
poz.49 m2 79.90
RAZEM 192.13
51|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1./0126-01
4
poz.50 m2 192.13
RAZEM 192.13
52|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki o strukturze mo-|m2
d.1.|0126-05 delowanej StoSil MP
4
poz.51-poz.36 m2 147.69
RAZEM 147.69
53|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.1.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
4 wykusz
poz.36 m2 44.44
RAZEM 44.44
54|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste m
d.1./0123-04
4
11.40+(2.30*2+1.37*2)*3+5.00*2+1.37*2 m 46.16
RAZEM 46.16
55|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-04
4
poz.8 m 14.50
RAZEM 14.50
56|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.|0519-08
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-02 Balustrady schodowe - pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej ( rura #42mm)|m
d.1./1207-01 mocowane do $ciany) - obustronne
4| analogia
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
58 KNR 4-03 Kotwy wklejane otw.
d.1.|1004-06
4|analogia
3*2 otw. 6.00
RAZEM 6.00
15 Obrébki blacharskie + parapety okienne + nakrywy n  a balustradach
59|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.|0832-01
5
poz.14 m2 7.69
RAZEM 7.69
60| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
5
podokienni- |0.19*(1.16*20+3.85*2) m2 5.87
ki
RAZEM 5.87
61|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
5
attyki (6.20+3.80*2)*0.56 m2 7.73
RAZEM 7.73
62| KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - Cerrad m2
d.1./0919-03
5|analogia
0.30%(0.95*37+1.50+3.66*4) m2 15.39
RAZEM 15.39
63|KNR 2-02 Nakrywy na balustrady murowane - plyty kamienne gr. 3cm polerowane, granit |m
d.1./2103-01 strzegomski, krawedzie fazowane
5
2.30*0.30*3+(0.95*2+1.50)*0.60 m 4.11
RAZEM 4.11
1.6 Roboty hydroizolacyjne + cokét
1.6. Wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma
1
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64|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
6.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od strony piwnic 20 cm
nad posadzkg oraz pod stropem piwnic ( wykona¢ od strony piwnic)
290*2 otw. 580.00
RAZEM 580.00
1.6. Cokot
2
65/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni cokotu wraz z osciezami okien |m2
d.1./0101-02 i drzwi
6.2|analogia
(14.25-1.80)*(1.34+0.78)/2+0.80*1.00/2*2+0.88*15.30 m?2 27.46
RAZEM 27.46
66|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
6.2
poz.65 m2 27.46
RAZEM 27.46
67|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
6.2
poz.65 m2 27.46
RAZEM 27.46
68/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m2
d.1./0826-06
6.2
poz.65 m?2 27.46
RAZEM 27.46
69|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i ceglty preparatem STO Fassadens- |mz2
d.1.|0639-06 chutz BS 290 lub réwnowaznym
6.2|analogia
poz.65 m2 27.46
RAZEM 27.46
70|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg - dodatek za kazde nastepne pokry- |m?2
d.1./0639-07 cie
6.2|analogia
poz.69 m2 27.46
RAZEM 27.46
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
71|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV - |m2
d.1./0929-02 strych
7|analogia
1.73*1.10*2 m?2 3.81
RAZEM 3.81
72|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.|0156-01
7|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- |m2
d.1./0402-04 ci 25 mm
7|analogia
1.73*1.10*2-3*0.46*1.00*2 m?2 1.05
RAZEM 1.05
74/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - lukarny i m2
d.1./1021-01 drzwi wejsciowe obustronnie
7
poz.73 m2 1.05
2.83*1.51*2 m?2 8.55
RAZEM 9.60
75|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne elementéw drewnianych |m?2
d.1.|0628-04 Drewnochronem - lukarny
7
poz.73 m2 1.05
RAZEM 1.05
76|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakobejca - ciemny orzech - drzwi wejsciowe, lukarny m2
d.1./1209-06
7|analogia
poz.74 m2 9.60
RAZEM 9.60
1.8 Roboty ré zne
77|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1./1219-08
8
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-02 |Wymiana szafki elektrycznej, gazowej kpl
d.1./1017-02
8|cena zakta-
dowa
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na koricowkach krokwi m
d.1./0104-06
8|analogia
28*0.70*2 m 39.20
RAZEM 39.20
80 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawegdziakéw metodg smarowania |m2
d.1.|0628-04 preparatami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz
8|analogia koncowki krokwi
28*0.70%(0.13*2+0.09*2)+0.70*(14.35+15.30) m?2 29.38
RAZEM 29.38
81|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.1./0222-05
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki rewizyjne |szt.
d.1./0122-01 0 $r.wewn. 1000 mm
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83/KNR 2-31 Reczne rozebranie zwiru grub. 15 cm - przygotowanie powierzchni cokotu do  |m?2
d.1.|0804-01 piaskowania
8|analogia
(14.25+15.30+0.50)*0.50 m?2 15.03
RAZEM 15.03
84 KNR 2-31 Podbudowa ze Zwiru - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1./0114-05
8|analogia
poz.83 m2 15.03
RAZEM 15.03
85|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terakotowych |m?2
d.1./0812-03 30x30 cm na kleju - schody wejsciowe
8
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
86 KNR 2-31 Ptyty dotykowe antyposlizgowe, ostrzegawcze na podsypce cem.piaskowejz |m2
d.1./0502-03 wyp.spoin zapr.cem. - przy krawedzi pierwszego stopnia
8|analogia
1.80*0.30 m?2 0.54
RAZEM 0.54
87 KNR 4-03 Wykonanie otwordéw w podtozu stpnia - pod wklejenie elementéw dotykowych | otw.
d.1./1004-01 wklejanych przy krawedzi ostatniego stopnia
8|analogia
40 otw. 40.00
RAZEM 40.00
88|KNR-W 4-01 |WKklejenie elementéw dotykowych ze stali nierdzewnej w podtoze betonowe szt.
d.1./0920-12
8|wycena in-
dywidualna
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
2 ELEWACJE BOCZNE
2.1 Rusztowania
89|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2./1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
14.23*4.60+(14.28+15.05)/2*8.42 m?2 188.94
RAZEM 188.94
90|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.89 m2 188.94
RAZEM 188.94
91|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.2./1613-02 15m
1
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poz.90 m2 188.94
RAZEM 188.94
92|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
93 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2.|wycena in- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-04
2
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
95|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
2
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
96|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
parapety 0.15*(0.95*4+1.21*4) m2 1.30
okienne
pas podryn- |7.91*0.50 m2 3.96
nowy
RAZEM 5.26
97|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2./0923-01
2
0.95*1.72+0.95*1.77*3+1.21*1.95*2+1.21*2.05 m?2 13.88
RAZEM 13.88
98|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.2.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
13.40*(4.10+7.91)+0.30*0.50+0.30*7.91 m?2 163.46
okna,drzwi |-(0.95*1.72+0.95*1.77*3+1.21*1.95*2+1.21*2.05) m?2 -13.88
oscieza 0.15*((0.95+2*1.72)+(0.95+2*1.77)*3+(1.21+2*1.95)*2+(1.21+2*2.05)) m?2 5.01
RAZEM 154.59
99|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2./0347-09 pienne;j -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.95*4+1.21*4) m?2 1.30
RAZEM 1.30
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.98 m3 4.64
poz.99*0.06 m3 0.08
RAZEM 4.72
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.|0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.100 m3 4.72
RAZEM 4.72
102 Sktadowanie gruzu t
d.2.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
103|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
3
poz.98 m?2 154.59
RAZEM 154.59
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104 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.2.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
3 powierzchni $cian, wyréwnanie bardzo krzywych $cian - przyjeto szacunkowo
50% pow. Scian
poz.98*0.50 m?2 77.30
RAZEM 77.30
105/KNR 0-23 Wzmochnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.12611-02 np.StoPrim Grundex - $ciany
3
poz.103 m?2 154.59
RAZEM 154.59
106/ KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2./0122-01
3
4.10+8.01 m 12.11
RAZEM 12.11
107|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.2.|0108-02 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
3 cyjnej - roboty wykonywane recznie
13.70%(4.10+8.01)+0.40*0.50 m2 166.11
okna,drzwi  |-(0.95*1.72+0.95*1.77*3+1.21*1.95*2+1.21*2.05) m2 -13.88
RAZEM 152.23
108 KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian |m
d.2./0123-01
3
poz.107*4 m 608.92
RAZEM 608.92
109/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2./0121-02
3
poz.106*2.50 m?2 30.28
RAZEM 30.28
110/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.2.|0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
3 elewacyjnej - oscieza
oscieza 0.25*((0.95+2*1.72)+(0.95+2*1.77)*3+(1.21+2*1.95)*2+(1.21+2*2.05)) m2 8.35
RAZEM 8.35
111/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.2./0121-01
3
oscieza ((0.95+2*1.72)+(0.95+2*1.77)*3+(1.21+2*1.95)*2+(1.21+2*2.05)) m 33.39
naro za 14.14 m 14.14
$scian
RAZEM 47.53
112| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych o szer.do40cmz |m
d.2./03-92 przygotowaniem zaprawy - gzyms okapowy
3
7.91 m 7.91
RAZEM 7.91
113|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.2./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza, detale wykusza, balus-
3 trady
poz.110 m2 8.35
poz.112*0.40 m2 3.16
RAZEM 1151
114/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2./0126-01
3
poz.113 m2 11.51
RAZEM 1151
115/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki o strukturze mo-|m2
d.2.|0126-05 delowanej StoSil MP
3
poz.114 m2 11.51
RAZEM 1151
116/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste m
d.2./0123-04
3
13.40 m 13.40
RAZEM 13.40
117\KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2./0123-03
3
15.05 m 15.05
RAZEM 15.05
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118/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2./0508-04
3
poz.94 m 8.00
RAZEM 8.00
119/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2./0510-04
3
poz.95 m 15.00
RAZEM 15.00
120|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.2./0519-08
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Obrébki blacharskie + parapety okienne + nakrywy n  a balustradach
121|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2./0832-01
4
poz.99 m2 1.30
RAZEM 1.30
122|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2./202 0541-01
4
podokienni- |0.19%(1.16*20+3.85*2) m?2 5.87
ki
RAZEM 5.87
123|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm
4
pas podryn- |7.91*0.50 m2 3.96
nowy
RAZEM 3.96
124|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - Cerrad m2
d.2./0919-03
4|analogia
0.30*0.15*(0.99*4+1.25*4) m?2 0.40
RAZEM 0.40
2.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét
2.5. Wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma
1
125|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
5.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od strony piwnic 20 cm
nad posadzka oraz pod stropem piwnic
180 otw. 180.00
RAZEM 180.00
2.5. Cokot
2
126|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni cokotu wraz z osciezami okien |m2
d.2./0101-02 i drzwi
5.2|analogia
4.10*0.83+7.91*(0.88+1.43)/2 m?2 12.54
RAZEM 12.54
127|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
5.2
poz.126 m2 12.54
RAZEM 12.54
128|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.|2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
5.2
poz.126 m2 12.54
RAZEM 12.54
129|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m2
d.2./0826-06
5.2
poz.126 m2 12.54
RAZEM 12.54
130|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i ceglty preparatem STO Fassadens- |mz2
d.2.|0639-06 chutz BS 290 lub réwnowaznym
5.2|analogia
poz.126 m2 12.54
RAZEM 12.54

-10 -
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131|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg - dodatek za kazde nastepne pokry- |m2
d.2.|0639-07 cie
5.2|analogia
poz.130 m2 12.54
RAZEM 12.54
2.6 Roboty ré zne
132|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.2.|0222-05
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki rewizyjne |szt.
d.2./0122-01 0 $r.wewn. 1000 mm
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|\KNR 2-31 Reczne rozebranie zwiru grub. 15 cm - przygotowanie powierzchni cokotu do  |m?2
d.2.|0804-01 piaskowania
6|analogia
(4.10+7.91+0.50)*0.50 m2 6.26
RAZEM 6.26
135/KNR 2-31 Podbudowa ze Zwiru - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2.|0114-05
6|analogia
poz.134 m2 6.26
RAZEM 6.26
3 ELEWACJA TYLNA
3.1 Rusztowania
136|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3./1651-03 57 m o wys. do 20 m
1
(19.79+18.97)/2%(1.93+4.68+1.35+10.06+2*0.50) m2 368.61
RAZEM 368.61
137|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.136 m2 368.61
RAZEM 368.61
138|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.3./1613-02 15m
1
poz.136 m2 368.61
RAZEM 368.61
139|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.3./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
140|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.|1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
141 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.3.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-06
2
19.00 m 19.00
RAZEM 19.00
143|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3./0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
2
0.15%(0.95*14+0.79*4+1.10*4+0.51*12) m2 4.05
0.31*(3.74+2*0.66)*4+0.31*3.44 m2 7.34
attyka 10.00*0.46 m2 4.60
RAZEM 15.99
144|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.3./0923-01
2
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0.95*1.72*4+0.95*1.77*10+0.79*1.27*4+1.10*1.92*4+0.51*0.80*4+0.51*0.75* |m2 58.50
4+0.51*0.45*4+2.57*0.95*7+1.90*0.80

RAZEM 58.50
145|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2

d.3./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem

2|analogia

(19.43+18.97)/2*(4.68+1.93)+(19.43+19.62)/2*1.35+(19.62+19.79)/2*10.08+ |m2 382.10
2.61*1.00*2+(3.03+3.05+3.14+3.27)*1.00*2

mury ognio- |(2.30+0.60)/2*10.00*2 m?2 29.00

we

balustrady  |(3.74+2*0.51)*1.00*4+1.20*3.44+(3.42+2*0.66)*4*0.80+0.80*3.44+3.74*0.51*4 |m2 48.72

okna,drzwi  |-(0.95*1.72*4+0.95*1.77*10+0.79*1.27*4+1.10*1.92*4+2.57*0.95*7+1.90* m2 -62.20
0.80+1.93*1.11+2.83*1.40+1.76*0.95)

oscieza 0.15*((0.95+2*1.72)*4+(0.95+2*1.77)*10+(0.79+2*1.27)*4+(1.10+2*1.92)*4+ |m2 30.39
(0.51+2*0.80)*4+(0.51+2*0.75)*4+(0.51+2*0.45)*4+(2.57*2+0.95)*7+(1.90*2+
0.80))+0.40*(1.40+2*2.83)+0.30*((1.11+2*1.93)+(0.95+2*1.76))

RAZEM 428.01
146\ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.3.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - $ciana nad dachem budynku nr 3 ( odczyt
2|analogia Z rysunku )
30.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
147|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.3./0701-08 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2 - loggie
2|analogia
3.56*1.00+3.58*1.00*4 m?2 17.88
RAZEM 17.88
148 KNR 4-01 Rozebranie przewod6w odprowadzenia spalin do ponownego montazu oraz m
d.3.|0535-05 kominkéw wentylacyjnych
2|analogia
3*1.00+8.40 m 11.40
RAZEM 11.40
149|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.3./0212-03 ponad 15 cm - stopnie wejsciowe
2
1.60*0.30*0.60 m3 0.29
RAZEM 0.29
150/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.3./0313-02 belek
2
1.50*0.20*0.12 m3 0.04
RAZEM 0.04
151|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.3./0313-03 belek
2
0.25*0.20*0.12*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
152|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3./0347-09 pienne;j -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15%(0.95*14+0.79*4+1.10*4+0.51*12) m?2 4.05
RAZEM 4.05
153|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3./0354-13
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
154|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.|0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.145 m3 12.84
0.03*poz.146 m3 0.90
0.03*poz.147 m3 0.54
poz.149 m3 0.29
poz.150 m3 0.04
poz.151 m3 0.01
poz.152*0.06 m3 0.24
RAZEM 14.86
155|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.|0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.154 m3 14.86
RAZEM 14.86
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156 Sktadowanie gruzu t
d.3.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
35.7*1.8 t 64.26
RAZEM 64.26
3.3 Roboty naprawcze
157|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
158 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3./0422-04
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3./0422-08
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
3
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
161|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.3./0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
3
0.25*2 m 0.50
RAZEM 0.50
162|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.3.|0633-01 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
3|analogia grub. 41 cm
15 otw. 15.00
RAZEM 15.00
163|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach |m?2
d.3./0703-01
3
1.70*0.60 m?2 1.02
RAZEM 1.02
164|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.3./0704-01
3
poz.163 m2 1.02
RAZEM 1.02
165|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3./0704-03 mentowa,
3
poz.163 m2 1.02
RAZEM 1.02
3.4 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
166 KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.3./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz z cokotem
4
poz.145 m?2 428.01
poz.147 m2 17.88
RAZEM 445.89
167 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.3.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
4 powierzchni $cian, szpaldowanie $cian parteru - przyjeto szacunkowo 50%
pow. Scian
poz.145*0.50 m?2 214.01
RAZEM 214.01
168/ KNR 0-23 Wzmochnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.3./2611-02 np.StoPrim Grundex wraz z cokotem
4
poz.166 m?2 445.89
RAZEM 445.89
169|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3./0122-01
4
(1.83+4.68+1.35+9.96)-(0.95+1.40+1.11) m 14.36
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RAZEM 14.36
170/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do |m2
d.3./0109-02 poditoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
4 cyjnej - roboty wykonywane recznie
1.83*17.21+(3.03+3.05+3.14+3.27)*(3.38+1.00)+2.61*(3.36+1.00)+0.45* m2 122.99
18.64+(3.38*1.00)*4+(3.36*1.00)+0.40*0.35
loggie-spéd |3.56*0.80+3.58*0.80*4 m2 14.30
piyt
okna,drzwi  |-(0.95*1.72+0.95*1.77*3+0.79*1.27+2.57*0.95*4+1.90*0.80) m2 -18.97
RAZEM 118.32
171/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do |m2
d.3./0109-02 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
4 cyjnej - roboty wykonywane recznie - $ciana nad dachem budynku nr 3
poz.146 m?2 30.00
RAZEM 30.00
172|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.3.|0108-02 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
4 cyjnej - roboty wykonywane recznie
18.48*4.68+(18.48+18.64)/2*1.35+18.64*9.96+2.61*1.00+(3.03+3.05+3.14+ |m2 312.30
3.27)*1.00
okna,drzwi  |-(0.95*1.72*3+0.95*1.77*7+0.79*1.27*3+1.10*1.92*4+2.57*0.95*3+1.90*0.80+ |m2 -43.72
1.72*1.11+2.53*1.40+1.36*0.95)
RAZEM 268.58
173|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.3./0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego - dodatkowa warstwa na styku wetny mi-
4 neralnej ze styropianem ( wraz z cokotem)
18.64*0.60 m2 11.18
RAZEM 11.18
174/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian |m
d.3./0123-01
4
poz.170*4 m 473.28
poz.171*4 m 120.00
poz.172*4 m 1074.32
RAZEM 1667.60
175/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3./0121-02
4
poz.169*2.50 m2 35.90
RAZEM 35.90
176/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.3./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - o$cieza
oscieza 0.25*%((0.95+2*1.72)*4+(0.95+2*1.77)*10+(0.79+2*1.27)*4+(1.10+2*1.92)*4+ |m2 46.88
(0.51+2*0.80)*4+(0.51+2*0.75)*4+(0.51+2*0.45)*4+(2.57*2+0.95)*7+(1.90*2+
0.80))+0.40%(1.40+2*2.83)+0.30%((1.11+2*1.93)+(0.95+2*1.76))
RAZEM 46.88
177|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3./0121-01
4
naro za 18.48+(2.47+2.34+2.25+5.57)*2+3.34*2 m 50.42
$cian
oscieza ((0.95+2*1.72)*4+(0.95+2*1.77)*10+(0.79+2*1.27)*4+(1.10+2*1.92)*4+(0.51+ |m 181.39
2*0.80)*4+(0.51+2*0.75)*4+(0.51+2*0.45)*4+(2.57*2+0.95)*7+(1.90*2+0.80))+
(1.40+2*2.83)+((1.11+2*1.93)+(0.95+2*1.76))
RAZEM 231.81
178/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.3./0902-01 wyk.reczn. - balustrady
4
(3.74+2*0.51)*1.00*4+1.20*3.44+(3.42+2*0.66)*4*0.80+0.80*3.44+3.74*0.51*4 | m2 48.72
RAZEM 48.72
179/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.3./0902-01 wyk.reczn. - mury ogniowe
4
(2.30+0.60)/2*10.00*2 m2 29.00
RAZEM 29.00
180|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.3./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza, balustrady
4
poz.176 m2 46.88
poz.178 m2 48.72
poz.179 m2 29.00
RAZEM 124.60
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181|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3./0126-01
4
poz.180 m2 124.60
RAZEM 124.60
182|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.3./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
4
poz.181 m2 124.60
RAZEM 124.60
183|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste m
d.3./0123-04
4
18.48*2 m 36.96
RAZEM 36.96
184|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.3./0123-03
4
19.80+18.90 m 38.70
RAZEM 38.70
185|KNR 0-25 Czyszczenie ksztattownikdw stalowych - loggie m2
d.3./0104-01
4| analogia
3.42*4*(0.10+2*0.14) m2 5.20
RAZEM 5.20
186|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.3./0101-02
4|analogia
poz.185 m2 5.20
RAZEM 5.20
187|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.3./1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2
4
poz.186 m2 5.20
RAZEM 5.20
188 KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - loggie m
d.3./1209-02
4|analogia
(3.70+0.40*2)*4+3.34 m 21.34
RAZEM 21.34
189|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.3./0526-04
4
poz.142 m 19.00
RAZEM 19.00
190|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.3./0519-08
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Obrébki blacharskie + parapety
191|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3./0832-01
5
poz.152 m2 4.05
RAZEM 4.05
192|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3./202 0541-01
5
attyka 10.00*0.46 m2 4.60
0.31*(3.74+2*0.66)*4+0.31*3.44 m2 7.34
RAZEM 11.94
193|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3./202 0541-02 |cm
5
12.00*0.30 m2 3.60
RAZEM 3.60
194|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - Cerrad m2
d.3./0919-03
5|analogia
0.29%(0.99*14+0.83*4+1.14*4+0.55*12) m2 8.22
RAZEM 8.22
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195/KNR 2-02 Nakrywy na balustrady murowane - plyty kamienne gr. 3cm polerowane, granit |m
d.3./2103-01 strzegomski, krawedzie fazowane
5
0.23*(3.74+2*0.66)*4+0.23*3.44 m 5.45
RAZEM 5.45
3.6 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwodn a + doj $cie
3.6. Roboty hydroizolacyjne
1
196|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.3./0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
6.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej okoto 20cm nad tawami
fundamentowymi
140 otw. 140.00
RAZEM 140.00
197 \KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.3./0102-05 m w gr.kat. Il
6.1
0.80%(1.93+4.68+1.35+10.06)*1.30 m3 18.74
RAZEM 18.74
198 KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgbokosé |m2
d.3./0107-01 do3m
6.1
(1.93+4.68+1.35+10.06)*1.30 m?2 23.43
RAZEM 23.43
199|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.3./0320-02 kat.gr.lll-1IV
6.1
poz.197 m3 18.74
RAZEM 18.74
200|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.3./0107-08
6.1
1.50*2.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
201/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- |m2
d.3./0623-03 wania ciggtego- czes¢ podziemna
6.1
(1.93+4.68+1.35+10.06)*1.30 m?2 23.43
RAZEM 23.43
202|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.3.|0636-01 gruntowanie
6.1]analogia
poz.201 m2 23.43
RAZEM 23.43
203|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.3./0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
6.1 ng wraz z cokotem
poz.202 m2 23.43
cokét 2.25%1.76+0.40*0.59+(0.40+0.95)/2*1.54+(1.35+10.06)*0.95 m?2 16.08
RAZEM 39.51
204|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.3./0603-01 perbit - pierwsza warstwa
6.1
poz.203 m2 39.51
RAZEM 39.51
205|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3./0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
6.1
poz.204 m2 39.51
RAZEM 39.51
206|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.3./0101-01 wych EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - cokot
6.1
2.25*1.76+0.40*0.59+(0.40+0.95)/2*1.54+(1.35+10.06)*0.95 m?2 16.08
RAZEM 16.08
207|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.3./0101-01 wych EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne)- pas szer. 100 cm
6.1 ponizej terenu
(1.93+4.68+1.35+10.06)*1.00 m?2 18.02
RAZEM 18.02
208|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.3./0607-02
6.1]analogia
poz.201 m2 23.43
RAZEM 23.43
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209|KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.3./0605-01
6.1]analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3.6. Cokot
2
210|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.3./0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - cokét
6.2
poz.206 m2 16.08
RAZEM 16.08
211/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.3./0921-02
6.2
poz.210 m2 16.08
RAZEM 16.08
212|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy drzwi m2
d.3./0921-04
6.2
0.40*0.30+1.72*2*0.55 m?2 2.01
RAZEM 2.01
3.6. Opaska przeciwwodna + doj $cie
3
213|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
6.3|analogia
(1.93+4.68+1.35+10.06)*0.50 m?2 9.01
RAZEM 9.01
214/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3./0106-02
6.3
poz.213 m2 9.01
RAZEM 9.01
215/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze spadkiem od $cia- | m2
d.3./0213-01 ny budynku 2%
6.3|analogia
poz.214 m2 9.01
RAZEM 9.01
216|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.3./0214-03
6.3
poz.215*0.15 m3 1.35
RAZEM 1.35
217/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm - dojscie do wejs- |m?2
d.3./0106-02 cia gospodarczego
6.3
1.80*2.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
218/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6.3
2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00
219/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.3
2.50*3.61 m?2 9.03
RAZEM 9.03
220|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczki z wbudowanym odwodnieniem szt.
d.3./0322-05
6.3|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
221/KNR 2-02 Ptyta schodéw - beton B20 gr. 20cm na podt.gruntowym m3
d.3./1101-01
6.3
1.60*0.60*0.20 m3 0.19
RAZEM 0.19
222|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste 0.20*0.30* |/m
d.3./2113-07 1.60m
6.3
1.60*2 m 3.20
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RAZEM 3.20
37 Stolarka okienna i drzwiowa
223|KNR 0-19 Wymiana okien oscieznicowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-|m2
d.3./0929-09 dzielne z PCV - klatka schodowa
7|analogia
2.02*1.20*4 m?2 9.70
RAZEM 9.70
224/KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.3./0156-01
7|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
225/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi gos- |m2
d.3./1021-01 podarcze obustronnie
7
2.93*1.50*2 m?2 8.79
RAZEM 8.79
226/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ptycin z desek o grub 32 mm z szt.
d.3./0902-07 rozbieraniem skrzydet
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227/ KNR-W 4-01 |Wymiana pionowych elementéw os$cieznic drzwiowych lub okiennych wyjetych |m
d.3./0901-01 ze Scian
7
2.93*2 m 5.86
RAZEM 5.86
228|/KNR-W 4-01 |Wymiana poziomych elementéw oscieznic drzwiowych lub okiennych wyjetych |m
d.3./0901-02 ze $cian
7
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
229|KNR-W 4-01 |Wymiana listwy we wrebach oscieznic m
d.3./0901-07
7
2.93*2 m 5.86
RAZEM 5.86
230|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakobejca - ciemny orzech - drzwi wej$ciowe m2
d.3./1209-06
7|analogia
poz.225+1.50 m?2 10.29
RAZEM 10.29
231|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych bez rozbiera-|szt.
d.3./0902-01 nia skrzydet
7
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
232|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.3./1111-01
7
0.80*1.43+0.80*0.40*2 m?2 1.78
RAZEM 1.78
233|KNR 19-01 |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m2
d.3./1202-01 czych szklem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na
7 listwy z podkitowaniem przy pow. szyby do 0,1 m2
po0z.232 m2 1.78
RAZEM 1.78
234|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.3./0921-03
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
235/KNR 0-25 Czyszczenie drzwi stalowych pltytowych zewnetrznych - komorki lokatorskie m2
d.3./0104-01
7|analogia
0.95*1.76*2+1.93*1.11*2 m?2 7.63
RAZEM 7.63
236|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych - drzwi stalowe zewnetrzne do piwnic m2
d.3./0101-02
7|analogia
poz.235 m2 7.63
RAZEM 7.63
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237|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.3./1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2
7
poz.236 m2 7.63
RAZEM 7.63
3.8 Remont balkonéw
3.8. Roboty rozbiérkowe
1
238/KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w poziomie | pietra m2
d.3./0423-01
8.1
1.70*1.20 m?2 2.04
RAZEM 2.04
239|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w poziomie | pigtra m2
d.3./0423-05
8.1
poz.238 m2 2.04
RAZEM 2.04
240/KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek za kazde nastepne |mz2
d.3./0423-02 pietro
8.1 Krotnos¢ = 2
1.70*1.20 m?2 2.04
RAZEM 2.04
241 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych - dodatek za kazde nastepne |m2
d.3./0423-06 pietro
8.1 Krotnosé = 2
poz.240 m?2 2.04
RAZEM 2.04
242/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.3./1306-01 Swietlikow statowych
8.1
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
243/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3./0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
8.1
(1.70+1.20)*3*2 m?2 17.40
RAZEM 17.40
244/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3./0804-07
8.1
1.70*1.20*3 m?2 6.12
RAZEM 6.12
245/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3./0519-06
8.1|analogia
poz.244 m2 6.12
RAZEM 6.12
246|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.3./0519-07
8.1]analogia
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
247/KNR 4-01 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m2
d.3./0351-02
8.1
poz.244 m2 6.12
RAZEM 6.12
248/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.|0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
8.1
poz.244*0.05 m3 0.31
p0z.245*0.02 m3 0.12
poz.246*0.12 m3 0.73
RAZEM 1.16
249/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.|0108-12 kazdy nast. 1 km
8.1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.248 m3 1.16
RAZEM 1.16
250 Sktadowanie gruzu t
d.3.
8.1
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gruz z odbitych tynkéw i elementow rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
3.8. Roboty remontowe
2
251/KNR 0-25 Czyszczenie elementéw stalowych - konstrukcja stalowa m2
d.3./0104-03
8.2
(1.20*2+1.70)*3*(0.16*2+0.10*2) m?2 6.40
RAZEM 6.40
252|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.3./0101-02
8.2
poz.251 m2 6.40
RAZEM 6.40
253|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.3.|1518-07 wych
8.2
poz.252 m2 6.40
RAZEM 6.40
254|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3./0703-03
8.2
(1.20*2+1.70)*3 m 12.30
RAZEM 12.30
255/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.3.|0704-03 mentowa
8.2
(1.20*2+1.70)*3*(0.16*2+0.10) m?2 5.17
RAZEM 5.17
256|KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.z wktadkg w|m?2
d.3.|0124-04 kazdej spoinie
8.2|analogia
1.20*1.70*3 m?2 6.12
RAZEM 6.12
257|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na goraco m2
d.3./0608-01
8.2
poz.256 m2 6.12
RAZEM 6.12
258/KNR 19-01 |Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatkg stalowa przeciwskurczowg m3
d.3./0203-09
8.2
poz.257 m3 6.12
RAZEM 6.12
259/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3./0290-01
8.2
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
260|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3./1102-01 na ostro
8.2
poz.257 m2 6.12
RAZEM 6.12
261/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.3.|0114-02 recznie Eurolanem TG 2
8.2
poz.257 m2 6.12
RAZEM 6.12
262|KNR 0-39 Uszczelnienie balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig m2
d.3./0115-01 uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtékniny
8.2|analogia
poz.257 m2 6.12
RAZEM 6.12
263|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|mz2
d.3.|1118-08 todg zwykig
8.2
poz.257 m2 6.12
RAZEM 6.12
264|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3.|1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
8.2
(1.70+1.20)*0.15 m 0.44
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RAZEM 0.44
265/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3./1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
8.2
poz.264 m 0.44
RAZEM 0.44
266|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5cm klejonymi do pod- |m2
d.3./0108-01 toza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
8.2 - roboty wykonywane recznie
poz.257 m2 6.12
RAZEM 6.12
267|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.3./0902-01 wyk.reczn. - boki ptyt balkonowych
8.2
(1.70+1.20)*0.20*3 m?2 1.74
RAZEM 1.74
268/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m2
d.3./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinigciu) , oscieza, balustrady
8.2
poz.267 m2 1.74
RAZEM 1.74
269|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3./0126-01
8.2
po0z.268 m2 1.74
RAZEM 1.74
270/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.3./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
8.2
poz.269 m2 1.74
RAZEM 1.74
271/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3./202 0541-01
8.2
(1.70+1.20)*0.25*3 m?2 2.18
RAZEM 2.18
272|KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym- rura $r. 42 mm , montowane na m
d.3./1120-05 kotwy wklejane
8.2
(1.70+1.20)*3 m 8.70
RAZEM 8.70
273|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe balkonowe ze stali nierdzewnej szt.
d.3./0218-01
8.2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
274/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek stalowych o $r. podej.
d.3./0209-05 100 mm - wpiecie do rury spustowej
8.2|analogia
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
275/KNR 2-02 Balustrady proste z profili zamknietych 25mm , montowane na kotwy wklejane |/m
d.3./1120-05 - podwyzszenie balustrad murowanych
8.2
(3.74+2*0.41)*4+3.34 m 21.58
RAZEM 21.58
276|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.3./1004-06 gosci przebicia do 20 cm
8.2|analogia
6*8 otw. 48.00
RAZEM 48.00
277/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych - balustrady m2
d.3./0101-02
8.2
1.10*p0z.272 m?2 9.57
0.15*p0z.275 m2 3.24
RAZEM 12.81
278|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.3./1518-07 wych
8.2
poz.277 m2 12.81
RAZEM 12.81
3.9 Zabudowa rur wentylacyjnych i odprowadzenia spalin
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279/KNR 2-02 Obud.ptytami gips.- wioknowymi na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 |m2
d.3./2004-01
9|analogia
14.60*2*0.30+14.60*0.71+8.95*2*0.30+8.95*0.71 m?2 30.85
RAZEM 30.85
280|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.3./0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
9
poz.279 m2 30.85
RAZEM 30.85
281/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.3./0121-01
9
14.60*2+0.71*2+0.30*2+8.95*2+0.71*2+0.30*2 m 51.14
RAZEM 51.14
282|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3./0126-01
9
poz.279 m2 30.85
RAZEM 30.85
283|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.3./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
9
poz.282 m?2 30.85
RAZEM 30.85
284|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz rury spalinowej m
d.3./0526-04
9|analogia
p0z.148 m 11.40
RAZEM 11.40
285/KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej kwasoodpornej 14*14cm wraz z obej- |m?2
d.3./0101-02 mami
9|analogia
(14.00+10.70+7.30)*4*0.14 m?2 17.92
RAZEM 17.92
286|KNR 0-34 Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z folig aluminiowg m2
d.3./0302-12
9|analogia
poz.285 m2 17.92
RAZEM 17.92
287|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy blaszanych przewodéw wentyla- |m2
d.3.|0538-02 cyjnych i spalinowych
9
0.30*0.30*3 m?2 0.27
RAZEM 0.27
288/KNR 4-01 Woycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.3./0424-05
9
3 miejsc. 3.00
RAZEM 3.00
289 KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 20 cm szt.
d.3./0533-01
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
290|KNR 2-02 Obrdébki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z  |szt.
d.3.|0515-07 blachy ocynkowanej
9
0.30*0.30*3 szt. 0.27
RAZEM 0.27
291|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng, m2
d.3./202 0534-01
9
0.70*1.20 m?2 0.84
RAZEM 0.84
3.10 Roboty ré zne
292|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.3./1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm - mocowanie zabezpieczenia
10|\wycena in-  |okien na klatce schodowej na kotwy wklejane
dywidualna
4*3*2 otw. 24.00
RAZEM 24.00
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293|KNR-W 2-02 |Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle szt.
d.3./1218-01
10|wycena in-
dywidualna
po0z.292 szt. 24.00
RAZEM 24.00
294 KNR-W 2-02 |Profile zamkniete okragte ze stali nierdzewnej $r. 32mm - zabezpieczenie szt.
d.3./1218-03 okien na klatce schodowej
10|wycena in-
dywidualna
4*3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
295|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.3./0222-05
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
296 KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki rewizyjne |szt.
d.3./0122-01 0 $r.wewn. 1000 mm
10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
297|KNR 4-02 Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.3./0214-09
10|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
298|KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na koncéwkach krokwi m
d.3./0104-06
10|analogia
21*0.70*2 m 29.40
RAZEM 29.40
299/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.3.|0628-04 preparatami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz
10|analogia koncowki krokwi
21*0.70%(0.13*2+0.09*2)+0.70*(10.06+4.68+1.93) m?2 18.14
RAZEM 18.14

-23-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




