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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany wymiany instalacji gazowej w cze$ciach wspolnych budynku przy

ul. Konopnickiej 18 w Walbrzychu.

1.2. Spis dokumentow i podstaw opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wymiang instalacji gazowej w czesciach wspdlnych od kurka gtownego do
gazomierzy zlokalizowanych na IV pietrze budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 18

w Walbrzychu.

1.4. Instalacja gazowa.

1.4.1 Stan istniejgcy

Budynek posiada przytacze gazowe gAS0. Kurek gldwny kolnierzowy @50 zlokalizowany jest w
szafce metalowej wentylowanej we wnece budynku. Wewngetrzna instalacja gazowa wykonana jest z

rur stalowych taczonych przez skrecanie.

1.4.2 Stan projektowany

Wewngetrzng instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych bez szwu. Stalowe przewody gazowe
faczone przez spawanie. Kurek gléwny pozostaje be zmian w szafce gazowej wnekowej. Przed
kazdym licznikiem gazowym przewidziano zawdr odcinajacy gazowy @25. Gazomierze
przewidziano na klatce schodowej w szatkach gazowych wykonanych z materiatow trudnozapalnych
na wysokosci do 1,8 m od poziomu posadzki do spodu gazomierza na uchwycie eliminujagcym
przenoszenie napr¢zen z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne przewidziano w rurach oslonowych, uszczelnione
szczeliwem trwale plastycznym.

Rury gazowe beda montowane do przegréd budowlanych uchwytami wykonanymi z materialow

niepalnych (facznie z kotkami) z przekladkami thumigcymi drgania.



Przewody gazowe beda prowadzone:
- min.10 cm nad poziomymi przewodami innych instalacji,

- min.2 cm od przewodow innych instalacji w miejscach skrzyzowan.

Przed proba szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem

neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.

1.4.3 Proba szczelnosci instalacji gazowej.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojetnego (np.
azotu).

Gltowna proba szczelnosci instalacji:

- przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncodwek, otwarciu kurkow i odlaczeniu odbiornikéw gazu,

- manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetniaé wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji,

- zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0- 0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego
wynoszacego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa

- ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gléwne] proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa,

- wynik glowne] proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od
ustabilizowania si¢ cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia,

- z przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany
przez wiasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowe;.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci polaczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozja. W tym celu,
w temp. nie nizszej niz 0°C, na suchg oraz oczyszczona z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi si¢
warstwe podktadowa chlorokauczukowa. Po wyschnigciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby

nawierzchniowej olejnej lub syntetyczne;j.

1.5. Uwagi koncowe.

- Calos¢ instalacji wewnetrznej gazowej wykonaé i sprawdzié¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" cz. I1I/89r - "Instalacje sanitarne i

przemystowe", z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w



sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U.

Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. /

- Do budowy instalacji stosowa¢ wylacznie materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania w

budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).

1.7. Zestawienie materialow.

L.p. Nazwa Jednostka [los¢
1 [Szatka gazomierza szt. 11
2 |Stelaz gazomierza G4 130 mm szt. 11
3 |[Zawor gazowy gwintowany @25 szt. 11
4 |Monoblok izolacyjny @40 szt. 1
5 |Rury stalowe bez szwu (PN-EN 10210-2) DN20 (26,9 x 2,3) m 40,00
6 [Rury stalowe bez szwu (PN-EN 10210-2) DN25 (33,7 x 2,6) m 12,00
7 |Rury stalowe bez szwu (PN-EN 10210-2) DN32 (42,4 x 2.,6) m 11,00
8 |Rury stalowe bez szwu (PN-EN 10210-2) DN40 (48,3 x 2,6) m 12,00




1.8. Informacja dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Konopnickiej 18, 58-300 Walbrzych

Inwestor i jego adres:
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Walbrzych

Projektant sporzadzajacy informacje:
inz. Marek Drozdowicz

ul. A. Mickiewicza 30a, 58-310 Szczawno Zdrdj



1. Zakres robdt oraz kolejnos$é¢ realizacji.

- Roboty montazowe zwigzane z wymiang wewnetrznej instalacji gazowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- Budynek mieszkalny wielorodzinny

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale¢ i rodzaje realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Roboty spawalnicze

- Prace na wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
- Kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace zdolno$¢ do
wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku.
- Kazdy pracownik powinien przej$¢ podstawowe szkolenie BHP i otrzymac instruktaz w zakresie
wykonywanych prac.
- Kierownik budowy zabezpieczy teren, na ktorym prowadzone beda roboty poprzez odpowiednie

ogrodzenie i oznakowanie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony
osobiste;.
- Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.
- Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi i urzadzen dostosowanych do charakteru
wykonywanych prac.

- Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnego sprzetu elektrotechnicznego.



- Nalezy podczas prac spawalniczych zapewnic¢ sprzet ppoz.



