Sygietynskiego 20 dach.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
0.40*0.40*0.70 m3 0.11
RAZEM 0.11
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02
0.45*1.20*1.60+0.90*0.90*1.0+2*0.45*0.65*1.10 m3 2.32
RAZEM 2.32
4|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
0923-01
2*(0.40+0.40)*0.70+2*(0.45+1.20)*1.60+2*(0.90+0.90)*1.0+2*2*(0.45+0.65)* |m2 14.84
1.10
RAZEM 14.84
5/KNR 2-02 Czapy kominowe zelbetowe o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
0.54*0.54+0.59*1.31+1.04*1.04+2*0.59*0.77 m?2 3.05
RAZEM 3.05
6/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
poz.5*3 kg 9.15
RAZEM 9.15
7|KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkiem impregnacyjnym czap kominowych m2
0602-01
analogia
poz.5 m?2 3.05
RAZEM 3.05
8 Koszt opini kominiarskiej kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
0715-05 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach ($ciany
i stropy)
15.70 m?2 15.70
RAZEM 15.70
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1201-01 $cian
15.70 m?2 15.70
RAZEM 15.70
11/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢é dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m2
0101-02 skowania - dachéwka ptaska, podwdjna, bez odzysku
18.80*7.75*2-3.10*1.50+0.40*7.75*2 m?2 292.95
RAZEM 292.95
12/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2
0104-05
18.80*7.75*2-3.10*1.50 m?2 286.75
RAZEM 286.75
13/KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
0105-02
poz.12 m2 286.75
RAZEM 286.75
14/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
0102-01
poz.12 m2 286.75
RAZEM 286.75
15/KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co druga mocowana |m?2
0201-07
poz.12 m2 286.75
RAZEM 286.75
16|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
0203-01
2*7.75 m 15.50
RAZEM 15.50
17/KNR K-05 Woykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska m
0202-01
18.80 m 18.80
RAZEM 18.80
18/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
18.80 m 18.80
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RAZEM 18.80
19/KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - gasior poczatko- |szt.
0202-06 wy
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
0204-02
37.60 m 37.60
RAZEM 37.60
21/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0416-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
0414-11
18.80*2-3.10 m 34.50
RAZEM 34.50
23|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
0627-04 preparatami solowymi-wiezba dachowa
poz.11 m2 292.95
RAZEM 292.95
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.90%3.25+(7.70+9.20)*0.50 m?2 21.13
RAZEM 21.13
25|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-paroizo- | m2
0604-02 lacja
3.90*3.25 m?2 12.68
RAZEM 12.68
26 KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - da- |m?2
0518-04 szek nad klatka + lukarny
12*0.50*(1.00+1.30)*0.60+0.50*3.30*1.40+2*0.50%(1.40+1.10)*1.80 m?2 15.09
RAZEM 15.09
27|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0518-05
poz.26 m2 15.09
RAZEM 15.09
28|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- daszek nad |m2
0414-02 klatka schodowg
(0.50*3.30*1.40+2*0.50%(1.40+1.10)*1.80)*50% m?2 3.41
RAZEM 3.41
29/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
poz.26 m?2 15.09
RAZEM 15.09
30/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
2*18.80-3.10 m 34.50
RAZEM 34.50
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.30 m 34.50
RAZEM 34.50
32|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3*6.30 m 18.90
RAZEM 18.90
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
poz.32 m 18.90
RAZEM 18.90
34|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 110 mm o potaczeniach wciskowych m
0214-01
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
35/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
0217-02 metoda wciskowg
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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36/ KNR 4-02 Demontaz rury deszczowej z osadnikiem zeliwnym kpl.
0217-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37 KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
0103-02 kat. Il
1.00*1.00*1.00*3 m3 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1.00*1.00*1.00*3 m3 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
0222-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
39.10 m?2 39.10
RAZEM 39.10
41/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
11.90 m?2 11.90
RAZEM 11.90
42/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
202 0541-01
0.25*(18.80*2)-3.10 m?2 6.30
RAZEM 6.30
43| KNR 2-02 Obrdébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z |szt.
0515-07 blachy ocynkowanej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 KNR 2-02 Sylikonowanie obrébek blacharskich m
0617-06
analogia
10.00*2+1.00+2.00+4.00+7.00+2.00+4.00+6*0.50+2*0.55 m 44.10
RAZEM 44.10
45/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
0430-09
15.20 m 15.20
RAZEM 15.20
46|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
47/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
0104-06
18.00+12.50+2.00 m 32.50
RAZEM 32.50
48|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej fi 100mm szt.
0233-10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49 KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
0209-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
51/KNR 0-15 Demontaz okien w potaci dachowej- do ponownego montazu szt
0526-02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53/ KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - szczyt m2
0414-02
2*7.70*0.30 m?2 4.62
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RAZEM 4.62
54|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek |m2 p.o.
1508-06 0 powierzchni do 1 m2
poz.53 m2 p.o. 4.62
RAZEM 4.62
55/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
0420-04
2.00*2.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
56| KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
1651-01 57 m owys. do 10 m
18.80*7.00*2+9.80*9.00 m?2 351.40
RAZEM 351.40
57 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
18.80*7.00*2+9.80*9.00 m?2 351.40
RAZEM 351.40
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2+p0z.3+p0z.11*0.04 m3 14.15
RAZEM 14.15
59/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.2+p0z.3+p0z.11*0.04 m3 14.15
RAZEM 14.15
60/KNR AL-01 |Koszt skladowania gruzu t
0403-03
kalk. wtasna
poz.59*1.5 t 21.23
RAZEM 21.23
61|KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
(poz.26+p0z.27)*0.004 m3 0.12
RAZEM 0.12
62|KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
(poz.26+p0z.27)*0.004 m3 0.12
RAZEM 0.12
63 koszt sktadowania papy t
poz.61*1.1 t 0.13
RAZEM 0.13
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