Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Sygietynskiego 20 — dach (Braas)

Rodzaj materialu

Parametry

Akcesoria systemowe Braas

- membrana wysokoparoprzepuszczalna Divoroll Pro+
- tasma wentylacyjno-uszczelniajgca Figaroll Plus

- taSmy Wakaflex z listwami zakoniczeniowymi

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzywa
- dachowki szczytowe Braas lewe i prawe

- gasiory ceramiczne Braas ok. 2,5 szt./mb z klamrg

- kominek odpowietrzajacy Braas + rura
przylaczeniowa

- plotek przeciw$niezny Braas

- wylaz dachowy uniwersalny

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie: 330 MPa

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m2

- wymiary: 25x12x6,5 cm

Cegla ceramiczna budowlana - klasa 15

peina - wytrzymalos$¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwos¢: 21,5%

Cement portlandzki -

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachdéwka cementowa Celtycka
Braas

- wymiary: 42,0 x 33,0 cm
- zapotrzebowanie: 10 szt./m2
- ciezar: 4,3 kg/szt.

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm £20%

- cigzar wlasciwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 cm

w poprzek >120 N/5 em
- paroprzepuszezalnos§é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C




Faty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukceyj-
nych dachowki

- drewno Klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Plyta gipsowo-kartonowa
ognioochronna

- grubosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnos$¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza

Plyty z welny mineralnej do
izolacji poddaszy

- grubosé: 100 mm
- RD opér cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigZenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o Srednicy 150
mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na laczeniach (po 2

nity)

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepko$é: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i <50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Sygietynskiego 20 — elewacja

Rodzaj materiaku

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gesto§¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m?

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo§¢é na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwos¢: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 Hm

Farba silikatowa elewacyjna
ATLAS ARKOL S

- gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

- grubos$¢ powloki E: 100<E<pm

- wielko$¢ ziarna: drobne < 100 pm

- wspotczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/mad

- przepuszczalnos¢ wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5

Materialy do ocieplen w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wlokna szklanego

- podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT
SN MAL 15 (do malowania)

Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo$¢é wodna: > 10%
- wytrzymalo$¢ na zginanie: >7,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm — min. 12 MPa
- sila lamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Plyty styropianowe grafitowe

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspoélczynnik przewodzenia ciepla: 0,03 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Spoina do plytek klinkierowych

- gestosé: 1,1 kg/dm?

- odpornos¢ na Scieranie: < 1000 mm®
- wytrzymalo$§¢ na zginanie: > 2,5 MPa
- wytrzymalos$¢ na Sciskanie: > 15 MPa




- skurez: <3 mm/m
- odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Tynk Atlas Cermit SN-MAL
cienkowarstwowy tynk
mineralny do malowania

- przyczepno$¢é: 0,5 N/mm?2

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie: od 1,5 do 5,0 N/mm2

- przepuszczalno$¢ wody: <1 ml/em2

- wspélczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35
- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,93 W/mK

- gestos¢ brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m3




