Marconiego 4 - kominy.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont kominéw
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02 - cegta budowlana klinkierowa petna
0.78*0.39*2.55 m3 0.776
RAZEM 0.776
3|KNR 2-02 Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowa, niebarwiong m2
0923-01
(0.78+0.39)*2*2.55 m?2 5.967
RAZEM 5.967
4/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m2
0219-05
0.78*0.39 m?2 0.304
RAZEM 0.304
5/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
poz.4<m2>*3<kg/m2> kg 0.912
RAZEM 0.912
6/KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.4 m2 0.304
RAZEM 0.304
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.88+0.49)*2*0.40 m?2 1.096
RAZEM 1.096
8|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
0514-02 wanej
poz.7 m2 1.096
RAZEM 1.096
9|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m2
0514-01 nej - opaski na obrébkach kominéw
(0.88+0.49)*2*0.10 m?2 0.274
RAZEM 0.274
10|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwadjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
0504-04 ceramicznej karpioéwki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaz dachéwki | przel.p
z.s2. 2.3. okr.
9909-01
4.65 m?2 4.650
przel.p
okr.
RAZEM 4.650
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
0430-09
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
12/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie metalowe m
0104-04
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 m3 0.776
RAZEM 0.776
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
poz.13 m3 0.776
RAZEM 0.776
15 Sktadowanie gruzu t
poz.14*1.5 t 1.164
RAZEM 1.164
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