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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi zewnetrznych folig polietylenowg m2
0925-01
(0.95*1.50)*40+1.50*2.30+1.10*2.65 m?2 63.365
RAZEM 63.365
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
0601-01 pilastrach
(4.80+0.15+10.90+0.15+4.70)*8.95+(0.90+8.10+7.40)*10.20+(1.10+5.00+1.10) |m2 346.780
*8.00-63.365
RAZEM 346.780
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
0601-03 cm
(2*1.50+0.95)*40+(2*0.70+0.37)*6 m 168.620
RAZEM 168.620
4/KNR 4-01 Rozebranie dachéwki ceramicznej z okapéw, gzymsow itp. m2
0535-08
analogia
(4.80+10.90+4.70+8.10+7.40)*0.40 m?2 14.360
RAZEM 14.360
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
0354-11
40*0.95+6*0.37 m 40.220
RAZEM 40.220
6/KNR 4-01 Wykonanie wylewki pod parapety zewnetrzne m2
0803-02
analogia
poz.5*0.20 m?2 8.044
RAZEM 8.044
7|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm parapety + gzyms
analogia
(0.95*40+0.37*6)*0.27+20.70*0.35 m?2 18.104
RAZEM 18.104
8/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
4.80+0.15+10.90+0.15+4.70+0.90+8.10+1.10+5.00+1.10+7.40 m 44.300
RAZEM 44.300
9/KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy o wsp. lambda=0,03 grub.
10 cm, tynk mineralny
poz.2 m2 346.780
RAZEM 346.780
10|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki-styropian grafitowy o wsp. lambda=0,03 grub. 5
cm, tynk mineralny - cokét
20.70*(1.10+0.60)*0.50+23.60*1.80-(1.10*1.80+1.10*1.00+0.40*1.00*2+1.10* |m2 54.545
1.50)
RAZEM 54.545
11/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy o wsp. lamb-
da=0,03 grub. 2 cm, tynk mineralny
poz.3*0.20+(2*1.00+1.10)*0.20+(2*1.00+0.40)*2*0.20+(2*2.30+1.50)*0.55+(2* |m2 40.899
2.65+1.10)*0.35
RAZEM 40.899
12|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki celem wzmocnienia podtoza - gzyms m2
2609-06
20.70*0.35 m?2 7.245
RAZEM 7.245
13|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym m2
2608-03
20.70*0.35 m?2 7.245
RAZEM 7.245
14/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci 2 mm - |m2
0928-03 gzyms
20.70*0.35 m?2 7.245
RAZEM 7.245
15/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi - elewacja + m2
1405-02 gzyms
analogia
poz.9+poz.11+ 7.245 m2 394.924
RAZEM 394.924
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16|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
2612-08
(2*1.50+0.95)*40+(2*0.70+0.37)*6 m 168.620
RAZEM 168.620
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach piwnic-cokot
poz.10 m2 54.545
RAZEM 54.545
18/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25 x 6 cm - na klej-cokét+schody zew. |m?2
0829-02
poz.10+1.02 m?2 55.565
RAZEM 55.565
19/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR-W 3 |Osadzenie drobnych elementéw - kratek wentylacyjnych szt.
0311-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-02 Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - powierzchnia|m?2
1201-01 do2m2
1.10*1.00+0.40*1.00*2+6*0.30*1.05 m?2 3.790
RAZEM 3.790
22|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
1203-01
1.10*1.00 m?2 1.100
RAZEM 1.100
23|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm-do ponownego montazu
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
24/KNR-W 4-02 |Montaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym|m
40201-01 lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
analogia
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
25/KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku-rury do ponowne- |m
0535-05 go montazu
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
29/KNR-W 4-02 |Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt.
0233-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 4-02 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt.
0233-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
0214-01
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
0222-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW tgczonych metoda wciskowg szt.
0217-03
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 4-03 Demontaz trzon6w lub hakéw z izolatorami na podtozu ceglanym szt.
1142-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 4-01 Demontaz uchwytéw do flag szt.
1306-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 2-02 Montaz uchwytu do flagi szt.
1219-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/ KNR 4-01 Demontaz anten telewizyjnych szt.
1306-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/ KNR 2-02 Montaz anten TV szt.
1219-08
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
39/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - led szt.
0504-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-04 Demontaz (wyciecie) elementéw metalowych szt.
0814-03
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
41|KNK 7-28 Miniowanie elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2-ankry m2
0307-04
(4*2.50+0.50*6)*0.30 m?2 3.900
RAZEM 3.900
42| KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - |m2
1212-03 drzwiczki skrzynki elektrycznej
analogia
0.80*0.60 m?2 0.480
RAZEM 0.480
43|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - skrzynka|m?2
1212-02 elektryczna
poz.42 m2 0.480
RAZEM 0.480
44 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na |m?2
202 2810-01 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
5.21 m?2 5.210
RAZEM 5.210
45/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
1651-02 57mowys.do15m
20.70*(10.05+9.55)*0.50+23.60*12.00 m?2 486.060
RAZEM 486.060
47 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-02 koscido 15 m
poz.46 m?2 486.060
RAZEM 486.060
48 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.s2.5.15
49 Optata za zajecie pasa drogowego. kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
(poz.2+p0z.3)*0.025 m3 12.885
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RAZEM 12.885
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.50 m3 12.885
RAZEM 12.885
52 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wiasna
poz.51*1.5 t 19.328
RAZEM 19.328
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