Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNZIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ADRES INWESTYCJI  : ul. Tunelowa 6, 58-303 Watbrzych

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  ul. Tunelowa 6, 58-303 Watbrzych

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Piotr Rajca

DATA OPRACOWANIA ;. styczen 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Tunelowa 6 - przedmiar.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-02 0.6 m2 wraz z obrobieniem - okno 1,50 W/m2K
piwnica
0.80*0.60*10 m?2 4.80
RAZEM 4.80
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z kamienia o grubosci 40-55 cm lub zamurowanie otworéw |ms3
d.1/0316-08 na zaprawie cementowej - ANALOGIA UZUPELNIENIE OTWORU OKIENNE-
GO
0.80*0.25*0.20*2 m3 0.08
RAZEM 0.08
3|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-02 0.6 m2 wraz z obrobieniem - okno 1,50 W/m2K
klatka schodowa
1.30%0.50*1 m?2 0.65
RAZEM 0.65
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno 1,50 W/m2K
klatka schodowa
1.30%1.50*2 m?2 3.90
RAZEM 3.90
5/|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne - wymiana drzwi wejsciowych do budynku|m?2
d.1/1026-04 wraz z oscieznicg - drzwi drewniane demontaz istniejgcych i montaz nowych
analogia U=1,50 W/m2K
1.10*2.10"1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|mz2
d.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
elewacja frontowa
16.75*8.70 m2 145.73
-(1.55*1.45*7+0.55*1.45*5+1.30*0.50%1+1.30%1.45*2) m2 -24.14
elewacja tylna
16.75*8.70 m2 145.73
-(1.3071.45*14) m2 -26.39
elewacja prawa
10.60*8.70 m2 92.22
elewacja lewa
10.60%8.70 m2 92.22
wewnatrz garazu
2.70%(3.00+6.00) m?2 24.30
RAZEM 449.67
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.2|0702-04 cm
elewacja frontowa
(1.55+1.45%2)*7+(0.55+1.45"2)*5+(1.30+0.50*2)*1+(1.30+1.45*2)*2 m 59.10
elewacja tylna
(1.30+1.45*2)*14 m 58.80
RAZEM 117.90
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - parapety zewnetrzne |m
d.2|0354-12
analogia
1.55*7+0.55*5+1.30*3 m 17.50
1.30"14 m 18.20
RAZEM 35.70
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa
16.75*8.70 m2 145.73
-(1.55"1.45"7+0.55"1.45*5+1.30*0.50%1+1.30%1.45*2) m2 -24.14
elewacja tylna
16.75*8.70 m2 145.73
-(1.30*1.45*14) m2 -26.39
elewacja prawa
10.60*8.70 m2 92.22
elewacja lewa
10.60*8.70 m2 92.22
poz.7*0.15 m2 17.69
wewnatrz garazu $ciany od mieszkan i sufit
2.70%(3.00+6.00)+18.00 m?2 42.30
RAZEM 485.36
10/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.9 m?2 485.36
RAZEM 485.36
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11/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
17.00*2+10.85"2-(2.60+1.00) m 52.10
RAZEM 52.10
12/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm LAMBDA 0,031 |m2
d.2/0108-03 - klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
elewaja frontowa
17.0%8.70 m2 147.90
-(1.55"1.45"7+0.55"1.45*5+1.30*0.50%1+1.30%1.45*2) m2 -24.14
elewaja tylna
17.00*8.70 m2 147.90
-(1.30*1.45*14) m2 -26.39
bok prawy
10.85"8.70 m2 94.40
bok lewy
10.85"8.70 m2 94.40
wewnatrz garazu sciany od mieszkan i sufit
2.70*(3.00+6.00)+18.00 m?2 42.30
RAZEM 476.37
13/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.2|0123-01
poz.12*5 szt 2381.85
RAZEM 2381.85
14/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2|0121-02
2.50*(17.00*2+10.85*2-2.60-1.00) m?2 130.25
RAZEM 130.25
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO Ispo nr1 - |m2
d.2|2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
elewacja frontowa
((1.55+1.45*2)*7+(0.55+1.45*2)*5+(1.30+0.50*2)*1+(1.30+1.45*2)*2+(1.00+  |m2 19.29
2.10"2)*1)*0.3
elewacja tylna
((1.30+1.45"2)*14)*0.3 m?2 17.64
RAZEM 36.93
16/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.2/0101-05 ng warstwa siatki z wtdkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.15 m?2 36.93
RAZEM 36.93
17/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2|0121-01
8.70"4+2.70*3 m 42.90
elewacja frontowa
(1.55+1.45%2)*7+(0.55+1.45"2)*5+(1.30+0.50*2)*1+(1.30+1.45*2)*2+(1.00+ m 64.30
2.10*2)1
elewacja tylna
(1.30+1.45*2)*14 m 58.80
RAZEM 166.00
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.2|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.16 m2 36.93
RAZEM 36.93
19/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.2|0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.18 m?2 36.93
RAZEM 36.93
20|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
elewacja frontowa
(1.55*7+0.55*5+1.30*3)*0.30 m2 5.25
elewacja tylna
(1.30*14)*0.30 m?2 5.46
RAZEM 10.71
21|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40 |m
d.2|2103-03 cm
1.55*7+0.55*5+1.30*3 m 17.50
1.30"14 m 18.20
RAZEM 35.70
22|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w Scianach z cegiet - demon- |szt.
d.2|0322-01 taz i ponowny montaz anten lamp, przytacza energetycznego itp. - materiat
analogia odzysk
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24 Przedtuzenie istniejgcych kominéw oraz rur odpowietrzajacych na elewacjach |szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
11.00*4 m 44.00
RAZEM 44.00
26| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -wrazz  |m
d.2|0526-04 odkopaniem i odsunieciem rury w gruncie
poz.25 m 44.00
RAZEM 44.00
27/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2{1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2.60"3.70 m?2 9.62
RAZEM 9.62
28|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2|1651-02 57mowys.do 15 m
elewacja frontowa
16.75"9.70 m2 162.48
elewaja tylna
16.75"9.70 m2 162.48
elewacja prawa
10.60%9.70 m2 102.82
elewacja lewa
10.60%9.70 m?2 102.82
RAZEM 530.60
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
p0z.6*0.02+p0z.7*0.02+p0z.8*0.25*0.08 m3 12.07
RAZEM 12.07
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.29 m3 12.07
RAZEM 12.07
31 koszt sktadowania gruzu t
d.2|kalk. wlasna
poz.29*1.6 t 19.31
RAZEM 19.31
3 OPASKA
32|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.3/0101-04
0.50*(17.20+11.10)*2*0.15 m3 4.25
RAZEM 4.25
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-01 kat.I-1l
17.75"2+11.60"2 m 58.70
RAZEM 58.70
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
17.75*2+11.60*2 m 58.70
RAZEM 58.70
35/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
0.50*(17.20+11.10)*2 m?2 28.30
RAZEM 28.30
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowe;j
0.50*(17.20+11.10)*2 m?2 28.30
RAZEM 28.30
4 RENOWACJA COKOLU
37|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu budynku m2
d.4/2608-01
analogia
1.00%(16.75"2-2.60-1.00+10.60*2) m?2 51.10
RAZEM 51.10
38/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
d.4/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
1.00%(16.75"2-2.60-1.00+10.60*2) m?2 51.10
RAZEM 51.10

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca




Tunelowa 6 - przedmiar.ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z |m?2
d.4/0326-12 wykuciem spoin- zaprawag Sto Trass Fuge - przyjeto 50% uzupetnienia spoin
analogia
poz.38 m?2 51.10
RAZEM 51.10
40|KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal- wydajnos¢ 0.4dm3/m2 |mz2
d.4/2611-03
analogia
poz.38 m?2 51.10
RAZEM 51.10
41|KNR K-04  |Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex wydajnosc 0.4 dm3/m2 m2
d.4/0202-01
analogia
poz.38 m2 51.10
RAZEM 51.10
42|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowa dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |mz2
d.4/0639-06 piaskowca- preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajno$¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.38 m?2 51.10
RAZEM 51.10
5 DOCIEPLENIE DACHU Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO CERAMICZNEGO
43/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-04
(17.20+11.10)*2 m 56.60
RAZEM 56.60
44/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
kominy
0.30%((1.40+1.20)*2*2+0.90*4) m?2 4.20
RAZEM 4.20
45/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwaojnie - powierzchnia do 200 m2 |mz2
d.5/0508-02 - nachylenie potaci ponad 85 do 120 % - WRAZ Z ROZEBRANIEM KONS-
z.sz. 2.3. TRUKCJI LUKARN | OKIENEK DACHOWYCH
9909-05
z2.82.2.4.
9910-03
280.0 m2 280.00
RAZEM 280.00
46|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.5/0430-05 nad 24 cm
poz.45 m2 280.00
RAZEM 280.00
47/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm (wraz z m
d.5/0413-02 woréwnaniem)
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
48/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania |m2
d.5/0627-04 preparatami solowymi
poz.45 m2 280.00
RAZEM 280.00
49/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach - wiatroizolacja z membrany wysoko- |m2
d.5/0102-01 paroprzepuszczalnej
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15cm (lambda 0, m2
d.5/0613-03 035) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie mie-
dzy krokwiami poddasza
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
51|KNR K-05 |Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach - paroizolacja z folii od stro- |m?2
d.5/0103-01 ny poddasza
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
52|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.5/0410-03 nasyconej
poz.49 m?2 280.00
RAZEM 280.00
53|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw dachowka - karpiowka ceramiczna w koronke nachylenie po- |m2
d.5/0513-04 taci ponad 85 % - wraz z dachéwkami krawedziowymi i ggsiorami
z.8z.5.1.
9908
poz.45 m2 280.00
RAZEM 280.00
54/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
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45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
55/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d.5/0104-03
17.20*2+11.10*2 m 56.60
RAZEM 56.60
56 kominki wentylacyjne ceramiczne szt
d.5|kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe szt
d.5/0526-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
58/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata dt szt.
d.5/0208-02 60cm - przy wytazach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.5/0526-01
0.80*2*9 m 14.40
RAZEM 14.40
60|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - okna potaciowe 78*118 cm wraz z kot-  |szt
d.5/0526-02 nierzami i obrobieniem (kpl.) U=1,60
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
61/KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.5/0207-01
14.0*2+8.00*2 m 44.00
RAZEM 44.00
62|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.5/1614-04 cji drewnianej
2.00"2.00*1 m?2 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynku m
d.5/0520-04
poz.43 m 56.60
RAZEM 56.60
64 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 [cm
poz.44 m2 4.20
(17.2072+11.10*2)*0.3 m2 16.98
RAZEM 21.18
65/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5/0310-02 - cegta klinkierowa
1.00%1.20*1.50"2+0.80*0.90*1.50 m3 4.68
RAZEM 4.68
66| KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5/0419-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 8 km
0108-20
poz.45*0.03+p0z.65 m3 13.08
RAZEM 13.08
68 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.5|kalk. wlasna
poz.67 m3 13.08
RAZEM 13.08
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