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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki 1 Slusarki drzwiowe;j
realizowanych w ramach projektu:

» lermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-0.0. — ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot:
— montaz stolarki okiennej
— montaz stolarki drzwiowej zewng¢trznej,
— montaz parapetOw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wymagania dotyczace robot podano w
ST - 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 0.0.
»Wymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnoSci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow zawarto w cze$ci opisowej i rysunkowej
dokumentacji projektowej.
Do wykonania poszczegolnych robot ogélnobudowlanych nalezy zastosowac materiaty zgodne z:
— dokumentacja projektowa,
— przywotanymi instrukcjami ITB,
— wlasciwosciami okreslonymi w ST-0.0.
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Wiasciwosci uzytych materiatbw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje
badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sa to:

— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobodw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materialy przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Nowa stolarka okienna

materiat: PVC

Stolarka okienna z profili PVC min. 5 -komorowych o wspotczynniku przenikania ciepta min.
U=1,5W/m’K. Kolor biaty. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki okienne zapewniajace normowy
naptyw Swiezego powietrza.

Nowa stolarka drzwiowa

materiat: drewno

Drzwi wejsciowe aluminiowe, min. U=1,5W/m?K.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0.,,Wymagania ogolne”pkt.4.
4.2. Transport materialow

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania
ogolne".
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Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach i
magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

e Sciste ich ustawienie w rzedach

e  Wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

e Usztywnienie rzgdéw za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych

e Usztywnienie blokow za pomocg progow
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.
Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30
cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow metalowych

Wszelkie pomiary otwordéw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem nalezy wykonaé z
natury.

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementow, okien 1
drzwi nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i
oceni¢, czy zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robdot. Ewentualne usterki
usuna¢, podtoze wzmocni¢ badz przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby lub elementy bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne
oklejenie ptatami folii budowlanej. Stolarka drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢
odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotagczonych §wiadectw i atestow.

5.3. Wykonanie roboét

Montaz stolarki budowlane;j.
Warunki przystapienia do robot:
e przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow,
e przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych
materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowe;j - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana.
e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
e ustawienie i zakotwienie osciezy i elementoéw stolarki,
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e wypelnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

e silikonowanie ztaczy,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e o0sadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

e montaz parapetow.
Oscieznice metalowe powinny by¢ 0sadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania
nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej
jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania.
Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a
PO wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtoka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm. Ustawienie
oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
Migdzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5Smm, ktorg po zakonczeniu robot wypehnia si¢ trwale plastyczng masa
uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie
odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunaé¢ wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stgzonej. Koncowg fazg¢ osadzania oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;j.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pyhu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢
pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a sciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyrowna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie
parapetow majace styk z ramga okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu
parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i §ciang uszczelni¢
silikonem.
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Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Montaz §lusarki
Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:
e rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow
e wymiary gotowego wyrobu
e prawidlowos$¢ wykonanych potaczen
e powtoki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
$lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:
e sprawdzenie miejsc mocowania slusarki
e sprawdzenie wymiaréw na budowie
zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworow kotwigcych
montaz i Kotwienie §lusarki
naprawy drobnych uszkodzen powtoki
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje slusarska nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
$lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powtoka antykorozyjna i pomalowane
proszkowo.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacCy statecznos¢ poszczego6lnych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na
zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0sob postronnych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6dt podano w ST-0.0.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow, o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty
spetniajag wymagane normami warunki techniczne.
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6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwo jakosci producentow i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— wymiary zewnetrznych i wewngtrznych osciezy: +-1mm
— r6znicy w dhugosci przekatnych o$ciezy: +-1mm
— wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm
— odchylenia od plaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy oSciezem i o$cieznicg nalezy calkowicie wypelni¢ materiatem izolacyjnym —
sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne 1 uszczelniajagce powinny by¢ odporne na drgania 1
wstrzasy, montaz os$cieznicy do oscieza — sprawdzenie zgodno$ci z zapisami aprobat
technicznych z wykonaniem w zakresie jakosci tacznikow, ilosci, dlugos$ci, sposobu osadzenia,
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy — sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodno$cig z aprobata techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel, zamkow, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetow zewnetrznych
Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen.
6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0.0. ,,Wymagania og6lne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem

robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 0.0. ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisko pracy,

obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,

zawieszenie, pasowanie 1 regulacja skrzydet 1 okuc¢,

obicie opaskami

obsadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetrznych,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —
aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzajacych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.



