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1. Opis techniczny

2. Czg$¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl

¢ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja boczna-prawa rys. nr3

¢ Elewacja tylna rys. nr 4

¢ Elewacja boczna-lewa rys. nr5
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umow3a, kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej

wraz z wykonaniem izolacji poziomej i remontem balkonu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym potozonego przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 16 w Walbrzychu, dziatka nr
94/5, 89/1, 64, obreb nr 39 Podgorze.
Zakres opracowania obejmowac¢ bedzie:
— Remont elewacji frontowej i elewacji bocznych budynku (wykonanie tynkow
cieptochronnych) z odtworzeniem detali architektonicznych,
— Docieplenie Sciany zewnetrznej tylnej budynku (w tym Sciany klatki schodowej) 12cm
warstwg styropianu (A=0,031) w systemie BSO,
— Woykonanie iniekcji ciSnieniowej,
— Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng mineralng gr. 18cm (A=0,035) z
jednoczesnym usuni¢ciem istniejacej zasypki zuzlowej,
— Remont balkonu,
— Wymiana stolarki okiennej piwnicznej i strychowej,
— Woymiana stolarki drzwiowej elewacji tylnej.
PODSTAWA OPRACOWANIA

N

— audyt energetyczny sporzadzony przez mgr inz. Piotra Rajc¢ w styczniu 2017r.,
— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym.

Przedmiotowy budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Obiekt zostat
wzniesiony na poczatku XX wieku. Wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowanej z
cegly ceramicznej pelnej.

Powierzchnia zabudowy — 418,05m?,

Kubatura -6270,75m”,

Wysokos¢ budynku - 14,97m

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow oraz jest potozony

na terenie ukladu przestrzennego dzielnicy Podgorze, figurujacego w wykazie obszardow
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zabytkow.

Stropy budynku wykonane jako murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej z
tynkiem cementowo-wapiennym. Strop nad piwnicg wykonany jest jako masywny ceramiczny
pokryty dodatkowo warstwami ocieplajacymi i wykonczeniowymi.

Konstrukcja dachowa obiektu drewniana ptaska, pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna drewniana skrzynkowa oraz PVC (wymieniona przez
lokatoréw). Na Kklatce schodowej stolarka okienna PVC — wymieniona przez Wspélnote w
2013r. W piwnicy i na strychu okna stare jednoszynowe drewniane. Drzwi zewngtrzne

wejsciowe do budynku stare drewniane.

4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWACJI

Wszystkie luzne (ghluche) fragmenty tynku nalezy bezwzglednie sku¢ i wykona¢ ponownie (w
opracowaniu zatozono skucie i ponowne wykonanie wszystkich tynkow zewnetrznych).
Strukture nowych tynkow nalezy bezwzglednie nawigza¢ do struktury tynkow istniejacych.
Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne wystroju
elewacji tj. obramienia okienne z rozbudowanymi naczotkami, lizeny i partic boniowe w
przyziemiu.

Istniejace nieuszkodzone elementy nalezy oczyscic.

Wszystkie parapety wykonac¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm.

Na powierzchni¢ niedocieplanych §cian przewiduje si¢ wykonanie tynkow cieptochronnych.
Catosci tynkow cieptochronnych pokryta zaprawg z dodatkiem wtokien wzmacniajgcych z siatkg
zbrojaca (czgsci przyziemia).

Catos¢ elewacji gruntowana preparatem gruntujagcym wybranego systemu dociepleniowego.
Malowanie elewacji dwukrotnie farbg silikonowa zgodnie z przyjeta kolorystyka.

Kolorystyka podana w cze$ci rysunkowej opracowania.

Kolejnos¢ robot przy remoncie elewacji:

- Usunigcie catosci tynkow elewacii,

- Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detali architektonicznych,

- Zmycie powierzchni elewacji myjka niskoci$nieniows,

- Usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich,

- Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji,

- Wykonanie nowych tynkow elewacji zaprawa cieptochronna,

- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowg zaprawa z dodatkiem widkien wzmacniajacych

z siatkg zbrojacg (cze$¢ przyziemia),
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- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnia,

- Gruntowanie catosci elewacji,

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonows.

Uwaga. Na etapie prowadzenia robét wykonywania kolorystyki elewacji przedstawié¢
probki i uzgodni¢ ostateczne kolory z konserwatorem.

Dopuszcza sie zastosowanie innego materiaty ocieplajgcego o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych.

5. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIANY EL EWACJI TYLNEJ BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplania $cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grubo$§¢ warstwy ocieplajacej sciany wynosi:
— Docieplenie sciany tylnej 12cm warstwa styropianu w systemie BSO (A=0,031),

— Odcieza okien — styropian gr. 2-3cm

6. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIANY TYLNEJ WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $ciany zewngtrznej tylnej budynku w oparciu 0 BSO

(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej

powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach

podanych wczeséniej, przymocowanych do poditoza za pomoca masy klejacej 1 Iacznikow

mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarskg zbrojong tkaning szklang.

Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu

ocieplenia.

Ocieplenie $cian ma by¢ wykonane w oparciu o system spetniajacy wymagania instrukcji ITB nr

447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw™ i posiadajacy wazne

swiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczeg6ly oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac¢ $cisle wg instrukeji

ITB nr 447/2009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wystgpujace w poszczegdlnych systemach sa $cisle okreslone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno si¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WYLACZNIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.
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7. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac¢ narzedzia, sprzet i urzadzenia okreslone
w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz wedtug wybranego systemu.
8. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespdt. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania rob6t
ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywaé czesciowych odbiorow robdt polegajacych
na sprawdzeniu, czy poszczeg6Olne etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejszag dokumentacjg
techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem cze$ciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

1
2
3
4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjna),
5. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego polegajacego na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem i stosownymi $wiadectwami ITB.

9. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym weitng mineralng gr.
18cm (A=0,035) z jednoczesnym usunig¢ciem istniejgcej zasypki zuzlowej i wykonaniem nowej
podiogi.

10. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm.

Parapety zewnetrzne okien elewacji frontowej oraz elewacji bocznych nalezy wykona¢ z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. Parapety zewnetrzne okien elewacji tylnej nalezy wykona¢ jako

granitowe.
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11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej piwnicznej i strychowej na nowg PVC. Stolarka
okienna PVC w czesciach wspolnych o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m?K.
Ponadto w projekcie przyjeto wymiang drzwi elewacji tylnej na nowe drewniane o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m?K, wygladem nawiazujace do istniejacych.
UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

12. KOLORYSTYKA RGB

Na calg powierzchni¢ $ciany tylnej przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w
kolorach przedstawionych w czesci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.

Uktad koloréw na poszczegélnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

13. WYKONANIE INIEKCJI CISNIENIOWEJ

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocig zaktada sie, ze w poziomie stropu parteru
zostanie wykonana przepona przy pomocy $rodka hydrofobizujacego — zaktada si¢ wykonanie
iniekcji ci$nieniowe;.

14. REMONT BALKONU

W projekcie przyjeto remont balkonu. W ramach zadania zostanie wykonane:

- skucie istniejacych ptytek

- rozebranie obrobek blacharskich

- wykonanie nowej warstwy spadkowej

- wykonanie nowej warstwy izolacji poziomej

- wykonanie nowych plytek

Istniejace balustrady metalowe uzupethi¢ o brakujace elementy, oczysci¢ i pomalowa¢ na kolor

istniejacy.

Opracowat:
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Il. DOKUMENTY
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