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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DOCIEPLENIA | POKRYCIA
STROPU PODDASZA

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:
4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukceji dachowych oraz podobne roboty



Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej
wraz z wykonaniem izolacji poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 16, 58-303 Watbrzych

SPIS TRESCI

CSPRZET ....oooooeieeeseeetee ettt
B =T NS =T = R
WYKONANIE ROBOT ...coooioieieoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee et een e,
. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....oooviiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
COBMIAR ROBOTT ..ottt ettt en e eneen.
07112300723 200): 10 AN
. PODSTAWA PEATNOSCH <.,
PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt

[y




Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej
wraz z wykonaniem izolacji poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 16, 58-303 Watbrzych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych, w zakresie docieplenia stropu pod poddaszem nieuzytkowym w
zadaniu:

,Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej wraz z wykonaniem
izolacji poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 16, 58-303 Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robot
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,,Wymagania ogolne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych a takze instrukcja ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogdlne dot. robot podano w czesci — Specyfikacja ogdlna
ST.00.00,,Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapisow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentow i
dostawcOow materiatdw, aprobat technicznych i urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dot. materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesSCi —
,»Wymagania og6lne”.

Wykaz niezb¢dnych materiatow wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan
projektowych .
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2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegotowe wymagania dotyczacej materialow zawarto w czeSci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegdlnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy stosowac materiaty zgodne z:

- dokumentacja projektows.

- odpowiadajace parametrami technicznymi materialom zgodnie z :

- Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6189/003

- Aprobata Techniczng AT/2002-11-0233,

Wiasciwosci uzytych materialtow muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢é wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przyjeto docieplenie — welna mineralna migkka grubosci 18cm przeznaczona do izolacji
termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni, np. poddasza nieuzytkowe, stropodachy
wentylowane. Parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobl 0,035 [W/mK]

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni 100 kPa

- klasyfikacja ogniowa wyroéb niepalny

- obcigzenie charakterystyczne cigzarem witasnym 0,90 KN/m

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet moze zostaé uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.

Welng¢ mineralna pakowana fabrycznie nalezy przechowywa¢ w  przewietrzanych
pomieszczeniach (co najmniej pod zadaszeniem) bez otwartych zrodet ognia, rzedami, najwyzej
w dwoch warstwach, pozostawiajac migdzy rzedami i scianami wolne przestrzenie umozliwiajace
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dostep. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe. Welne
pakowana fabrycznie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nalezy uktada¢
$cisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie
transportu przestrzega¢ zalecen producenta. W pracach nalezy uzywa¢ srodki transportu
zapewniajace wiasciwg jakos¢ przewozonych towarow.

Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wyladunek materialow z rozbidrek musi si¢ odbywaé z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych, Transport
inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiagzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatow, oswiadczenie, ze zastosowane materialy spehniaja
wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczgciem robot.

Wykonanie docieplenia nalezy poprzedzi¢ zerwaniem istniejacych deskowan. Po rozebraniu
desek podtogowych strychu nalezy okreslic stan techniczny belek stropowych i dokonad
ewentualnego ich wzmocnienia. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé¢ owado- i
grzybobodjczo oraz ogniochronnie.

Powierzchni¢ stropu nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu i nieczystosci. Na tak
przygotowane podioze nalezy wylozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej gr 0,2mm. Zaktady folii
nachodzi¢ musza na szeroko$ci 25cm, natomiast na dugosci 10cm. Ztacza folii klei¢ do siebie.

W przestrzenie migdzy belkowe uklada¢ warstwe welny mineralnej do docieplen stropow
grubosci 18cm. Welne uklada¢ na wcisk nie pozostawiajac szczelin i luzu pomigdzy wetng a
legarami. Niedopuszczalnym jest ugniatanie materiatu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w
naturalnym rozpr¢zeniu po wyjeciu z opakowania.

Po ulozeniu ocieplenia z welny mineralnej, nalezy wykona¢ podloge na legarach. Podloge
wykona¢ z ptyt OSB3 grubos$ci 22mm.

Elementy plyt docina¢ do wymiaru (rozstawu) legarow. Laczenia ptyt OSB3 wykonaé na
legarach drewnianych. Doktadnos$¢ potaczenia (szczelina) — dopuszcza si¢ szczeling taczaca plyty
o szeroko$ci do 2mm. Ptyty OSB3 mocowa¢ do legaréw drewnianych za pomoca wkretow do
drewna fasfotyzowanych z tbem stozkowym. Lby wkretow zlicowane z plaszczyzng zewnetrzng
ptyty OSB3. Niedopuszcza si¢ pozostawienia wystajacych tbow wkretow.
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Sprzet i narzedzia

Do wykonania docieplenia stropu stosowac:
- Mtotki ciesielskie

- Pily ptatnice lub tarczowe elektryczne
- Lomy

— Wkretaki reczne lub elektryczne

- Pedzle

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. [1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢c wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ parametrom
wyszczegdlnionym w pkt.2.2. Materialy muszg odpowiadac takze warunkom okreslonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci — ,, Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowa jest m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wraz z wykonanym
pokryciem. Powierzchnia okreslona zostanie poprzez wymiary stropodachu ocieplonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne” w ST-00.Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa dla rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia i pokrycia stropu nad
poddaszem uzytkowym jest 1m? powierzchni ocieplonego stropu z wykonaniem wszystkich
robot, ktore sa objete zakresem projektu budowlanego.

Na jednostke przedmiaru sktadajg Sie nastepujace roboty:

- oczyszczenie stropu i przygotowanie powierzchni do utozenia paroizolacji

- wykonanie izolacji z foli paraizolacyjnej

- wykonanie legaréw drewnianych 14x14 cm na calej powierzchni stropu

- utozenie izolacji cieplnej

- wykonanie podtogi z ptyt OSB3 gr 22 mm

- wywo0z gruzu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania gruzu i papy,

Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbgdne do prawidlowego, zgodnego ze
sztuka budowlang, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu wentylowanego w zakresie
okreslonym w projekcie wykonawczym.

9.2 Szczegolowy zakres prac objetych platnoscia

Szczegbtowy zakres prac objetych ptlatnoscia okresla nastepujaca dokumentacja projektowo
kosztorysowa:

1. Projekt budowlany ,

3. Formularz wyceny

Zakresem robot objetych ptatnoscia jest wykonanie wszystkich robot jak wyzej stanowiagcych
jednostke obmiaru czyli komplet robot remontowych zwigzanych z dociepleniem stropu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Tom | — Warszawa
1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4., Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatldw i urzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robéot budowlano
montazowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 1999 r.
(Dz. U. nr 79 poz.900) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
audytu  energetycznego  oraz  algorytmu  oceny  oplacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego, a takze wzordéw kart audytu energetycznego.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz.
U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy audytu energetycznego oOraz
algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, a takze wzoréw kart
audytu energetycznego.

10.2 Polskie Normy
3. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
4. PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.
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5. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Wszystkie PN i BN dotyczace uzytych przy robotach surowcéw, materiatow i urzadzen, w tym:
PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nicorganicznych. Metody badan



