|. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z ptyta termoizolujaca styropianowa i tynkiem licowym silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:

1.

Instrukcja techniczna ITB nr 447/2009

2. Aprobata Techniczna ITB
3. Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub Certyfikat zaktadowej kontroli produkcji

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne okreslone warto$ciami brzegowymi
dla podstawowych komponentow materialowych systemu:

1.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna
do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,
odporna na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci do 8mm,
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

2.Plyta termoizolujaca styropianowa

styropian samogasngcy, sezonowany > 2 m-ce, wolny od FCKW(freon); klasa, ggstos$¢
pozorna ,grupa przewodnosci cieplnej A, grubo$¢ i format ptyt - zgodnie z wymogami
normy PN-EN 13501-1,audytem i obliczeniami wydanymi w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu.

3.L.aczniki mechaniczne

srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,
sposob mocowania i dtugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materialu $cian
elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegla pelna, kamien) taczniki whijane,
strefa rozparcia > 60mm,
- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe,
pustaki ceramiczne, cegta kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane /
srubowe, strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.



4.Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych plytach
styropianowych
e sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,
e zbrojona wtoknami,
e do aplikacji rgcznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,
e odporna na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 8
mm,
e przyczepnos¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- W stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

5.Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej
e tkanina z wiokna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztaltu,
e w pelni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
e szeroko$¢ > 100cm,dlugosé > S0mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
o wielko$¢ oczek 4 X 4 mm,
e ciczar powierzchniowy > 160 g/m?
e dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydtuzenie wzgledne[%]

osnowa watek osnowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych >2100> 2100 <29
b/ w wodzie destylowanej > 2000> 2000 <23
¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 1200> 1200 <15
d/ w wodnym wyciagu cementowym >1200> 1200 <10

6.Posrednia warstwa gruntujgca

e zgodna z aprobatg techniczng systemu
e poprawiajaca przyczepnos¢ i wyréwnujaca chlonnosé mineralnej warstwy zbrojacej,

7.Masa / zaprawa tynkarska

7.1. Silikonowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)
e masa tynkarska, gotowa do aplikaciji,
e nie zawierajgca cementu,



e zbrojona wtdknami szklanymi,
e do aplikacji rgcznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),
e 7z mozliwo$cig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
e o strukturach baranka i ztobione;j
e 0 grubosci kruszywa/ziarna prowadzacego @1-3mm,
e zawierajaca biocydy skutecznie chronigce przed obecnos$cig grzybow i alg
w ilosci min. okre§lonej w aprobacie technicznej systemu
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci  >8 mm,
e wskazniku odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastycznosci 1 odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,
e straty prazenia w temp.450°C: 19 - 23 %,
e w ukladzie ociepleniowym:
- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i COy,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska
wodochtonnosc¢),
- gestos¢ DIN 53217 - 1,7-1,9 g/cm3
- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2
110-160 g/(m2 d)
- wsp. dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 - 70-100
- wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,20 m
- kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h1/2)
- przewodnos¢ cieplna DIN 4108 - 0,7 W/(m K)

8. Obrobki blacharskie
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm.

9.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i
taSmy uszczelniajgco-upodatniajace, kompensatory termiczne tacznikéw mechanicznych itp.
obligatoryjne wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy, oryginalne
wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia obiektu.

I1. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM

1. Welna mineralna
Welna mineralna migkka gr. 18cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/ m?K.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopodate do powierzchni 100kPa, klasyfikacja ogniowa:
wyrdb niepalny, obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,90kN/m.

2. Plyta OSB3
Grubos¢ g)%yty 22mm, trudnozaplna, wymiary ptyt 250x125cm, wytrzymato$¢ na zginanie
16N/mm?, przewodnos$¢ cieplna 0,13W/m’ K, gestos¢ srednia 650kg/m3.
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3. Wkrety mocujace pltyte OSB3 do legarow
Wkrety do drewna fasfotyzowane z tbami stozkowymi; dtugos$¢ 2,5raza wigksza niz grubos¢
piyty.

4. Paroizolacja, folia paroprzepuszczalna
Folia polietylenowa, polietylen o wysokiej gestosci (HDPE), grubos¢ > 0,5 mm, odpornos¢
na dzialanie koszeni, grzybdw, bakterii.

1. STOLARKA

Okna piwnic 1 strychu wymieni¢ na okna o U=1,50 W/m2-K (szkto 1,1). Nowa stolarka z
PVC.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace dopltyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.



