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Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej
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przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 16, 58-303 Watbrzych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot na zadaniu:

»Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej wraz z wykona-
niem izolacji poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 16, 58-303 Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlane do wykonania w ramach robot
remontowych pokrycia dachu opisanych w formularzu wyceny robot w dziale 2.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,,Wymagania ogélne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych a takze instrukcjami ITB producentéw materialow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogdlne dot. rob6t podano w czgséci — Specyfikacja
ogolna ST.00.00,,Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania dotyczace robot wynikajg z
zapisow dokumentacji kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentow i
dostawcow materiatow, aprobat technicznych 1 urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czgsci —
»Wymagania ogolne”.
Wymagania w stosunku do materiatow przedstawiono w formularzu wyceny robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania poszczegdlnych robdt ogélnobudowlanych nalezy stosowac materiaty
zgodne z:
- wymaganiami przedstawionymi w formularzu wyceny robot
- wynikajacymi z przywolanych w formularzu wyceny robot podstawach wyceny
- odpowiadajace parametrami technicznymi materialom zgodnie zZ
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnosci.
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Wiasciwosci uzytych materialtdéw musza odpowiadaé¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego

stosowania w budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, wilasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢é wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i

normami.

Material przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow innych technologii pod warunkiem speinienia
wymagan w zakresie przytoczonych parametréw technicznych

2.3. Materialy do wykonania tynkéw cieplochronnych
2.3.1. Sto - Fassadenabbeizer

Sto - Fassadenabbeizer jest ekologicznym $rodkiem zmywajacym do tynkow i farb
organicznych.

Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym.

Sto - Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z
tworzyw sztucznych, lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery
spirytusowe i mitro, pokrycia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki
pianki poliuretanowej na murach, kamieniach mineralnych, warstwach posrednich pod
tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych widknami szklanymi
(wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowac na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych

2.3.2. StoPrim Grundex

Glegboko penetrujagca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne.

Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako srodek wzmacniajacy stare,
osypujace si¢ powierzchniowo podloza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrag wlasciwosci wnikania, impregnacja bez
zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepn0s$ci, zawartoscig zwigzkow
aromatycznych < 5%.
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2.3.3. Sto Trass Sto Miral Warmedamputz.

Trass Sto Miral Warmedamputz jest zaprawa, wyprodukowang przy zastosowaniu
wapna hydraulicznego z trassem renskim i lekkich dodatkéw mineralnych o frakcji 0-
4mm wedtug DIN 4226. Zaprawa ta zalicza si¢ do I grupy wytrzymato$ciowej i 2 klasy
przewodzenia ciepla.

Zaprawa odpowiada Polskiej Normie PN-B-10109.Tynki i zaprawy budowlane. Suche
mieszanki tynkarskie.

Sto Miral Warmedamputz nadaje si¢ do wytwarzania tynkow i warstw cieptochronnych
o duzej porowatosci 1 przepuszczalnosci pary wodnej.

Sto Miral Warmedamputz stosowany jest jako tynk kompresyjny przy renowacji
wilgotnych, zawieraj'cych zwigzki soli muréw. Tynk kompresyjny gromadzi w swych
porach s6l pochodzacych z podloza. Po nasyceniu tynk usuwa si¢, a w razie
koniecznos$ci zabieg ten jest powtarzany. Sto Miral Warmedamputz nadaje si¢ do
izolowania elewacji wewngtrznych i zewnetrznych, dzigki swej mineralnej strukturze
stosowany jest zwlaszcza w przypadku konstrukcji drewniano-szkieletowej i
historycznych obiektow.

Parametry techniczne :

- zawarto$¢ poroéw : 60-70%

- wytrzymato$¢ po 28 dniach : 1,8 Mpa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu : 0,6 MPa

- wspodlczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej u: 8-10

- wspodlczynnik termoizolacji A : 0,09-0,11 W/mk

- klasa zagrozenia pozarowego : Al

2.34. Stolsponrl

Sto Ispo nr 1 drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.

Sto Ispo nr 1 jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,5 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i

cementu biatego jako spoiwa oraz wtokien zbrojacych.

Sto Ispo nr 1 nadaje si¢ do wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowac. Zaprawa posiada wysokg paroprzepuszczal-

nos$¢, niski skurcz i dobra przyczepno$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w

masie, jest bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalno$¢ calej warstwy szpachli!)

- wytrzymalos$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos$¢ — stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymato$ci na zginanie
<3 lub parametr modut elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowos¢ — w < 0,4kg/m2 (szczeg6lnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepno$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewngtrzne

2.3.5. Sto WM 04

Sto WM 04 lekka zaprawa mineralna do wykonania rdzenia w technice ciaggnionej deta-
lu, zuzycie ok. 10 kg/m2 na 1cm;— czas sezonowania i przygotowanie podtoza jak przy
tynkach podktadowych.

Parametry materiatu :



Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej
wraz z wykonaniem izolacji poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 16, 58-303 Watbrzych

- gestos¢ nasypowa PN-EN 998 - 1,09 g/cm3

- gestos¢ stwardnialej zaprawy (28 dni) PN-EN 998 - 1,24 g/cm3

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998 - 1,40 N/mm?2
- wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998 - 3,8 N/mm?2

- Wspodtczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998-1 < 15

2.3.6. Sto Klasyk

Sto Klasyk - elastyczna, drobnoziarnista zaprawa zbrojona mikrowloknami o recepturze
dopasowanej do ciggnigcia jako wykonczenie np. negatywem na specjalnych sankach —
2-25 mm w jednym cyklu; zuzycie ok. 1,25kg/m2 na kazdy Imm grubos$ci. Przygoto-
wane detale po pelnym zwigzaniu ( ok. 7 dni ) mozna gruntowa¢ i malowa¢ farbami si-
likatowymi.

Parametry materiatu :

- gestos¢ nasypowa PN-EN 998 - 1,30 g/cm3

- gestos¢ stwardnialej zaprawy (28 dni) PN-EN 998 - 1,33 g/cm3

- wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998 - 1,18 N/mm2

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998 -1 3,0 N/mm?2

- absorpcja wody przez kapilarne podciagganie ¢ PN-EN 998 - W1(<0,4kg/m2emin05)
- Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998 - < 12

2.3.7. Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujaca. Poprawiajaca przy-
czepno$¢ regulujaca chtonnos$¢ podtoza. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powtoka gruntu-
jaca pod powtoki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chtonne lub o nierowno-
miernej chlonnosci, na no$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe
piaszczacych si¢ podiozy.

Parametry materialu

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

Zaw. czgsci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

2.3.8. Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowa z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, doskonatej przyczepnosé, zdolnosci
przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wlasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i1 czyste elewacje,
nawet te szczegdlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stano-
wi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych.
Nadaje si¢ do zastosowania na nastepujacych podiozach: tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z pia-
skowca i1 cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wa-
pienng, cementowa, silikatowa, akrylowa i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
krzemionka, woda,

Parametry materiatu

Farba samozmywalna pod wplywem deszczu — efekt Lotosu®

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN I1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50
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Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)
Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)
Opor dyfuzyjny CO2 un PN-EN 1062-6 - 9-10°

Grubos¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 um

Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

Stopien bieli CIE - 78 %

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Do wykonania wszystkich robdt nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem zalagczonym
do kosztorysu przedmiarowego.

Sprzet inny, moze zosta¢ uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Dla
robot specyficznych sprzet zostat opisany przy technologii wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00 .00. oraz wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres remontu elewacji:

Usunigcie calosci tynkéw elewacji
Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detali architektonicznych
Zmycie powierzchni elewacji myjka niskocisnieniowa
Usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem
Sto Fasadenarbeizer
Wzmocnienie podioza na calosci elewacji preparatem StoPrim Grundex
Wykonanie nowych tynkéw elewacji zaprawa cieptochronng Sto Trass Miral Warme-
damputz
Pokrycie cato$ci tynkéw na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem wtokien wzmacnia-
jacych
Sto ispo nr 1 z siatkg zbrojaca Sto Glasfasergewebe
Wykonanie uzupetnien detali architektonicznych zaprawg sztukatorskg podktadowa
Sto WM 04
Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska wierzchnig
Sto Klasyk
Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Micro
Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w in-
strukcjach technicznych.

5.2. Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

5.2.1. Sto-Fassadenabbeizer

Podloze : zawsze na probnej powierzchni ustalaé czas dziatania i zuzycie Sto-
Fassadenabbeizer. Nalezy koniecznie zwraca¢ uwagg na wchtanialno$¢ podtoza, gdyz
ona wplywa w istotny sposob na czas, przez ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozo-
stawac na zmywane]j powierzchni

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.
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Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawa¢ go bez-
posredniemu oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby
okry¢, po natozeniu, folig.

Naktadanie:

Srodek nalezy nanosi¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy
wielu

warstwach farby dyspersyjnej, powlokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zy-
wicy, po 2- 6 godz. oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer natozy¢ go jeszcze raz ,,mokre
na mokre” pedzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu blony po-
wierzchniowej natozy¢ $rodek jeszcze raz ,,mokre na mokre”. Przy grubych systemach
pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony Sto-Fassadenabbeizer na calg noc 1 wszystko
szczelnie przykry¢ folia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé¢ w stanie
rozmigkczonym przy pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy
bardzo grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym
jest najpierw zaszpachlowa¢ najgrubsze powloki 1 zaraz potem nanies¢ Sto-
Fassadenabbeizer ,,mokre na mokre”, a nastgpnie usunac¢ za pomoca pary. Usuwac ru-
chami od dotu do gory, przy cisnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

5.2.2. StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwale, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1
powlok antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza : $rodki gruntujace oraz ich rozcien-
czalniki musza by¢ dopasowane do danego podloza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej po-
wtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podltozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 na-
noszenie: nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Moz-
liwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach
(+20°C / 65 % wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

5.3. Prace tynkarskie

5.3.1. Tynk Sto Miral Warmedamputz

Sto Miral Warmedamputz przetwarza si¢ w tynkownicach ze srubowa pompa jednowir-
nikowg. Stosowaé¢ odpowiednio przystosowane wyposazenie oraz ewentualnie mieszar-
ke koncowsg. Prosimy skonsultowaé si¢ z naszym serwisem technicznym. Ze wzgledu
na niewielka wage zaprawy w stanie mokrym nie zaleca si¢ przetwarzania recznego. Na
podtoze przygotowane natryskuje sie Sto Miral Warmedamputz w jednej warstwie do
grubosci 40 mm i wygtadza paca tynkarskg. Przy nanoszeniu kilku warstw dobrze za-
trze¢ spodnig warstwe i pozostawi¢ ja do stwardnienia przez co najmniej 5-6 dni, zalez-
nie od czynnikoéw atmosferycznych. Laczna grubos¢ tynkow wynosi¢ Moze 8 cm. Czas
sezonowania 1 cm/1 dzien; jednak nie mniej niz 7 dni kazda warstwa. Podtozem do Sto
Miral Warmedamputz moze by¢ mur wszelkiego rodzaju, przede wszystkim mur o du-
zej termoizolacyjnosci i mur zabytkowy, a takze beton. Podloze musi by¢ twarde, czy-
ste, suche i nie zamarznigte. Podtoze o duzej nasigkliwosci nalezy wstepnie obrobi¢. W
kazdym przypadku natryskiwaniu wstgpnemu poddac powierzchnie betonowe.
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5.3.2. Isponrl

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Ispo nr 1 za pomoca silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ r¢cznie na grubo$é ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem mogg by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i no$na. Tynki nie moga
by¢ pokryte farbg, ani jakakolwiek inng powtoka. Wstepnie zwilzy¢ podtoze o duzej na-
sigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie
weczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

5.4. Prace malarskie

5.4.1. Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczep-
no$¢. Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jed-
nokrotnie. Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilo$ci 1:10. Dalsza obréb-
ka mozliwa po wystarczajagcym wyschnigciu, z regulty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65
%wilgotnosci)

5.4.2. Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natrysko-
wo. Aby unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzace widoczne cato$ci nalezy malowa¢ bez przerw w pracy. Po-
wierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkie-
rowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania
nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w iloSci max
10%.Warstwa koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w iloSci max
5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wy-
sokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wy-
dhuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlanych. oraz warunkami okre§lonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
1 Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentow i
uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musza odpowiadad
parametrom wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materiaty muszg odpowiada¢ takze warunkom
okreslonym w pkt.5



Remont elewacji frontowej, bocznych oraz ocieplenie elewacji tylnej
wraz z wykonaniem izolacji poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 16, 58-303 Watbrzych

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek, wykonawca robot
zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wiasny koszt.

Wyniki kontroli i badan powloki powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli 1 badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla danego rodzaju robdt jednostka wynikajaca z pozycji
formularza wyceny robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czgsci — ,,Wymagania ogdlne” w ST-0.0.Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z opisami formularza
wyceny robot i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach, normach, warunkach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogolne ustalenia podano w ST 0.0.Wymagania ogolne.

9.2 Szczegolowy zakres prac objetych platnoscia

Szczegblowy zakres prac objetych platnoscig okresla nastepujagca dokumentacja
kosztorysowa:

1.Przedmiar robo6t og6élnobudowlanych.

2.Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom I —

Warszawa 1990,ARKADY,

Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Karty i instrukcje techniczne producentéw materialow i urzadzen,

Przepisy w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych.
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