Projektowany przewdd wentylacyjny @150

wyprowadzony z pom. kuchni przez $ciane do pionu

pod stropem tazienki przez dach przybudéwki oraz
ponad nim (wg. przekroju 1-1). Na dachu wykona¢
odsadzenie. Zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C

W3 pion @150. W czesci do posadzki nieogrzewanego
strychu wykonane z rur jednosciennych @150 mm.
W czes$ci ponad posadzka nieogrzewanego strychu
wykonane z rur systemowych dwusciennych izolowanych
©150/225 mm. Rewizja na poziomie posadzki strychu.

W czesci ponad dachem e i certyfi
systemowe izolowane weing mineralng rury dwuscienne
©150/215 zakoriczone wyrzutnig dachowa typu C (tzw. Parasol)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 2x35m3/h
(projektowany)

tzw. parasol.
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Przewéd wyprowadzi¢ przez dach
przybudéwki oraz ponad nim (wg. przekroju
1-1)
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W4 pion @150. W czesci do posadzki nieogrzewanego
strychu wykonane z rur jednosciennych @150 mm.
W czes$ci ponad posadzka nieogrzewanego strychu

yk zrur ych Sci h izol y
@150/225 mm. Rewizja na poziomie posadzki strychu.
W czes$ci ponad dachem stosowac atestowane i certyfikowane
systemowe izolowane wetng mineralng rury dwuscienne
@150/215 zakoriczone wyrzutnig dachowa typu C (tzw. Parasol)
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PWHC 24 o mocy maksymalnej

24 kW. Przew6d wyprowadzi¢ przez strop
oraz przynajmniej 0,8 metra ponad dach
budynku.
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z zamknietg komorg spalania np. BROTJE
PWHC 24 o mocy maksymalnej

24 kW. Przew6d wyprowadzi¢ przez strop
oraz przynajmniej 0,8 metra ponad dach
budynku.

W2 pion @150. W czeséci do posadzki nieogrzewanego

strychu wykonane z rur jedno$ciennych @150 mm.

W czes$ci ponad posadzka nieogrzewanego strychu

wykonane z rur systemowych dwusciennych izolowanych
©150/225 mm. Rewizja na poziomie posadzki strychu.

W czesci ponad dachem stosowac atestowane i certyfikowane
systemowe izolowane weing mineralng rury dwuscienne
@150/215 zakonczone wyrzutnig dachowa typu C (tzw. Parasol)

\— W2 pion @150. W czesci do posadzki nieogrzewanego
strychu wykonane z rur jednosciennych @150 mm.
W czeéci ponad posadzka nieogrzewanego strychu
wykonane z rur systemowych dwusciennych izolowanych
©150/225 mm. Rewizja na poziomie posadzki strychu.
W czesci ponad dachem stosowac atestowane i certyfikowane
systemowe izolowane wetng mineralng rury dwuscienne
©150/215 zakoriczone wyrzutnig dachowa typu C (tzw. Parasol)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 2x35m3/h
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1) Szczeliny w drzwiach wykona¢ poprzez Wspolnpta Mieszkaniowa, Budynek mieszkalny,
kratke wentylacyjng 220 cm?, lub podciecie ul. Szmidta 4, 58-300 Wajfbl’ZyCh ul. Szmidta 4, 58-300 Waltbrzych
drzwi OdkSt':qngspOdbg' na catej szerokosci Temat:Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz przeiéos Stadium:| Brarnza: Arkusz Data:
Na WysOKOsC 2,oCcm. l hw budynk I. Szmid btz ' '
2) Nawiewniki okienne montowac w ramie spalinowye _W ulyma '?rzy o e a4 w Walbiayc PB S A4 01.2017
okna. Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: .
Kociumbas 18_';"3'8"
Upr. nr 245/02/DUW . '
FUTTT— : . Rzut Il Pietra.
Rysowatmgr inz. Piotr Kopinowski NI rys.
Asystowat: inz. Mateusz @ga 4/s




