Koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny
(wsps) @125/80mm z adapterem, wyczystkg
koncentryczng. Przewdd wpigé do komina nr
13 i wyprowadzi¢ przynajmniej 0,8 metra
ponad dach budynku.

Dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania np. BROTJE
PWHC 24 o mocy maksymalnej

24 kW.

Wentylacje wywiewng z tazienki wykona¢

Koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny
(wsps) @125/80mm z adapterem, wyczystkg

poprzez wpigcie poziomego przewodu
@150 z blachy stalowej chromoniklowej
nierdzewnej gr.0,65mm do komina nr 6. Na
wlocie zamontowac kratke wywiewng @150
mm.

Wyrzutnia $cienna np.
KRZYS-POL CSS0C @100

Wentylator $cienny
tgcznikiem czasowym
z higrostatem np. DOSPEL
LOOK @100 WCH

Nawiew - kratka
wentylacyjna (220 cmz, lub
podcigcie

(2,5 cm) (projektowane)
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Wywiew

koncentryczng. Przewdd wpig¢ do komina nr 4
i wyprowadzi¢ przynajmniej 0,8 metra ponad
dach budynku.

Dwufunkeyjny kociot gazowy kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania np. BROTJE
PWHC 24 o mocy maksymalnej

24 kW.

Wentylacje wywiewng dla pom. Kuchni
wykona¢ poprzez wybicie otworu w $cianie do
komina nr 2 . Na wlocie zamontowac kratke
wywiewng @150 mm.

Nawiew - kratka

wentylacyjna (220 cmz, lub ~
podciecie

(2,5 cm) (projektowane)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 2x35m3/h
(projektowany)

Wentylpcje wywiewng dla pom. Kuchni
wykon#é poprzez wybicie otworu w $ciani
koming ni 12 . Na wlocie zamontowac krat
wywiewng @150 mm.
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nawietrzak okienny,
szczelinowy 2x35m3/h

(projektowany)
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Uwagi:

1) Szczeliny w drzwiach wykona¢ poprzez
kratke wentylacyjng 220 cm?, lub podciecie
drzwi od strony podiogi na calej szerokosci
na wysokosc¢ 2,5cm.

2) Nawiewniki okienne montowac w ramie
okna.
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ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:
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Obiekt:
Budynek mieszkalny,
ul. Szmidta 4, 58-300 Waltbrzych
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