
 Stadium:
PB

Branża:
S

 Skala:
1:100

Nr rys.
3/S

Arkusz
A4

  Tytuł rysunku:

Rysował:

mgr inż. Mirosław
Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

Sprawdził:

mgr inż. Piotr Kopinowski 

Asystował: inż. Mateusz Ożga

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul. Szmidta 4,  58-300 Wałbrzych

Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz przewodów 

spalinowych w budynku przy ul. Szmidta 4 w Wałbrzychu.

Rzut II piętra.

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Szmidta 4, 58-300 Wałbrzych

Łazienka

Kuchnia

Kuchnia

WC

M5 M5a

12

3
4

6
7

8911

10

12

14151617

Nawiew - kratka 
wentylacyjna (220 cm², lub 
podcięcie 
(2,5 cm) (projektowane)
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nawietrzak okienny, 
szczelinowy 2x35m3/h 
(projektowany)

nawietrzak okienny, 
szczelinowy 2x35m3/h 
(projektowany)

Wentylator ścienny                
z wyłącznikiem czasowym       

z higrostatem np. DOSPEL 
LOOK ∅100 WCH

Wyrzutnia ścienna np. 
KRZYS-POL CSS0C ∅100 

Nawiew - kratka 
wentylacyjna (220 cm², lub 
podcięcie 
(2,5 cm) (projektowane)

Nawiew - kratka 
wentylacyjna (220 cm², lub 
podcięcie 
(2,5 cm) (projektowane)

Istniejąca wentylacja wywiewna z kuchni

Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny 
z zamkniętą komorą spalania np. BROTJE 
PWHC 24  o mocy maksymalnej 
24 kW.

Koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny 
(wsps) Ø125/80mm z adapterem, wyczystką 
koncentryczną. Przewód wpiąć do komina nr 7 
i wyprowadzić  przynajmniej 0,8 metra ponad 
dach budynku.
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Wywiew 
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Przekrój 1-1                                        

Projektowany przewód wentylacyjny Ø150 
wyprowadzony z pom. kuchni przez ścianę do pionu 
pod stropem łazienki przez  dach przybudówki oraz 
ponad nim (wg. przekroju 1-1). Na dachu wykonać 
odsadzenie. Zakończyć wyrzutnią dachową typu C 

tzw. parasol.                                          

Projektowany przewód wentylacyjny Ø150 
wyprowadzony od wpięcia pod stropem
łazienki przez  dach przybudówki oraz ponad nim 
(wg. przekroju 1-1). Na dachu wykonać 
odsadzenie. Zakończyćwyrzutnią dachową typu C 

tzw. parasol.                                     
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Przewód wentylacyjny przmocować do 
elementów konstrukcyjnych dachu.
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Istniejąca wentylacja wywiewna z łazienki

Uwagi:
1) Szczeliny w drzwiach wykonać poprzez 
kratkę wentylacyjną 220 cm², lub podcięcie 
drzwi od strony podłogi na całej szerokości
na wysokość 2,5cm.
2) Nawiewniki okienne montowac w ramie
 okna.

Data:
01.2017

Wywiew 

Łazienka

Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny 
z zamkniętą komorą spalania np. BROTJE 
PWHC 24  o mocy maksymalnej 
24 kW. Przewód  wyprowadzić przez  dach 
przybudówki oraz ponad nim (wg. przekroju 
1-1)


