Polna 16.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku ul. Polna 16 w Waibrzychu
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1|Rusztowania
1/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1.1/1651-02 57 mowys. do 15m
(14.31+15.04)/2*20.78 m?2 304.95
RAZEM 304.95
2|KNR 2-02 1613- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m2
d.1.1/02 15m
poz.1l m2 304.95
RAZEM 304.95
3|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 304.95
RAZEM 304.95
4/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.1.1/1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.2|wycena indywi- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
dualna wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji, demontaz i ponowny
montaz lampy i wysiegnika o$wietlenia ulicznego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.2{08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- parapety, mur ogniowy
0.23*(0.96*26+1.26*4) m?2 6.90
0.50*14.50 m?2 7.25
RAZEM 14.15
7/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do pom. gospo- |szt.
d.1.2|0353-04 darczego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2|0353-13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.2/0923-01
0.96*1.43*26+0.70*0.90*5+1.00*0.47*4 m?2 40.72
RAZEM 40.72
10|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m?2
d.1.2/05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - $ciany
analogia
12.00%19.78+1.32*0.30 m?2 237.76
brama - odczyt |-7.70 m2 -7.70
zZrys.
okna -(0.96*1.43*26+1.00*0.47*4) m?2 -37.57
oscieza 0.15*((1.43*2+0.96)*26+(1.00*2+0.47)*4) m?2 16.38
RAZEM 208.87
11|/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianachfilarach,pi- |m2
d.1.2|05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - mur ogniowy ponad dachem
analogia
(1.06+0.89)/2*14.32 m?2 13.96
RAZEM 13.96
12|KNR 4-01 0347- |Skucie podokiennikéw m2
d.1.2/09
analogia
1.40*30*0.09 m?2 3.78
RAZEM 3.78
13|KNR 4-01 0347- | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1.2{09 piennej - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*(0.96*26+0.47*8) m?2 4.31
RAZEM 4.31
14/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.211 odl.do 1 km
p0z.10*0.03 m3 6.27
poz.11*0.03 m3 0.42
poz.12*0.06 m3 0.23
poz.13*0.06 m3 0.26
RAZEM 7.18
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15/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1.2{12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 9 km
Krotnosé = 8
poz.14 m3 7.18
RAZEM 7.18
16 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.14 *1.8 t 12.92
RAZEM 12.92
1.3|Roboty elewacyjne - renowacja elewacji
17|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.3|0308-05
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR 4-01 0727- |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podiozach z z cegly, |m?2
d.1.3{03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
powierzchni $cian, wyréwnanie bardzo krzywych $cian - przyjeto szacunkowo
20% pow. $cian
poz.10*0.20 m?2 41.77
RAZEM 41.77
19/KNR 0-23 2611- | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.1.3/02 preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym - $ciany
poz.10 m2 208.87
RAZEM 208.87
20|KNR 0-23 2611- |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.1.3|02 preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym - cokét z cegly wraz z o$ciezami
19.78*(2.05+2.78-3.28)/2 m?2 15.33
RAZEM 15.33
21|KNR 0-23 2611- |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem | m?2
d.1.3/02 np.StoPrim Grundex
poz.19+p0z.20 m2 224.20
RAZEM 224.20
22|KNR 2-02 0902- | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1.3|01 wyk.reczn. - mur ogniowy nad dachem
poz.11 m2 13.96
RAZEM 13.96
23|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat- mur ogniowy nad dachem m2
d.1.3/02
analogia
poz.22 m2 13.96
RAZEM 13.96
24|KNR 0-33 0101- |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- | m?2
d.1.3|05 konywane reczne)- mur ogniowy nad dachem
poz.23 m2 13.96
RAZEM 13.96
25|KNR 0-33 0126- | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia- mur m2
d.1.3/01 ogniowy nad dachem
poz.24 m2 13.96
RAZEM 13.96
26|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.1.3|02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
barwiony w masie- mur ogniowy nad dachem
poz.25 m2 13.96
RAZEM 13.96
27|KNR 0-33 0122- |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.3|01
19.78-3.28 m 16.50
RAZEM 16.50
28|KNR 0-33 0108- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 8 cm klejony- |m?2
d.1.3|01 mi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
12.40%19.78+1.32*0.30 m?2 245.67
brama - odczyt |-7.70 m2 -7.70
zZrys.
okna, drzwi -(0.96%1.43*26+1.00%0.47*4) m2 -37.57
oscieza 0.15*((1.43*2+0.96)*26+(1.00*2+0.47)*4) m2 16.38
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RAZEM 216.78
29|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.1.3|01
poz.28*4 m 867.12
RAZEM 867.12
30|KNR 0-33 0121- |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.3/02
poz.27*2.50 m2 41.25
RAZEM 41.25
31|KNR 0-33 0108- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 3 cm klejony- |m?2
d.1.3|01 mi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - o$cieza
0.23*((1.43*2+0.96)*26+(1.00*2+0.47)*4) m?2 25.12
RAZEM 25.12
32|KNR 0-33 0108- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.1.3/02 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie- pilastry
12.40*0.60*2 m?2 14.88
RAZEM 14.88
33|KNR 0-33 0118- |Bonie wokét opasek okiennych m
d.1.3|01
analogia
(1.58*2+1.26)*26 m 114.92
RAZEM 114.92
34|KNR 0-33 0118- |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m
d.1.3/08
analogia
1.40*30 m 42.00
RAZEM 42.00
35|KNR 0-33 0119- [Montaz profili elewacyjnych - plyciny pod podokiennikami m2
d.1.3/02
analogia
1.26*0.15*30 m?2 5.67
RAZEM 5.67
36|KNR 0-33 0101- |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wy- |m?2
d.1.3/05 konywane reczne)
poz.34*0.15 m2 6.30
poz.35 m2 5.67
12.90*0.08*2 m?2 2.06
RAZEM 14.03
37|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.3|01
poz.36 m2 14.03
RAZEM 14.03
38|KNR 0-33 0126- | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelowa- | m?2
d.1.3/05 nej StoSil MP
poz.37 m2 14.03
RAZEM 14.03
39|KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.3|01
((1.43*2+0.96)*26+(1.00*2+0.47)*4) m 109.20
poz.34*3 m 126.00
poz.35*2 m 11.34
12.40%6 m 74.40
RAZEM 320.94
40 KNR 0-33 0128- |Malowanie opasek m2
d.1.3|01
0.15*poz.33 m?2 17.24
RAZEM 17.24
41| TZKNBK V -090 |Wykonanie nietypowej wiezby dachowej o charakterze zabytkowym.- renowa- |m3
d.1.3 cja obudowy gzymsu wienczacego
0.55*0.32*19.78 m3 3.48
RAZEM 3.48
42|KNR 4-01 0628- | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza - renowacja obudowy gzymsu wiencza- |m2
d.1.3|04 cego - w rozwinieciu
analogia
0.60*19.78 m?2 11.87
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RAZEM 11.87
43|KNR 4-01 1210- |Dwukrotne lakierowanie lakobejca - obudowa gzymsu wienczacego m2
d.1.310
poz.42 m2 11.87
RAZEM 11.87
44|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - kratki nawiewne szt.
d.1.3/02
poz.8 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4|0brobki blacharskie + parapety
45|KNR 19-01 Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.1.4/0832-01
poz.13 m2 4.31
RAZEM 4.31
46|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - mur ogniowy |m2
d.1.4/02
0.50*14.50 m?2 7.25
RAZEM 7.25
47|KNR-W 2-02 Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - |mz2
d.1.4/0919-03 np. GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
kalk. wtasna
0.29*(1.44*30) m?2 12.53
RAZEM 12.53
1.5|Cokoét
48|KNR 2-02 0901- | Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.1.5/01 wyk.reczn. - wyréwnanie podtoza
19.78*(1.65+2.38-3.28)/2 m?2 7.42
RAZEM 7.42
49|KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.1.5|01 gruntowanie
analogia
poz.48 m2 7.42
RAZEM 7.42
50|KNR 2-02 0603- |I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysper-|m?2
d.1.5/01 bit - pierwsza warstwa
poz.49 m2 7.42
RAZEM 7.42
51|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.5|02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.50 m2 7.42
RAZEM 7.42
52|KNR 0-33 0114- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS P gr. 5 cm w techno- |m?2
d.1.5/02 logii STO Therm Ceramic z oktadzing z plytek klinkierowych 25x6 cm
poz.48 m2 7.42
RAZEM 7.42
53|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - parapety okien- |szt.
d.1.5/0308-04 ne z cegly klinkierowej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.6|Opaska przeciwwodna
54|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.6|02 chni w gr.kat.lll-1V
19.78*0.50 m?2 9.89
RAZEM 9.89
55|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1.6/02
poz.54 m2 9.89
RAZEM 9.89
56|KNR 4-01 0213- |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m?2
d.1.6{01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
poz.54 m2 9.89
RAZEM 9.89
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57|KNR 4-01 0214- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.1.6/03
poz.56*0.15 m3 1.48
RAZEM 1.48
1.7|Stolarka okienna i drzwiowa
58|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.1.7{03 0 pow. do 1.0 m2 - kolor ciemny orzech - piwnice
analogia
1.00*0.80*5 m?2 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.1.7/03 0 pow. do 1.0 m2 - kolor bialy - strych
analogia
1.10*0.60*8 m?2 5.28
RAZEM 5.28
60|KNR 2-17 0156- |[Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.7|01
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
61 KNR-W 2-02 Drzwi metalowe jednoskrzydtowe laminowane, c. orzech m2
d.1.7/1040-01
analogia
2.00*1.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
1.8/Roboty ré zne
62|KNR 2-02 1219- |Uchwyty do flag szt.
d.1.8/08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 0-25 0104- |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ankry m2
d.1.8/01
analogia
0.70*0.30*9+1.30*0.30*2 m?2 2.67
RAZEM 2.67
64|KNR 7-11 0101- |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.1.8/02
poz.63 m2 2.67
RAZEM 2.67
65 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- szt.
d.1.8/1518-05 wych o pow. do 0.25 m2 - ankry
poz.64 szt. 2.67
RAZEM 2.67
66 KNR AT-09 Kolce zabezpieczajace przed ptakami na gzymsie m
d.1.8/0104-06
analogia
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
2|ELEWACJATYLNA
2.1|Rusztowania
67 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2.1{1651-02 57 mowys.do 15 m
(11.95+14.17)/2*18.58 m?2 242.65
RAZEM 242.65
68|KNR 2-02 1613- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m2
d.2.1/02 15m
poz.67 m2 242.65
RAZEM 242.65
69| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.67 m?2 242.65
RAZEM 242.65
70/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.2.1/1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
71 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2.2|wycena indywi- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
dualna wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2.2/08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety
0.23*(0.96*16+1.31*3+0.47*12) m?2 5.73
RAZEM 5.73
73|KNR 4-01 0535- [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|/06
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
74|KNR 4-01 0535- |Demontaz przewodu odprowadzenia spalin do ponownego montazu m
d.2.2/06
analogia
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
75|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejsciowe szt.
d.2.2|0353-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.2|0353-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
d.2.2/0923-01
0.96*1.43*16+1.31*1.34*3+0.47*1.00*12 m?2 32.87
RAZEM 32.87
78|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.2.2/05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - $ciany
analogia
11.50*17.58+0.89*0.30 m?2 202.44
brama - odczyt |-7.70 m2 -7.70
zZrys.
okna, drzwi -(0.96*1.43*16+1.31*1.34*3+0.47*1.00*12+2.37*1.32) m?2 -36.00
oscieza 0.15*((1.43*2+0.96)*16+(1.34*2+1.31)*3+(1.00*2+0.47)*12)+0.45*(1.35*2+ m?2 17.23
1.35)
RAZEM 175.97
79|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.2.2|05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - fragment przylegtego muru
analogia
2.00*2.67 m?2 5.34
RAZEM 5.34
80|KNR 4-01 0347- |Skucie podokiennikow m2
d.2.2/09
analogia
0.09*0.96*2 m?2 0.17
RAZEM 0.17
81|KNR 4-01 0347- |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2.2|09 piennej - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*(0.96*16+1.31*3+0.47*12) m?2 3.74
RAZEM 3.74
82|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2.2|02 cm - odkrywka fundamentéw od strony przechodu
2.00*0.80*0.30 m3 0.48
RAZEM 0.48
83|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm- odkryw-|m2
d.2.2|05 ka fundamentéw od strony przechodu
2.00*0.80 m?2 1.60
RAZEM 1.60
84|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.2|11 odl.do 1 km
poz.78*0.03 m3 5.28
19.05*0.03 m3 0.57
poz.80*0.06 m3 0.01
poz.81*0.06 m3 0.22
poz.82 m3 0.48
poz.83*0.15 m3 0.24
RAZEM 6.80
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85|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 9 km
Krotnosé = 8
poz.84 m3 6.80
RAZEM 6.80
86 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.84 *1.8 t 12.24
RAZEM 12.24
2.3|Roboty elewacyjne - renowacja elewaciji
87|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.3|0308-05
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej ze stali nierdzewnej na $cianachfilarach,pi-|m2
d.2.3|0703-01 lastrach - miejsca klamrowane oraz spekania
analogia
1.50%(1.32+1.48+1.85) m?2 6.98
RAZEM 6.98
89|KNR 4-01 0704- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2.3/01
poz.88 m2 6.98
RAZEM 6.98
90|KNR 4-01 0704- |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2.3|03 mentowa,
poz.89 m2 6.98
RAZEM 6.98
91|KNR 4-01 0727- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Il o podtozach z z cegly, |m?2
d.2.3/03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
powierzchni $cian, wyréwnanie bardzo krzywych $cian - przyjeto szacunkowo
20% pow. $cian
poz.78*0.20 m2 35.19
RAZEM 35.19
92|KNR 0-23 2611- |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.2.3|02 preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym - $ciany
poz.78 m?2 175.97
RAZEM 175.97
93|KNR 0-23 2611- |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|mz2
d.2.3/02 preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym - cokot
17.58*(0.45+1.50-3.28)/2 m?2 -11.69
RAZEM -11.69
94|KNR 0-23 2611- |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.2.3|02 preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym - fragment przylegtego muru
2.00*2.67 m?2 5.34
RAZEM 5.34
95|KNR 0-23 2611- |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem | m?2
d.2.3/02 np.StoPrim Grundex
p0z.92+p0z.93 m2 164.28
RAZEM 164.28
96|KNR 2-02 0902- | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.2.3|01 wyk.reczn. - fragment przylegtego muru
poz.79 m2 5.34
RAZEM 5.34
97|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - fragment przylegtego muru m2
d.2.3/02
analogia
poz.96 m2 5.34
RAZEM 5.34
98|KNR 0-33 0101- |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- | m?2
d.2.3|05 konywane reczne) - fragment przylegtego muru
poz.97 m2 5.34
RAZEM 5.34
99|KNR 0-33 0126- |Gruntowanie - fragment przylegtego muru m2
d.2.3/01
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poz.98 m2 5.34
RAZEM 5.34
100|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.2.3/02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
barwiony w masie- - fragment przylegtego muru
poz.99 m2 5.34
RAZEM 5.34
101|KNR 0-33 0122- [Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3|01
17.58-(3.28+1.32) m 12.98
RAZEM 12.98
102 |KNR 0-33 0108- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejo-  |m?2
d.2.3/03 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
(11.65+11.90)/2*4.25+11.90%(17.58-4.25)+0.89*0.30 m?2 208.94
brama - odczyt |-7.70 m2 -7.70
zZrys.
okna, drzwi -(0.96*1.43*16+1.31*1.34*3+0.47*1.00*12+2.37*1.32) m2 -36.00
RAZEM 165.24
103|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.2.3|01
poz.102*4 m 660.96
RAZEM 660.96
104|KNR 0-33 0121- |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3/02
poz.101*2.50 m?2 32.45
RAZEM 32.45
105|KNR 0-33 0108- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi EPS 030 gr. 3 cm klejony- |m?2
d.2.3|01 mi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - o$cieza
0.27*((1.43*2+0.96)*16+(1.34*2+1.31)*3+(1.00*2+0.47)*12)+0.57*(1.35*2+ m?2 30.05
1.35)
RAZEM 30.05
106|KNR 0-33 0101- |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2.3|05 konywane reczne)
11.65*0.12+11.14*0.12 m?2 2.73
RAZEM 2.73
107|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.3/01
poz.106 m2 2.73
RAZEM 2.73
108|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelowa- | m2
d.2.3/05 nej StoSil MP
poz.107 m2 2.73
RAZEM 2.73
109|KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.2.3/01
((1.43*2+0.96)*16+(1.34*2+1.31)*3+(1.00*2+0.47)*12)+(1.35*2+1.35) m 106.78
11.65+11.14 m 22.79
RAZEM 129.57
110|KNR 0-33 0123- |Montaz tadmy uszczelniajgcej - naroznik wklesty m
d.2.3/04
2.67 m 2.67
RAZEM 2.67
2.4|Obrébki blacharskie + parapety
111|KNR 19-01 Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.2.4/0832-01
poz.81 m2 3.74
RAZEM 3.74
112|KNR 2-02 0504- |Pokrycie fragmentu przylegtego muru dachéwka karpiéwka ceram.w koronke - |m?2
d.2.4|04 kat naczylenia 3%
analogia
2.00*0.50 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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113|KNR-W 2-02 Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - |m?2
d.2.4/0919-03 np. GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
kalk. wiasna
0.29*(1.00*16+1.35*3+0.51*12) m?2 7.59
RAZEM 7.59
2.5/Cokot
114|KNR 2-02 0901- |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.2.5|01 wyk.reczn. - wyréwnanie podtoza
0.30*4.25+(0.30+1.02)/2*(17.58-4.25-3.28)+0.45*0.95*2 m?2 8.76
RAZEM 8.76
115|KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.5/01 gruntowanie
analogia
poz.114 m2 8.76
RAZEM 8.76
116|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysper-|m2
d.2.5|01 bit - pierwsza warstwa
poz.115 m2 8.76
RAZEM 8.76
117|KNR 2-02 0603- |I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.5/02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.116 m2 8.76
RAZEM 8.76
118|KNR 0-33 0114- |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi EPS P gr. 5 cm w techno- |m?2
d.2.5|02 logii STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm wraz z
osciezami
poz.114 m2 8.76
RAZEM 8.76
2.6|Roboty hydroizolacyjne + opaska przeciwwodna
2.6.1|Roboty hydroizolacyjne
119|KNR-W 4-01 Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2.6./0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub.
1 69 cm- iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej okoto 20cm nad tawami funda-
mentowymi oraz pod stropem piwnic
270 otw. 270.00
RAZEM 270.00
120|KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 |m3
d.2.6./05 m w gr.kat. Ill
1
(17.58+2.00-3.28)*0.80*(2.40+1.40)/2-2.00*0.45*0.80 m3 24.06
RAZEM 24.06
121|KNR 4-01 0107- |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do |m2
d.2.6.|01 3m
1
(17.58+2.00-3.28)*(2.40+1.40)/2 m?2 30.97
RAZEM 30.97
122|KNR 4-01 0107- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.6.|08
1
1.50*2.50 m?2 3.75
RAZEM 3.75
123|KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.2.6./0623-03 wania ciggtego
1
(17.58+2.00-3.28)*(2.40+1.40)/2 m?2 30.97
RAZEM 30.97
124|KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.6.|01 gruntowanie
1|analogia
poz.123 m?2 30.97
RAZEM 30.97
125|KNR 2-02 0904- | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i m2
d.2.6.|01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
1 na
poz.124 m2 30.97
RAZEM 30.97
126 |KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.6.]01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - Disperbit
1
poz.125 m?2 30.97
RAZEM 30.97
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127|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.6./02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - Disperbit
1
poz.126 m?2 30.97
RAZEM 30.97
128|KNR 0-33 0101- |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.2.6.|01 wych EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas szer. 100cm
1 ponizej terenu
(17.58+2.00-3.28)*1.00 m?2 16.30
RAZEM 16.30
129|KNR 2-02 0607- |lIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.2.6.|02
1|analogia
(17.58+2.00-3.28)*0.80*(2.40+1.40)/2 m?2 24.78
RAZEM 24.78
130|KNR-W 2-18 Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.2.6./0605-01
1|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
2.6.2|Opaska przeciwwodna
131|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
d.2.6.|02 chni w gr.kat.Ill-IV
2
(17.58-2.00)*0.50+2.00*2.00 m?2 11.79
RAZEM 11.79
132|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.6.|02
2
poz.131 m?2 11.79
RAZEM 11.79
133|KNR 4-01 0213- |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m?2
d.2.6.|01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
2
poz.131 m2 11.79
RAZEM 11.79
134|KNR 4-01 0214- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.2.6.|03
2
poz.133*0.15 m3 1.77
RAZEM 1.77
135|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.6.|05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
136|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.6./02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
2.00*2.00-0.50*0.40 m?2 3.80
RAZEM 3.80
137|KNR 2-02 1219- |Wycieraczka z poliestru wzmocniona wtoknem szklanym z wbudowanym od-  |szt.
d.2.6./03 wodnieniem
2|wycena indywi-
dualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do 1.0 m2 w podtozach |szt.
d.2.6./05 betonowych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - prog m2
d.2.6./1105-03
2
0.50*1.32 m?2 0.66
RAZEM 0.66
140|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnice gr. 3 cm - oktadzina progu  |m
d.2.6.]2113-02
2|analogia
1.30 m 1.30
RAZEM 1.30
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141|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - podstopnice gr. 3 cm i szer. do 0.15 |m
d.2.6.12113-03 m
2
1.30 m 1.30
RAZEM 1.30
2.7|Stolarka okienna i drzwiowa
142|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.2.7|03 0 pow. do 1.0 m2 - kolor biaty - strych
analogia
1.10*0.60*12 m?2 7.92
RAZEM 7.92
143|KNR 2-17 0156- [Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2.7/01
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
144|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 - przeszklo- |m?2
d.2.7|1027-04 ne, pokryte transparentng powtoka malrska c. orzech, jedno skrzydto min.
analogia 90cm w Swietle po otwarciu, drugie blokowane
2.47*1.42 m?2 3.51
RAZEM 3.51
145|KNR-W 2-02 Zadaszenie wejscia do budynku - daszek tukowy kryty polweglanem, dt. 200cm |kpl
d.2.7/1017-02
wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
146 |KNR 4-03 1004- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2.7|06 gosci przebicia do 20 cm - mocowanie zadaszenia do $cian na kotwy wklejane
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
147|KNR-W 2-02 Wklejenie kotew dn 12mm w otworach - zadaszenie szt.
d.2.7|1218-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.8|Roboty r6 zne
148|KNR 0-25 0104- |Czyszczenie konstrukcji petno$ciennych - ankry m2
d.2.8/01
analogia
0.70*0.30*9+1.30*0.30*2 m?2 2.67
RAZEM 2.67
149|KNR 7-11 0101- |Gruntowanie podiozy stalowych m2
d.2.8/02
poz.148 m2 2.67
RAZEM 2.67
150 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- szt.
d.2.8/1518-05 wych o pow. do 0.25 m2 - ankry
poz.149 Szt. 2.67
RAZEM 2.67
151|KNR-W 2-02 Zabezpieczenie okna na klatce schodowej - 2*rura $r. 32mm stal nierdzewna, |m
d.2.8/1209-02 mocowane w Swietle osciezy na kotwy wklejane
wycena indywi-
dualna
1.36*2 m 2.72
RAZEM 2.72
152|KNR 4-03 1004- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2.8/06 gosci przebicia do 20 cm - mocowanie zabezpieczenia okien do $cian na kot-
wy wklejane
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
153|KNR-W 2-02 Whklejenie kotew dn 12mm w otworach - zabezpieczenie okien szt.
d.2.8/1218-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
154|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki rewizyjne |szt.
d.2.8/0122-01 0 $r.wewn. 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-11 -
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155|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.2.8/0122-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 4-01 0628- |Dwukrotna impregnacija - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz |m?2
d.2.8/04 koncowki krokwi
analogia
20*0.70%(0.13*2+0.09*2)+0.70*17.20 m?2 18.20
RAZEM 18.20
2.9|Zabudowa wentylacji z wyprowadzeniem rur ponad dach oraz zabudowa przewodu odprowadzenia spalin
157|KNR 2-02 2004- |Obud.ptytami gips.- wtoknowymi na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 |m2
d.2.9/01
analogia
9.50%(0.32*2+0.40)*2 m?2 19.76
RAZEM 19.76
158|KNR 0-33 0101- |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2.9|05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
9.50*(0.32*2+0.40)*2 m?2 19.76
RAZEM 19.76
159|KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.2.9/01
9.23*4+0.40*4+0.50*4 m 40.52
RAZEM 40.52
160|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.9/01
9.50*(0.20*2+0.40)*2 m?2 15.20
RAZEM 15.20
161|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.2.9/02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.160 m2 15.20
RAZEM 15.20
162 |KNR-W 2-02 Ponowny montaz rury spalinowe;j m
d.2.9/0526-04
poz.74 m 11.00
RAZEM 11.00
163|KNR 2-17 0101- |Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej kwasoodpornej 14*14cm wraz z obej- |m?2
d.2.9/02 mami
wycena indywi-
dualna
6.00*4*0.14 m?2 3.36
RAZEM 3.36
164|KNR 0-34 0302- |Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z folig aluminiowg, m2
d.2.9]12
wycena indywi-
dualna
poz.163 m2 3.36
RAZEM 3.36
165|KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy blaszanych przewodéw wentyla-  |m?2
d.2.9/0538-02 cyjnych i spalinowych
0.30*0.30*2 m?2 0.18
RAZEM 0.18
166|KNR 4-01 0424- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejs
d.2.9/05 c.
analogia
2 miejs 2.00
C.
RAZEM 2.00
167 |KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.2.9/0533-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
168|KNR 2-02 0515- |Obrobki wokot wyprowadzonych przewodéw w dachach krytych papa lub da- | szt.
d.2.9/07 chowka - z blachy ocynkowanej
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00

-12 -
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169|NNRNKB 202  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m2
d.2.90534-01
0.70*1.20*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
3|PRZECHOD
3.1|Rusztowania
170|KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.3.1/01
15.00*3.28 m?2 49.20
RAZEM 49.20
171|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1/1664-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
172 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.3.2|wycena indywi- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
dualna wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejsciowe szt.
d.3.2|0353-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.3.2|05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - Sciany
analogia
(4.44+3.85)/2*14.32*2+3.28*(3.85+4.44) m?2 145.90
brama - odczyt |-(13.20+11.10) m2 -24.30
zZrys.
drzwi -(1.28*3.58) m2 -4.58
oscieza 0.30*(3.58*2+1.28) m2 2.53
RAZEM 119.55
175|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.3.211 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 - strop
analogia
(1.25+0.12)*3.28*10+4.28*0.60*2+4.28*0.25*2 m?2 52.21
RAZEM 52.21
176|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.2|111 odl.do 1 km
poz.174*0.03 m3 3.59
po0z.175*0.03 m3 1.57
0.48 m3 0.48
1.6*0.15 m3 0.24
RAZEM 5.88
177|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.2{12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 9 km
Krotnosé = 8
poz.176 m3 5.88
RAZEM 5.88
178 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.176 *1.8 t 10.58
RAZEM 10.58
3.3|Roboty naprawcze
179|KNR-W 4-01 Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w systemie Helifix otw.
d.3.3/0633-02
analogia
70 otw. 70.00
RAZEM 70.00
180|KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian oraz w ptaszczyznie stropu|m
d.3.3|01
analogia
1.00*11+2.60*2 m 16.20
RAZEM 16.20
181|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3.3/0202-03 nych o $r. 10-14 mm- -stal nierdzewna - system Helifix
analogia
poz.180*0.888 kg 14.39
RAZEM 14.39
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182|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej ze stali nierdzewnej na $cianachfilarach,pi-|m2
d.3.3/0703-01 lastrach - miejsca klamrowane oraz spekania
analogia
8.56*1.46+2.61*3.40-1.3*1.00 m?2 20.07
RAZEM 20.07
183|KNR 4-01 0704- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.3.3|01
poz.182 m2 20.07
RAZEM 20.07
184|KNR 4-01 0704- |Wypetienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3.3(/03 mentowa,
poz.183 m?2 20.07
RAZEM 20.07
3.4|Roboty elewacyjne - renowacja elewaciji
185|KNR 0-23 2611- |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.3.4|02 preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym - $ciany
poz.174 m?2 119.55
RAZEM 119.55
186|KNR 0-23 2611- |Dezynfekcja poditoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|mz2
d.3.4/02 preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym - strop
poz.175 m2 52.21
RAZEM 52.21
187|KNR 0-23 2611- |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem | m2
d.3.4|02 np.StoPrim Grundex
poz.185+15.33 m?2 134.88
RAZEM 134.88
188|KNR 2-02 0902- |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.3.4/01 wyk.reczn. - Sciany
(2.79+2.83)/2*14.52*2+3.28*(3.85+4.44) m?2 108.79
brama - odczyt |-(13.20+11.10) m2 -24.30
zZrys.
drzwi -(1.28*3.58) m2 -4.58
oscieza 0.30*(3.58*2+1.28) m?2 2.53
RAZEM 82.44
189|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat- Sciany m2
d.3.4/02
analogia
poz.188 m?2 82.44
RAZEM 82.44
190|KNR 0-33 0101- |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wy- |m?2
d.3.4/05 konywane reczne) - $ciany
poz.189 m2 82.44
RAZEM 82.44
191|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia- $ciany |m?2
d.3.4/01
poz.190 m?2 82.44
RAZEM 82.44
192|KNR 0-33 0126- |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.3.4/02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
barwiony w masie - $ciany
poz.191 m2 82.44
RAZEM 82.44
193|KNR 0-33 0109- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 16 cm klejonymi do |m?2
d.3.4|04 poditoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
poz.175 m?2 52.21
RAZEM 52.21
194|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.3.4/01
p0z.193*4 m 208.84
RAZEM 208.84
195|KNR 0-25 0104- |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - stopki belek stalowych m2
d.3.4/01
analogia
3.28*0.12*10 m?2 3.94
RAZEM 3.94
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196|KNR 7-11 0101- |Gruntowanie podiozy stalowych m2
d.3.4/02
poz.195 m2 3.94
RAZEM 3.94
3.5/|Cokot
197|KNR 2-02 0901- |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.3.5|01 wyk.reczn. - wyréwnanie podtoza
(1.65+1.02)/2*14.52+0.30*1.30*2 m?2 20.16
RAZEM 20.16
198|KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.3.5/01 gruntowanie
analogia
poz.197 m2 20.16
RAZEM 20.16
199|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysper-|m2
d.3.5|01 bit - pierwsza warstwa
poz.198 m?2 20.16
RAZEM 20.16
200|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3.5/02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.199 m2 20.16
RAZEM 20.16
201|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.3.5/02
(1.65+1.02)/2*14.52+0.25*1.20*2 m?2 19.98
RAZEM 19.98
202|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.3.5/04
0.30*2.50*2 m?2 1.50
RAZEM 1.50
3.6/Ocbudowa nawierzchni na odcinku 2.00 m
203|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3.6/02 chni w gr.kat.Ill-IV
2.00*0.80 m?2 1.60
RAZEM 1.60
204|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.3.6/03
poz.203 m2 1.60
RAZEM 1.60
205|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.3.6/01
poz.204 m2 1.60
RAZEM 1.60
206 |KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.3.6(02 Krotnosé = 8
poz.205 m2 1.60
RAZEM 1.60
207|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm m2
d.3.6/03
poz.205 m2 1.60
RAZEM 1.60
208|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grub.5 cm m2
d.3.6(/03 Krotnosé =5
poz.207 m2 1.60
RAZEM 1.60
3.7|Stolarka okienna i drzwiowa
209|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o pow. ponad|m?2
d.3.7/1027-03 1.5 m2 pokryte transparentng powlokg malarska
analogia
3.60*1.40 m?2 5.04
RAZEM 5.04
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