Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Wroctawskiej 175, 58-306 Walbrzych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -01.04

DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:
4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych, w zakresie docieplenia stropodachu niewentylowanego w
zadaniu:

» Iermomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Wroclawskiej 175, 58-306 Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robot
termomodernizacji budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,,Wymagania ogolne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych a takze instrukcja ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. robdt podano w czesci — Specyfikacja ogdlna
ST.00.00,,Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe wymagania dotyczace robot wynikaja z zapisow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i
dostawcOow materiatdw, aprobat technicznych i urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dot. materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —
»Wymagania ogélne”.

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwiazan
projektowych .

2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegotowe wymagania dotyczacej materialow zawarto w czeSci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegdlnych robot ogdlnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne z:

- dokumentacja projektowa.

- odpowiadajace parametrami technicznymi materialom zgodnie z :

- Aprobata Technicznag AT/2000-11-0041

- Aprobata Techniczng AT/2002-11-0233,

Wiasciwosci uzytych materialtdow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sa to:

1. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE

papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:

— gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2

— zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

— maks. sita rozciag. na pasku szer. Sem wzdtuz/w poprzek, min700 / 500 N

— wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

— gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

— odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C

— grubos¢ 4,4 £0,2mm

— dlugos¢ rolki 7,5m

— szerokos¢ rolki 1,0m

— gwarancja min.10lat
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢
dachowych.
Papg mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych.
Pape mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

welny mineralnej — ptyty z twardej welny mineralnej pod bezposrednie powlokowe pokrycia
dachowe

wspotczynnik przewodzenia ciepta — maks. 0,037W/mK

obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym — 1,30kN/m3

napregzenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - > 40kPa

$cisliwos¢ — przy obciazeniu 40kPa < 14% (wg PN-82/8-04631)

stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych warunkach temperaturowych 1 wilgotnosciowych <0,1%
wlasnosci hydrofobowe — nie wchlaniajace wilgoci w catym przekroju, podciaganie kapilarne
(objetosciowo <1%)

Klasyfikacja ogniowa — wyrob niepalny



Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Wroctawskiej 175, 58-306 Walbrzych

Pomocnicze i inne materialy i wyroby budowlane

- Inne materialy poza wymienionymi moga by¢ stosowane w izolacjach jezeli odpowiadaja
wymaganiom obowiazujacych norm (PN lub BN) i zostaty dopuszczone do stosowania przez
Inspektora Nadzoru.

- Inne materiaty powinny naleze¢ wytacznie do systemow stosowania materiatow podstawowych
badz posiada¢ swiadectwa rownowaznosci

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet moze zostac uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-00.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek i wyladunek materiatéw z rozbiorek musi si¢ odbywac z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych, Transport
inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatow, oswiadczenie, ze zastosowane materialy spehniaja
wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczgciem robot.

5.1. Roboty dociepleniowe i pokrywcze
1. Jako docieplenie stropodachu niewentylowanego zastosowano welng mineralng twarda.
Grubos¢ warstwy ocieplajacej wynosi 20cm. Wykonujac ocieplenie nalezy $cisle sig trzymac
zalecen i rozwiazan systemowych producenta oraz dokumentacji technicznej.
2. Welng mineralna stosuje si¢ od strony zewngtrznej stropodachéow. Roboty zwiazane z
dociepleniem stropodachu niewentylowanego beda przebiega¢ w kolejnosci:

1. prace przygotowawcze (oczyszczenie podtoza pod ptyty termoizolacyjne),
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2. zagruntowanie podtoza,

3. ulozenie ptyt termoizolacyjnych,

4. wykonanie nowego pokrycia dachowego - 2 warstwy papy termozgrzewalnej,
5. wykonanie nowych obrobek blacharskich.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych istniejace pokrycie papowe nalezy
oczysci¢ z kurzu i1 innych zanieczyszczen. Jezeli istnieja pecherze, to nalezy je naciaé¢, podsuszy¢
palnikiem i podklei¢. W przypadku wystepowania fatd nalezy je $cia¢ lub nacia¢ i przykleic.
Niewielkie nieréwnosci podtoza zaleca si¢ zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw z
asfaltowych pap podktadowych. Wskazane jest ,,podziurawienie” starego pokrycia w celu
udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.

5.3. Zagruntowanie podloza.

W celu polepszenia przyczepnosci zaleca si¢ zagruntowanie srodkiem bitumicznym (wedlug
wybranego sytemu) istniejacego podtoza papowego. Przed zagruntowaniem dachu nalezy
oczysci¢ i wyréwnaé jego powierzchnig. Srodek gruntujacy nalezy wcieraé za pomoca szczotek
lub walka w suche podloze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschnaé, tworzac
jednolita powtoke.

5.4. Ulozenie plyt termoizolacyjnych.

Plyty na styk w taki sposob, aby po utozeniu powierzchnia byta rowna. Plyty kotwi¢ do podtoza
facznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwg papy podkladowe;.
Warstweg wierzchnia papy zagrzewa¢ z warstwa podktadowa, tak aby przylegata szczelnie do
calej powierzchni, tworzyta rowna i1 gladka plaszczyzng.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu prawidlowosci wykonania 1 stanu
szczelno$ci wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko — blacharskich i1 potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

5.5. Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych.

W miejscach planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwory zarowno
w izolacji termicznej, jak i w ukladanej warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrzaé¢ do
kothierza kominka i do podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym.

5.6. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.
W projekcie przewidziano, jako wierzchnia warstwe pokrycia dachowego, zastosowanie 2
warstw papy termozgrzewalnej (podktadowa i wierzchnia). Papg ta nalezy zgrzewaé na calej
powierzchni do ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki
mineralnej nalezy zgra¢ tak, aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1cm.
Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm.
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5.7. Skladowanie i transport pap zgrzewalnych

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem.

5.8. Podstawowe zasady wykonawcze
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5.9. Sprzet i narzedzia
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrobek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

— o6z do cigcia papy,

— walek dociskowy z silikonowa rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygigta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z
pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dlugos¢ min. 15 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;j.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczeg6lnie
11kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje si¢ w tym celu
szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

5.10. Zasady ogoélne
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Roznice dotyczace zasad wykonywania pokryé dachowych przy
Uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtownie ze specyficznych
wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwatosci, co wiaze si¢ z koniecznoscia zapewnienia rownie wysokiej trwato$ci
pozostatym elementom pokrycia dachowego.
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Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
Produkcji., nalezy pamigta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni
koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapozna¢
si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialow oraz zdecydowaé o
koniecznosci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegoblnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu,
przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masa
mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigCiu zwinaé ja z
dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje tg czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
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— podtuzny 8cm,
— poprzeczny 12-15cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i1 zgodnie z kierunkiem
najczescie] wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegdlna
starannoscia. Po utozeniu Kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby
zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlna uwage
na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace pracownikéw przy pracach na
wysokosci 1 na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
Zasady przygotowywania podtozy
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetniaé kilka podstawowych
Wymogow:
— wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podloza zapewniajaca
przeniesienie wystepujacych obciazen w czasie robodt i w czasie eksploatacji dachu,
— wymagana jest réwno$¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidlowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
— podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszCzen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym — zgodnym z wybranym systemem,
— zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej,
powinny mie¢ grubos¢ min. 3,5cm. Podtoze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2,0m.
Wylewki powinny pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Na przekryciu z sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytki korytkowe)
wymagane jest ulozenie wylewki grubosci 3-4cm. Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej
musza by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnos¢ mniejsza niz 6%.
W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sig liczy¢ z obnizona przyczepnoscia utozonej papy, a
w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.
Przed przystapieniem do robot pokrywczych podtoze nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym
wedlug wybranego systemu.
Podtoze z elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. ptyt panwiowych). Plyty
dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowi¢ podtoze pod
pokrycie jedynie w przypadku prawidlowej tolerancji prefabrykatow, gladkiej i rownej
powierzchni oraz montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganych doktadnosci i réwnosci
podtoza.
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Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypelione zaprawa klasy min. 10 MPa. Podtoze
nalezy oczysci¢ i zagruntowa¢ srodkami gruntujacymi.
Nad stykami ptyt utozy¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25cm i
przymocowac je punktowo do podioza.
Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przed przystapieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap zgrzewalnych
nalezy kazdorazowo dokona¢ doktadnego przegladu dachu, zwracajac szczegdlna uwage na:
— sposob odprowadzenia wod opadowych —stan techniczny rynien, rur spustowych,
sztucerow, koryt odptywowych, wyprofilowanie spadkéw dachu,
— stan techniczny wszystkich obrobek znajdujacych sie na dachu (muréw ogniowych,
komindéw, dylatacji itp.)
— stan techniczny istniejacego pokrycia papowego; jego stopien zniszczenia i zawilgocenia,
ilos¢ uszkodzen mechanicznych, wystgpowanie purchli.
Na podstawie ogledzin dachu nalezy podja¢ decyzje ( w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) o:
— koniecznosci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowaciji,
— wyborze technologii i rodzaju materiatu (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie),
— koniecznosci zastosowania wentylacji pokrycia.
Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fald,
zgrubien, peknig¢ itp.). Odspojenia i pegcherze nalezy naciac ,,na krzyz”, wywina¢ i osuszy¢, a
nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $ciac¢ i wyréwnac.
W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do podtoza, po czym wklei¢ taty z
nowych pap.
W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wigkszosci
naprawianych dachow, nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajacy si¢ z kominkoéw
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)
W tym przypadku przygotowane wczesniej podtoze nalezy podziurawi¢ w celu udroznienia i
umozliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworéw na 1mz2, np.
wierttem $r.10, az do warstwy zawilgoconej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. [1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza posiadac¢ $wiadectwo jakosci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musza odpowiada¢ parametrom
wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materiaty musza odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt.5
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowa jest m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wraz z wykonanym
pokryciem. Powierzchnia okreslona zostanie poprzez wymiary stropodachu ocieplonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne” w ST-00.Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa dla robot budowlanych w zakresie ocieplenia stropodachu

niewentylowanego jest 1m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wykonaniem wszystkich

robot, ktore sa objete zakresem projektu wykonawczego.

Na Jednostkq przedmiaru sktadaja Si¢ nastepujace roboty:
roboty rozbiorkowe obrobek blacharskich, rymen i rur spustowych, czgsciowe roboty
rozbiorkowe pokrycia, likwidacja nierownosci utozonych warstw pokrycia, ewentualne
rozbiorki podloza, wymagane rozbiorki kominow i czapek kominowych, S$cianek
attykowych, ponowne wymurowanie kominow, montaz czap kominowych, wymurowanie
attyk i montaz instalacji odgromowej,

— roboty zwiazane z wykonaniem niezbednych dylatacji stropodachu, dylatacji zarowno
istniejacego podtoza jak rowniez dylatacji attyk i kominéw od konstrukcji stropodachu,

— roboty zwiazane z wykonaniem nowych $cian, komindw, czapek przemurowaniem
komindéw, podwyzszenie komindow wentylacyjnych na wymagang przepisami i
warunkami technicznymi wysoko$¢ mierzona wzglegdem nowego pokrycia po jego
ociepleniu,

— roboty betonowe uzupehienia podtozy stropodachu i podlewek pod obrébki blacharskie,

— roboty tynkarskie zwigzane ze skuciem starych tynkow, wymiang tynkéw, wykonaniem
nowych tynkéw, wykonaniem gtadzi na powierzchni kominéw oraz $cianek attyk, §cian
ogniowych itp.

— roboty malarskie zwiazane z wykonaniem robdt malarskich wszystkich obrobek
malarskich oraz kominéw 1 $cianek attykowych.

— roboty dociepleniowe zwiazane z wykonaniem docieplen na powierzchni $scian attyk,
powierzchni stropodachu niewentylowanego,

— roboty pokrywcze stropodachu w zakresie utozenia warstwy papy wierzchniego krycia,

— wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej-opisanych w innej
specyfikacji,

— montaz wszystkich elementéw wsporczych niezbgednych do prawidlowego wykonania
obrobek blacharskich,
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— montaz rynien i rur spustowych wraz z niezb¢dnym wykonaniem rynhakéw oraz hakow
do rur spustowych w odpowiedniej dlugosci,

— montaz instalacji odgromowej opisany w odpowiedniej specyfikacji branzowe;,

—  wywoz gruzu i papy na wysypisko wraz z kosztami skladowania gruzu i papy,
Cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego, zgodnego ze
sztuka budowlana, wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego w zakresie okreslonym w
projekcie wykonawczym.
9.2 Szczegolowy zakres prac objetych platnoscia
Szczegdtowy zakres prac objetych platnoscia okresla nastgpujaca dokumentacja projektowo
kosztorysowa:
1. Projekt budowlany wielobranzowy — czg¢s¢ architektoniczna.
2. Formularz wyceny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogdlne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, Tom | — Warszawa
1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentow materialow i urzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 1999 r.
(Dz. U. nr 79 poz.900) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
audytu  energetycznego  oraz  algorytmu  oceny  oplacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz.
U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, a takze wzoréw kart
audytu energetycznego.

10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

4. PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

5. PN-82/B-02003 Ohbciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

7. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)

8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
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Wszystkie PN i BN dotyczace uzytych przy robotach surowcoéw, materiatow i urzadzen, w tym:
PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych
wytrzymatosciowych

PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-145041 Zaprawy budowlane cementowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1
B11-12/72, poz. 139

PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Metody badan
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka

PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej,
dotyczace elementéw budynkoéw

PN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
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