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Watbrzych dnia 10.02.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 p0z.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczam,ze projekt budowlany pt. Przebudowainstalacji wewnetrznej gazu
w casciachwspoélnych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Piaskowa 3 w Watbrzychu

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Brarza Sanitarna

Projektant
inEdward Krawczyk
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2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnglaska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.11
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 18.08.2017r. o przyralesci
2.2. | projektanta braky sanitarnej do Dolnibgskiej Okigowej Izby Ireynierow str. 13
Budownictwa
53 Informacja dotyczca posgpowania oraz warunkow technicznych na okolié#no str. 14
"~ | realizacji planowanej przebudowy instalacji gazowej '
24 Uzgodnienie nr 3217/2017 PSG Sp. z 0.0. 0/Z.G. wec¥dwiu Gazownia w str. 15

Walbrzychu
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatntkst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.kt. 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysagkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia braiowe i z inwestorem,

- obowhzujace normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

3.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

W zwigzku ze ziym stanem technicznym istpeg] instalacji wewstrznej gazu,
zakresem niniejszego opracowania jest jej przebadodmianie ulegnie dotychczasowa
lokalizacja gazomierzy na klatkach schodowych er@aséb prowadzenia instalacji westnanej
gazu w ob¢bie czsci wspolnych budynku. Instalacja wegirena w lokalach mieszkalnych
pozostaje bez zmian..

3.3.  Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji 0 ktérym mowa w3apkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawierg e granicach dziatki nr 32/2, obr. 16 Biaty Kanie
Watbrzychu. Zakres prac altych projektem jest zgodny z Rozpguzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wardmnk technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 122ZB02r poz. 690 z gdiejszymi
zmianami.

Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, Adrgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacjie nkedzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkéw nassednich dziatkach.

3.4. Opis stanu istniegcego.

Budynek zlokalizowany w miejscowa Watbrzych na dziatce nr 5/1, @fx: Sobiecin nr
31. Budynek usytuowany jest w Il strefie klimatypez (temperatura zewtrzna okresu
zimnego fewn=-20°C).

Budynek w zabudowie zwartej, czterokondygnacyjnypdmwniczony. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z gegtSciany zewgtrzne nieizolowane.
Stolarka okienna PCV z szybzespolona oraz drewniana z sgypojedyncz Wysokaé
kondygnacji wynosi ~ 2,70 m ( swietle ).

Budynek posiada instalgojvodm, kanalizacyji, elektryczm oraz gazu.

Do budynku doprowadzony jest gaz z pgeyla o niskim dnieniu gazu zakiczony
kurkiem gtéwnym mufowym érednicy DN50mm
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3.4. Rozwijzanie projektowe.
3.4.1. Instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa zasilanglzie z istniejcego przydcza niskiego
cisnienia osrednicy DN50. Na elewacji budynku zamontowano skkzygazows nadtynkivg, o
wymiarach 60x40x25cm, ktgrnalery pozostawd. W skrzynce zamontowany jest zawor
odcinapgcy mufowy Dn50. Istnigicy zawoér nalgy zdemontowa a w jego miejsce zamontowa
zawor odcinajcy kotnierzowy Dn50. Lokalizacja zaworu zgodnie zgscig rysunkowy
opracowania pozostaje bez zmian

Wewretrzng instalacg gazu wykoné z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-
80/74219 o pakczeniach spawanych. Ruregi prowadz¢ pod stropem pomieszaze po
wierzchuécian ze spadkiem rownym4, od gazomierzy w kierunku odbiornikéw. Poziome
odcinki instalacji gazowej uky¢ w odlegtdci co najmniej 0.10 m. powgj innych przewodow,
a krzyzujace se z innymi przewodami instalacyjnymi powinny dgddalone co najmniej o 20
mm. Rozprowadzenie gazu w budynku wyk®za pomog pionu gazu G1. Miejsca wggia do
istniejagcej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych zazmamz na rysunkach.Srednica
przewodow zgodnie z e&cig rysunkowva.

Przegcia rurocggow przez przegrody budowlane wykoéna rurze stalowej ostonowej
uszczelnionej materiatem elastycznym niepalnym.

Do pomiaru zmycia gazu dla poszczegolnych lokali mieszkalnych kiatkach
schodowych zamontowagazomierze typu G2.50,Q~ 2,5 m/h, Gazomierze zamonto&aa
uchwytach montsowych dla gazomierzy o rozstawie kobw 130mm, dla lokali obecnie na
pobierajcych gazu instalagj zakaczy¢ listwg montaows. Gazomierze zamontowaw
szafkach stalowych wentylowanych;ottych. Przed gazomierzem zamontéwaawory
odcinapce gwint. do gazu érednicy DN25 Gazomierze montoévaa wysokéci max. 1,80m do
jego podstawy. Gazomierze na kondygnacji partdiupietra zamontowa jeden pod drugim.
Pozostate gazomierze montawayodnie z cgicig rysunkowva.

Instalacje zabezpieczyrzed wptywem pddw bhdzacych monblokiem izoluicym osrednicy
DN50mm.

Przekrdj przewodu gtébwnego uddiwvia rozbudowe instalacji gazowej dla lokali
mieszkalnych o kotty gazowe dwufunkcyjne.

Srednice przewoddéw oraz usytuowanie instalacji podarczsci rysunkowe;.
powinny posiadawymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deldpr zgodnéci

3.4.2. Ochrona antykorozyjna rurocagow

Rurochgi stalowe gazu naly wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do Il stopnia czysto
anastpnie wykona zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanig miniowg
przeciwrdzewn termoodpora i dwukrotnie nawierzchniogvtermoodporna, kolor zotty.dczna
grubas¢ warstw ok. 0,21mm.

3.4.3. Wytyczne budowlane

- uszkodzenia tynku powstate w wyniku mantgrojektowanej instalacji wewtrznej gazu
naprawé oraz pomalowafarbs w kolorze zblkonym do koloru istnigcego

- zamurowa miejsca przeldiprzez przegrody budowlane po istpesj instalacji wewetrznej
gazu

- zamurowania pomalowdarba w kolorze zblkonym do koloru istniecego
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3.5.  Proby szczelngci przytacza.

Po zakaczeniu prac budowlano - mountavych przed pomalowaniem przewodow
nalezy przeprowadz proke szczelnéci. Przewody naley napeint powietrzem pod énieniem
0,05 MPa. Prébnalery uwaza¢ za pozytywn jezeli w ciaggu 30 min. od ustabilizowaniagsi
cisnienia czynnika prébnego zamontowany manometr pieie spadku énienia.

3.6.  Warunki techniczne montau.

Calas¢ robot wykoné i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i QGuthi Robot
Budowlano - Montaowych Czs$¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsjpstwo od projektu w czasie monta uzgodné z
projektantem.

Projektant braa sanitarna
inz. Edward Krawczyk
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4.Informacja dotyczaca bezpieczastwa | ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
budowlanego: PRZY ul. Piaskowa 3
W WALBRZYCHU

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarz gd Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. W. Andresa 48
58-304 Walbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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4.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:
1. Mont& instalacji gazu

4.2. Wykaz istniepgcego uzbrojenia terenu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Piaskowa 3 vafzychu

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktore moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagr#enia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robét zgzanych z monteem kanalizacji w wykopach wygiuje
ryzyko osungcia ziemi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikéw przed przyst@pieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygiieniem do wykonywania rob6t powinni zastprzeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegélnym uwverylieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezpgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach naly wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i wcyn
zabezpieczy ustawiajc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowaé zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yalerzestrzega szczegolnych
warunkow bezpiecZstwa, zwizanych z prag i obstug maszyn, ktére mag stanowé
zagraenie dla osob zatrudnionych lub znajghyich s¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatow jest zabronione efi&iklina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstbw powinna sklada sic z jednoczéciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego paiey kostek z nidlizgajaca sie podeszw, trwatych
rekawic pkeciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

j) Sprzt uwzywany do montau, tj. w szczegoélnai dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien spetmgymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z dokumentacj
techniczno-ruchow

) Wszystkie urzdzenia elektryczne powinny gprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lgbiec jest dozwolone wytznie po
ostonkciu stanowiska pracy.
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n) zabrania i podihczenia urgdzen do gniazda wtykowego nie wypasamego w przewod i
sworzé uziemiagcy,

0) Przewody kablowegtzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej musby¢ typu"W"
lub "OP" | odpowiad&awymaganym normom,

p) agregat mdotwdorczy musi b§ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodbwych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’

I ‘W spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjl Iurzqdzen cleplnych weni acy]nych

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustaWy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: i
- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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' “,JJ,'J.?_;: INZYNIEEDW
JUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o rum erze wenyikscygmre

DOS-0A3-YFW-3M4 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05
adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 ua:lnwzdr—iamnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany ™ przy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ i whasnorgczmymi.)

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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INFORMACJA

dotyczaca zasad postepowania oraz warunkow technicznych na okolicznos¢ realizacji
planowanej przebudowy instalacji gazowej w budynku

W zwiazku ze zgloszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacji
gazowej z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. 9
Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pozniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robét budowlanych, poczawszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy osob trzecich, szczegolnie w zakresie zachowania
ciagtosci dostaw paliwa gazowego.

Rownoczesnie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690
z péz. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 112, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujgce warunki, ktore nalezy
zachowac dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowej

1. Kotnierzowy kurek gtéwny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce technicznej na scianie
zewnetrznej budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

2. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wplywem pradow biadzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogolnym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.

5. Gazomierze nalezy zamontowaé w szafkach z materiatéw co najmniej trudnozapalnych,
z otworami wentylacyjnymi.

6. Gazomierze nalezy zamontowaé w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dofaczy¢
mape sytuacyjna (w skali 1:500) przedstawiajaca przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejsciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dotaczy¢ do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
nalezy przedtozyé w Gazowni w Watbrzychu ul. Glogowska 1 — celem uzgodnienia pod katem
lokalizacji kurka gtéwnego i gazomierzy. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze
projektu, z ktérych jeden egzemplarz pozostanie w Gazowni w Watbrzychu.

Adres budynku:

ul. Piaskowa 3

58-304 Watbrzych Potwierdzenie odbioru niniejszej informacji

nlAndersa 48
dz. nr 32/2 obr. 16 Biaty Kamien Data: 10.02.2017 \T” WhBRIVCH
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OZNACZENIA RYSUNKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng gozu wykonac¢ z rur stalowych czornych bez szwu

fgczonych przez spawanie. Przewody prowadzic pod stropem pomieszczer

= instalacjo wewngtrzna gozu na czescioch

2. Przefscia instalacji gazu przez przegrody budowlane wykonaé w tulejoch

ochronnych

3. Gazomierze mischowe dla lokali mieszkalnych montowat¢ na korytarzy,
w szafce stalowej kolor 261ty nasciennej Gazomierze zamontowat no
listwie gazomierzowe] Wysokosé montaozu gazomierzo do fego podstawy

max. 1,80

4. Instaclcje do mieszkon wykonac z rur miedzianych laczonych

prze ksztaftki zaciskowe.

5. Istniejgca szafka zewngtrzna zomontowana jest zgodnie z obowigzujaym

przepisami

wspdinych budynku
— instalucja wewngtrzna gozu dia lokali
mieszkalnych
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Inwestor

ROZWINIECIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ
GAZU
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