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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Odtworzenie muru oporowego wraz z rozbiorka odcinka muru

ul. Swidnicka 65 dz. nr 121/1, obreb nr 35 Rusinowa

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla Gminy Walbrzych.

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

W-ch, dn. 25.01.2017



1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca a tut. Biurem
1.2 Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Mur oporowy sktada si¢ z trzech odcinkéw oznaczonych w projekcie literami ,,A”, ,,B”, ,,C”.
Wysoko$¢ muru waha si¢ od 1,0 do 2,13 m ponad teren. Odcinek ,,A” usytuowany jest na
granicy z dziatka nr 121/4 bedaca wlasnoscia Gminy Walbrzych. Pozostate odcinki muru
oporowego znajduja si¢ wewnatrz dziatki inwestora. Pomigdzy odcinkami ,,A” i,,B” znajduje
si¢ garaz. Mury oporowe niweluja réznicg pozioméw terenu, dzigki czemu wzniesiony
budynek nr 65 usytuowany zostal na ptaskiej czes$ci terenu, umozliwiajacej dostep ze
wszystkich stron. Teren przy budynku utwardzony od strony odcinka ,,C” — betonowe plyty
chodnikowe.

2.2 Opis techniczny
Mur wykonano jako betonowy, wylewany na mokro, prawdopodobnie jako mur masywny bez
ptyty fundamentowe;.

2.3 Stan istniejacy

W chwili obecnej mury oporowe sa mocno wyeksploatowane. Znaczna czg$¢ murdow jest
zdeformowana. Sciany sa spekane w wielu miejscach, silnie skorodowane, z wieloma
ubytkami. Niemal caly odcinek muru ,,B” w jest zawalony.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 OKkreSlenie zamierzenia:

Odtworzenie muréw oporowych na odcinku ,,A” i ,,C” oraz czg$ciowo na odcinku ,,B”.
Pozostala cze$¢ odcinka ,,B” o dtugosci 10,70m przeznacza si¢ do catkowitej rozbiorki z
jednoczesnym wyprofilowaniem skarpy do poziomu terenu przy budynku.

3.2 Charakterystyka obiektu projektowanego:

- wysokos¢: od 0,8 do 2,20 m ponad teren
- dhugos¢: 40,0 m tacznie
- rodzaj muru: zelbetowy, prefabrykowany

3.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zaznajomié si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ wykopy z tylu muréw oporowych. Wykona¢ pelne umocnienie
$ciany wykopow od strony skarp. Roboty ziemne wykonywaé segregujac humus i urobek. Po
rozbidrce istniejacych muréw wykona¢ (w zalezno$ci od potrzeb) pogigbienie wykopow.
Ostatnie 20 cm wykopdéw wykona¢ rgcznie. Po zakonczeniu robot montazowych muru
oporowego, wykona¢ zasypanie za §cianami muréw oporowych gruntem z zaggszczeniem.



3.4 Roboty rozbiorkowe
Wykona¢ catkowita rozbiorke muréw oporowych, zarowno czesci nadziemnych jak i
podziemnych. Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko.

3.5 Konstrukcja Sciany oporowej

Po wyréwnaniu podtoza utozy¢ warstwe chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm. Na warstwie
chudego betonu rozpoczaé¢ ustawianie prefabrykatéw muru oporowego.

Projektuje si¢ wykonanie murow oporowych o zroéznicowanej wysokosci z prefabrykatow
zelbetowych. W projekcie przyjeto elementy prefabrykowane firmy OneStepHouse s.c. z
Ksawerowa (przedstawiciel na Dolny Slask - Bartosz Lada tel. 502 491 962). Wymiary i
ilosci elementdéw prefabrykowanych pokazano na rysunku nr 2.

3.6 1zolacje
Od strony gruntu, na $cianach wykona¢ pionowa 1 pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa np.
ABIZOL R+P.

4 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Szczegolna uwage 1 ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastgpujacych robot:

4.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace podczas prowadzenia robot ziemnych moga dotyczyé oséb
postronnych (tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracownikow.

Rozpoczecie robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone analiza dokumentacji projektowe;.
Na tej podstawie mozna okresli¢ ktoredy przebiegaja w gruncie sieci elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne 1 cieplownicze. Nastgpnie
wyznacza si¢ strefy ochronne, czyli okre§la bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot.
Odleglos¢ t¢ ustala si¢ z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie znajduja si¢ okreslone sieci.
W razie konieczno$ci prowadzenia robdt ziemnych wewnatrz tej strefy niezbedne prace
mozna wykonywac tylko rgcznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych konieczne
jest ich oznakowanie. Na czas zmroku 1 nocy wymagane jest ustawianie balustrad
zaopatrzonych w czerwone stale lub zotte migajace $wiatla ostrzegawcze. Balustrady te o
wysokosci 1,1 m ustawia si¢ w odlegtosci do najmniej 1 m od krawedzi wykopu. W
uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykry¢, a teren oznaczy¢ za pomoca
balustrad, lin lub tasm z tworzyw sztucznych. Jezeli teren, na ktérym sa prowadzone roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego nadzor.
Druga grupa ludzi zagrozonych podczas prowadzenia robot ziemnych sa pracownicy. Do
najcze¢sciej] wystepujacych zagrozen naleza:

e zasypanie pracownikOw w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopu ;

e wpadnigcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchoma cz¢$¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsunigcia si¢ ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgnigcia sig ;

e spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
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Mozna temu zapobiec poprzez zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach
zwartych) zapewnia si¢ przez:

e wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi,

e wykonanie umocnienia pionowych $cian.
Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkow atmosferycznych i czasu utrzymania
wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $rednio-spoistych
wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢
nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do giebokosci 4 m wykonuje sig jako typowe,
pod warunkiem ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ obciazen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany material, urobek itp.

4.2 Roboty montazowe

Wymagania bhp, ktére bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia rob6t murowych
dotycza:

- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢
upadku, potkni¢¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode¢ ruchéw murarzy i
pomocnikéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegolnie
niebezpiecznych zespoly murarskie nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa lub uzywaé
rusztowan wiszacych wzglednie rusztowan na wysuwnicach.

- Narzedzia, sprzet 1 odziez - cztonkowie zespotow murarskich powinni by¢ zaopatrzeni
we wlasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprzgt oraz odziez ochronna. Przy
osadzeniach 1 wykuciach ze wzgledu na niebezpieczenstwo odprysku muru lub betonu nalezy
pracownikow zaopatrzy¢ w odpowiednie ochrony oczu i rak.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie
odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem
przez wszystkich pracownikOw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przeciwpozarowych.

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowany producent elementéw prefabrykowanych zostat podany jako zalecany.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innych producentow pod warunkiem zachowania
wielkosci elementow przyjetych w projekcie oraz stosowania si¢ do wytycznych
producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Stosowa¢ materiaty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwiazania.

opracowat:



