Podstawowe parametry materiatow budowlanych
ul. Swidnicka 65 w W-chu - mur oporowy

Rodzaj materialu Parametry

Cement portlandzki - zmiany objetosci (Le Chaterier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 min.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 Mpa

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 Mpa < 52,5 Mpa

Wapno hydratyzowane | - wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$§¢ wnikania: > 10 1 < 50 mm

Abizol R - sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
masa gruntujaca, modyfikatory

asfaltowo-kauczukowa | - kolor czarny

- konsystencja potciekta masa

- gestos¢ 1,2 — 1,3 g/em3

- pozostalo$¢ suchej masy okoto 60%

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°c do
+35°

- pytosuchos¢ po 6 h

- czas schnigcia 12 h

- zuzycie 0,5-0,7 kg / m? na jedna warstwe

Abizol P - sktad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
masa bitumiczna do modyfikatory
izolacji powlokowych | - kolor czarny

- konsystencja potciekta masa - gestos¢ 1,2 — 1,3 g/em3

- pozostalo$¢ suchej masy okoto 60%

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°c do
+35°

- pytosuchos¢ po 6 h

- czas schnigcia 12 h

- zuzycie 0,5-0,7 kg / m? na jedna warstwe

Prefabrykaty muru - klasa betonu: C30/37,

oporowego typ —,,L.” - nasigkliwos¢: < 5%,

-mrozoodporno$¢: do F150,

-faktura zewngtrznego lica prefabrykatoéw gtadka.
- projektowany okres uzytkowania: 50 lub 100 lat.

Kruszywa do wyko- - szczelnos¢ <5;
nania warstw - wskaznik r6znoziarnisto$ci U>5;
odsaczajacych - umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy

odsaczajacej rownego 1,0 wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-
044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawieraé
zanieczyszczen obcych 1 organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113

Drenaz -rury drenarskie karbowane 115/125mm (z otworami) z tworzywa
sztucznego PVC-U bezci$nieniowe wg PN-C-89221:1998;




