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I1. Czes$¢ rysunkowa

- Rys. Nr 1 — przekr¢j $ciany oporowe;j skala 1:20



1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca a tut. Biurem
1.2 Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.

1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

1.4 Projekt budowlany

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 OKkreSlenie zamierzenia:

Odtworzenie murow oporowych na odcinku ,,A” 1 ,,C” oraz czg¢sciowo na odcinku ,,B”.
Pozostata cze¢$¢ odcinka ,,B” o dlugosci 10,70m przeznacza si¢ do catkowitej rozbidrki z
jednoczesnym wyprofilowaniem skarpy do poziomu terenu przy budynku.

2.2 Charakterystyka obiektu projektowanego:

- wysokos¢: od 0,8 do 2,20 m ponad teren
- dhugos¢: 40,0 m tacznie
- rodzaj muru: zelbetowy, prefabrykowany

2.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zaznajomié¢ si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ wykopy z tylu muréw oporowych. Wykona¢ pelne umocnienie
$ciany wykopow od strony skarp. Roboty ziemne wykonywaé segregujac humus i urobek. Po
rozbidrce istniejacych muréw wykona¢ (w zalezno$ci od potrzeb) poglegbienie wykopow.
Ostatnie 20 cm wykopdéw wykona¢ rgcznie. Po zakonczeniu robot montazowych muru
oporowego, wykona¢ zasypanie za §cianami muréw oporowych gruntem z zageszczeniem.

2.4 Roboty rozbiorkowe
Wykona¢ catkowita rozbiorke muréw oporowych, zarowno czesci nadziemnych jak i
podziemnych. Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko.

2.5 Konstrukcja Sciany oporowej

Po wyréwnaniu podtoza utozy¢ warstwe chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm. Na warstwie
chudego betonu rozpoczaé ustawianie prefabrykatéw muru oporowego.

Projektuje si¢ wykonanie murow oporowych o zroéznicowanej wysokosci z prefabrykatow
zelbetowych. W projekcie przyjeto elementy prefabrykowane firmy OneStepHouse s.c. z
Ksawerowa (przedstawiciel na Dolny Slask - Bartosz Lada tel. 502 491 962). Wymiary i
ilosci elementdéw prefabrykowanych pokazano na rysunku nr 2.

2.6 Izolacje

Od strony gruntu, na $cianach wykona¢ pionowa 1 pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa np.
ABIZOL R+P. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powloke
przylegajaca do powierzchni $ciany lub do uprzednio ulozonej warstwy izolacji.
Wystgpowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatlow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od
uszkodzen mechanicznych. Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez
wypekienie stykéw odpowiednim materiatem trwale plastycznym lub wypeknienie zaprawa
cementowa zgodna z PN-B-145011 przez zatoZenie pasow papy termozgrzewalnej szer. min.
30 cm.
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Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenia planu BIOZ wg projektu budowlanego
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Zaproponowany producent elementéw prefabrykowanych zostal podany jako zalecany.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow innych producentéw pod warunkiem zachowania
wielkosci elementdw przyjetych w projekcie oraz stosowania si¢ do wytycznych
producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwiazania.

opracowat:



