UWAGI:

1. Instalacje wewnetrzng gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
fgczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczeri
2. Przejscia instalacji gazu przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych

J. Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montowa¢ na korytarzu,
w szafce stalowej, kolor 261ty nasciennej Gazomierze zamontowac na
listwie gazomierzowej. Wysoko$¢ montazu gazomierza do jego podstawy

max. 1,80

4. Instadlcje do mieszkan wykonac z rur miedzianych laczonych

prze ksztaftki zaciskowe

R/UT PODDASZA
skala 1:50

gazomierze montowa¢

Jjeden nad drugim. Ostatni
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OZNACZENIA RYSUNKOWE:

wspbinych budynku
— instalacja wewngtrzna gazu dla lokali

mieszkalnych

G1
Dn32st.cz.b/sz.
Dn40st.cz.b/sz.

— oznaczenie pionu
— Srednica pionu PRZED grupq gazomierzy
— Srednica pionu ZA grupq gazomierzy

— instalacja wewnetrzna gazu na czesciach

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
Ul. Zétkiewskiego 10

INSTALACJI |
Edward D. Krawczyk 58-300 Walbrzych

SIECI SANITARNYCH

Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkow Sp. z o.o. Stadium
ul. Gen. Wt. Andersa 48, 58—-304 Watbrzych PB

Obiekt i [Budynek mieszkalny wielorodzinny Branza

adres ul. 1T Maja 82, 58—305 Watbrzych Sanitarna

Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk [SR95,&0, > [02.17 Skala

A - 1:50

systent:

Tytut . . Nr rys.

rysunku Rzut poddasza — instalacja gazowa 4




