Pitsudskiego 55 m. 4 - bud.2017.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w scianach z cegiet
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
3| KNR 2-02 | Skrzydita drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
4/ KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/ KNR4-01 [ Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.i| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowa oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
7] KNR 0-18 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0830-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
z nawiewnikami
1,10*1,75* 4 m2 7,700
RAZEM 7,700
8| KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1| 0354-11
4*1,30 m 5,200
RAZEM 5,200
91 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11l KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02 | (wywiew + zewnetrzny nawiew)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w pokoju m2
d.1| 0818-05
14,35 m2 14,350
RAZEM 14,350
13| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.12 m2 14,350
RAZEM 14,350
14 KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju m
d.1| 1113-06 | przestrzennym (z komorg na kable)
analogia
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5[ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly i pustakow (do 1 m2w 1
miejscu)
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
78] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
41,78 m2 41,780
RAZEM 41,780
17] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - Sciany
170,51 m2 170,510
RAZEM 170,510
18] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.16 m2 41,780
RAZEM 41,780
19] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
poz.17 m2 170,510
RAZEM 170,510
50| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.18 m2 41,780
RAZEM 41,780
21 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych écian
poz.19 m2 170,510
RAZEM 170,510
22| KNR 4-01 | Sprawdzenie przewodow wentylacyjnych m
d.1| 0310-05
2*8,0 m 16,000
RAZEM 16,000
23] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
24] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 0,500
RAZEM 0,500
25 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.24* 1,5 t 0,750
RAZEM 0,750
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1|KNR INSTAL[ Préba szczelnosai instalacji gazowej na cignienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
~ 2| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur c.0. o srednicy do m
1212-28 | 50 mm
225 m 22,50
RAZEM 22,50
3| KNNR 8 Wymiana zaworu termostatycznego o $r.10-15 mm szt
0407-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4/ KNR 4-07 | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgcoz  |urza
0310-06 | dokonaniem regulacji dz.
4 ' urzg 4,00
dz.
RAZEM 4,00
5| KNR-W 2-15] Préba szczelnosai instalacji wodociggowych z rur m
0126-01 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10,0 m 10,00
Obmiar dodatkowy: ilogé préb szczelnosci prob
1 prob 1,00
taczna dlugosé rurociggu RAZEM 10,00
ilo$¢ prob szezelnosci RAZEM 1,00
8| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow zeliwnych m2
1212-19 zeberkowych
3"0,6*0,13*2+34*0,40%0,13* 2 m2 4,00
RAZEM 4,00
7 Sprawdzenie i konserwacja gazowego podgrzewacza kpl.
kalk. wiasna | wody (serwis)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Sprawdzenie szczelnosci pofgczen urzadzen: kabina kpl.
kalk. wtasna | prysznicowa, miska ustepowa + urzgdzenie ptuczace,
zlewozmywak, umywalka
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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Noworudzka 9 m. 1 - elektr..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.]  Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1/ KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1] 0902-01 | impedandiji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-08] Sprawdzenie Samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1] 0902-02 impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
3/ KNR-W 5-08| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - cbwad |pomi
d.1]  0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
4| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1] 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
S| KNR-W 5-08] Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
d.1| 0902-05 dziatania wylgcznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby [pomi
d.1] 0802-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2] 1122-01 | pradudo 63 A - ilogé biegunéw 2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
8 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2 0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
poditgczeniem
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR 4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2 1124-02 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik ub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu facznikow instalacyjnych szt.
d.2 0307-03 podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtaczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podifozu aparatéw o masie do 2.5 | szt
d2| 0403-01 |(kgz czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - dzwonek 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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