Kaszubska 5 - elewacja ($ciana frontowa).ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
18*1.35*1.45+0.70*5.95+6*0.48*0.78 m?2 41.646
RAZEM 41.646
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach, na daszku bramy wejsciowej - o$ciezy drzwiowych
17.60*9.85+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00+0.80*2.00+ |m2 193.332
(1.59+2*2.13)*0.52
RAZEM 193.332
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw PCV m
0354-11
18*1.35+0.70 m 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z szt.
0321-01 cegiet
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
6/KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk mineralny
17.30%9.10+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00-(18*1.30*  |m?2 134.665
1.45+0.70*5.95)
RAZEM 134.665
7|KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian
gr.3cm
18%(1.45+1.30)*2*0.27+(0.70+5.95)*2*0.27 m?2 30.321
RAZEM 30.321
8|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - na daszku bramy wejsciowej i
osciezach drzwiowych
0.80*2.00+(1.59+2*2.13)*0.52 m?2 4.642
RAZEM 4.642
9/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.6+poz.7+poz.8 m2 169.628
RAZEM 169.628
10|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
2%9.20+18*(1.30+2*1.45)+(0.70+2*5.95) m 106.600
RAZEM 106.600
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka na daszku
1.15*2.30 m?2 2.645
RAZEM 2.645
12|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm - na daszku i na ogniomurze
poz.11+3.50*0.50 m?2 4.395
RAZEM 4.395
13|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
1 m?2 1.000
8.07*1.00+7.95*0.45 m?2 11.648
RAZEM 12.648
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza cokotu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
2611-01
poz.13 m2 12.648
RAZEM 12.648
15|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly - cokot m2
0737-01
poz.14 m2 12.648
RAZEM 12.648
16|KNR 2-02 Spoinowanie $cian cokotu zaprawg cementowg niebarwiong m2
0923-01
poz.15 m2 12.648
RAZEM 12.648
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17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wej- |m?2
0354-05 Sciowe
1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
18/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad |m2
1027-02 1.5 m2 - z oscieznicg
1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
19/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
0304-06 drzwi wejsciowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbhudowania m
0535-05
10.30+9.30 m 19.600
RAZEM 19.600
21/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.20 m 19.600
RAZEM 19.600
22|KNR-W 4-02 |Demontaz rur deszczowych z PCV m
0229-09
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC o potgczeniach wciskowych o $rednicy 160 mm m
0214-01
poz.22 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw z PCW rur spustowych szt.
0217-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26| KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych - nawiewy 14 x 14 cm w Scianach szt.
0311-03
poz.25 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 4-01 Rozbidrka progu betonowego grub. 13 cm m3
0212-01
1.60*0.50*0.13 m3 0.104
RAZEM 0.104
28|NNRNKB Wykonanie progu betonowego m3
202 0220-01
analogia
poz.27 m3 0.104
RAZEM 0.104
29|KNR 0-19 Wymiana okna na klatce schodowej m2
0929-11
0.95*6.10 m?2 5.795
RAZEM 5.795
30/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z nawiewnikami (w M-1 2 szt. i M-6 3
szt.)
1.59*1.63*5 m?2 12.959
RAZEM 12.959
31/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych i blaszanych m
0354-11
1.50*10+1.06*2 m 17.120
RAZEM 17.120
32/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z ~ |szt.
0321-01 cegiet
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 $cianach z cegiet
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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34|KNNR-W 3  |Wykucie z muru okienek piwnicznych drewnianych i wstawienie nowych okie- |m?2
0702-02 nek piwnicznych stalowych
analogia
6*0.85*0.55 m?2 2.805
RAZEM 2.805
35/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 $cianach z cegiet - okienka piwniczne
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
36/ KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej - rozebranie $cian wsypow piwnicznych
(1.20+2*0.40)*0.40 m?2 0.800
RAZEM 0.800
37 KNR 4-01 Murowanie $cian wsypow piwnicznych z cegly klinkierowej petnej m3
0304-01
po0z.36*0.12 m3 0.096
RAZEM 0.096
38/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie $ciany
17.60*0.80*1.80 m3 25.344
RAZEM 25.344
39/ KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
2611-01
17.60*1.80 m?2 31.680
RAZEM 31.680
40/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
poz.39 m2 31.680
RAZEM 31.680
41/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m?2
0641-01 PERFLEX-10
poz.40 m2 31.680
RAZEM 31.680
42|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |mz2
0207-02 wierzchni
31.68 m?2 31.680
RAZEM 31.680
43/KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
2614-02
analogia
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
44| KNR-W 4-01 |Wykonanie Scianki dociskowej betonowej grub. 10 cm m3
0203-01
analogia
17.60*1.80*0.10 m3 3.168
RAZEM 3.168
45|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej m3
0214-04
poz.44 m3 3.168
RAZEM 3.168
46 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne scian wysokosci do 4 m prostych o grubosci do 20 cm |m2
1902-02
17.60*1.80 m?2 31.680
RAZEM 31.680
47 KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
0103-02 kat. Il
0.80*1.60*0.26 m3 0.333
RAZEM 0.333
48 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm - chodnik przed wejsciem do budynku
0.80*1.60 m?2 1.280
RAZEM 1.280
49/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
0320-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.48 m2 1.280
RAZEM 1.280
50 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
8.10+7.95 m 16.050
RAZEM 16.050
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51|KNR 2-02 Wykonanie opaski zwirowej m3
1101-07
0.50*0.15*(8.10+7.95) m3 1.204
RAZEM 1.204
52/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.38-poz.51 m3 24.140
RAZEM 24.140
53|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
17.60*9.85+(3.50*2.50+2*0.60*1.60) m?2 184.030
RAZEM 184.030
54 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.53 m2 184.030
RAZEM 184.030
55|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.52.5.15
56|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2*0.025+p0z.27+p0z.36*0.12 m3 5.033
RAZEM 5.033
58 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.57 m3 5.033
RAZEM 5.033
59 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.58*1.5 t 7.550
RAZEM 7.550
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