Mieroszowska 17 - izolacja tylnej sciany.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie sciany (tyf)
0.80*1.80*14.0 m3 20.160
RAZEM 20.160
2|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
2611-01
1.80*14.00 m?2 25.200
RAZEM 25.200
3|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
poz.2 m2 25.200
RAZEM 25.200
4/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m2
0641-01 PERFLEX-10
poz.3 m2 25.200
RAZEM 25.200
5/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.4 m2 25.200
RAZEM 25.200
6/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
0207-02 wierzchni
poz.5 m2 25.200
RAZEM 25.200
7|KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
2614-02
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie $cianki dociskowej betonowej grub. 10 cm m3
0203-01
analogia
1.80*14.00*0.10 m3 2.520
RAZEM 2.520
9|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej m3
0214-04
poz.8 m3 2.520
RAZEM 2.520
10|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne scian wysokosci do 4 m prostych o grubosci do 20 cm |m2
1902-02
1.80%14.00 m?2 25.200
RAZEM 25.200
11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - dno wsypow m3
1101-01
1.00*0.50*0.10*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
12|KNR 4-01 Murowanie $cian wsypow piwnicznych z cegly klinkierowej petnej m3
0304-01
(2*0.50+1.00)*1.50*2 m3 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-02 Montaz metalowych pokryw z zawiasami montowanymi do sciany budynku m2
1201-01
analogia
0.70*0.40*2 m?2 0.560
RAZEM 0.560
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
0304-01
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
16|KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m2
0502-01 kiem
analogia
0.50*14.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
17/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podestu przy wejsciu  |m3
1101-01 do budynku
1.00*2.00*0.15 m3 0.300
RAZEM 0.300
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18/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.1-0.50*1.00*1.50*2 m3 18.660
RAZEM 18.660
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
rozdz.05
z2.52.2.7.
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowa,
14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR 2-31 Chodnik z ptyt betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
0502-01 piaskiem od bramy wejsciowei budynku nr 17 do bramy wejsciowej budynku
analogia 16
1.00*14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.23 m3 0.600
RAZEM 0.600
25 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wlasna
poz.24*1.5 t 0.900
RAZEM 0.900
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