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PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolinych

w budynku mieszkalnym (przeniesienie zaworu gazowego z
piwnicy na zewnatrz budynku) zlokalizowanym przy ulicy
Pitsudskiego nr 83 w Watbrzychu — kategoria budynku - XIlI
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- rzut piwnic i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 1 sierpnia 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspélnych budynku (przeniesienie zaworu
gazowego piwnicy na zewnatrz budynku) przy ulicy Pitsudskiego nr 83 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant.............cooooeeiiii L SRS
Jan Barbierik '

E /78 Sl
UA Vl F/”)/"’ 89. UAN Vi il”ﬁ/‘ﬂ)%/c‘




“EMIUMOPRG

Azup Agz) B0 faMmL: walnyg 2 5)s 3 j qn| [d-310°gHd MMM BMIILMODRE mglatuhzu] Adz|
G &3 i

BU BIUAZIPBIMGEZ o8aufioeiiam nuawnu kaowod g2 2UZOLS NI if f31ups m yoAuep 105

{'ruAuzapiouseim usestdp d y: 0 MONINAS pod
s niejuAyIaD oauemoNemy oBauzem Aoowod Azud QIACL I do fauzo
peiscd m auep {0§pT “20d DET SN TOOT ‘N *2q) WAUZIOIIN2ER 2i51dpod o *1 TOOZ BlUSSZIM BT BIUP 2 AMEISD Z 35N § "Le 3uposz)

‘empatumophng mosaiuizul Agz) famogdn0 fonistlsouioq Apey Aobzojupomazid ‘efelod zsruaing

:zazid M0l Z-TT-GTOZ NIUPp M n1esALIaD odauBMORIHIEMY oJauzem Aootwod Aud wALemoyJAsam
wAuzsuospjad wosidpod whuzss|dzaq guoziledo | BIUZIIUOIDIB BUEMOIBUSTAM 0}B1S0Z BIUIZIPRIMFEZ

“IE-Z1-0T0Z Op TO-T0-0T0T PO duzem 1sof juazopelmsez SZs[EIuIN

’ “fpupmho poUeIZPSIMOdpPO PO sluszosidzagn

aueSewAim epesod | BMIIUMOPNE MOISIUAZU Aqzi fomo8340 fopjstlsou|oq WaRLOZD hECT
yoAzigiep SOE-8S P9 BSOUM '[N BIUBMZSDIWEZ S34P.

10/98¥1/08/50Q WwAUfADUBPIMS 9ZIBLUNU O YHDIIed UBf UBd

+ [ TMY-835-500Q
uAufAoexpAam aauny o
SiudzopeIMse7

¥RIDINAOGNGE
MOYIINATN
¥ 8 2 I

R - AT . -

GriE 1 cired)

T ogoMqox T Swopnq BYTEACLSTH ¥ BB eLosd

e mﬁ%w iuferZpoTRsS srreniuogie op otepmeaodl DAOPOLET wguommwwm BpREof

- . ~TaEn & Y e ¢ Fn Go T (eliozposa

- I

s

e e ..
- \.\ - . .-
s . hthmmmnww.nmﬂ?mmm . .
tgnfuPLospan SToY UOETUBZETAZOS YOSUEMD TS
"ahﬂmmmﬂw ﬂﬁgonmm.ﬂmumﬁﬁmﬁ.mamm%m R e .
niels BiUEpEd T.ETHETU900 Z8I0 TPOBLRASET AOIVREIT
yofupiosmaigEos] DFUBZLEALAN BTHeHOOmR0N T FTUBAOISTH .
9403 T As0png BIUBROTOLLON . T ‘BTUBHOIOZPER ESTUBAGIATA -F
- ., -pamd ‘prasm 2 F i
. . sypiuzdrunpoy, TEYSERUST T
© ipSuffownraguey YSETUBZBTAZOI. 2 fuBtz m.mmmumum%m@o .
s mmm.m...%om.nﬁmﬁ”.%ﬁmmomm. BuezpETods L. .
2 ..w. -, ST . =g N A
. LS . L WL At B ,
[T e
~ O GRS R o
o R . . nmew m.tcnn.\.ch 2 et e Vs
SN N T oupdéte T ssozed
- - PO 37— . |- "
- - smreyTIes ofoBTEISUT
. s 3
- 5 pexpns) . .
. . " nm.mnhnmﬁsmmﬂnonﬁbmﬁmpmn.m SETHEEE
: s - groypeen o e .

.

- Py et ) . . i
A L T AmSpASDRY HTIHY9%
A L e § Mwd . - . . .
T - - TRTAReE BVE Aaaﬁm.w&po w7 s
spiope (op 20d”8 3170 zat) opppieopng 4 T ooy AT 1l

g5t OFeI} 0% BIUD © BYSTAOPOIZ .Mnm..n.muo 1 fosomaye], repadsor) BRSTONA ogmﬂo&ﬂ.
1 .

e ~

§

A e Y N N

Lo et “ e ...LSA..nmﬁ. s - ._m Lelenon
B R R e
‘i ;v eBRCTRAPEG MIGZRIT F:

o
o

Tl e T

IMa0Hs
. . Crarain o
- . sl i

cpEpEmepng & a.unwﬁumnmuc.« Hoymny wummﬁﬁm..umﬂn uwﬂu.m.uwnm op -
. QOUMOOMYZ VINVAOIOOLZN] NINTZAUNIALS O VEEADEG: .

-
8y ¢
v



- INFORMACG.JA

dotvezaca zasad postepowania oraz warunkdw technicznych na okolicznost realizagii

g!anéwanei przebu dowy instalacii gazowel w budynky

£

W zwiagkix ze zgloszong progbg o demoniaz gszomierzy w celu wykonania’ przepudowy insialaci
gazowe] z pozxafo"}eniem na budowe w budynku i.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pki 8
Prawa Budowlansge {tekst jednoﬁty Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 1., 2z pOzniejszymd zmianami)
niezbednym jest zapewmeme w wymku prowadzonych robét budowlanych, poczawszy od etapu
projekiowanis, nie zostang naruszone intaresy oséb trzecich, szczeglinie w zakres:e zachowania
ciggiosci dostaw paliwa gazowego. '

Réwnoczeénie ha podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dn. 12.04.2002 1. w sprawie
warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie -Dz. U. Nr 75, poé. 690
z p6Z. zm. z dnig 15.06.2002 r. {tekst jednolity - aklualizacfe z dn. 27.05.2004), § 156 pki. 1 i2 § 158
pkt 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 1 § 169, podajerny nastepujgce warunki, kidre nalezy
zachowat dia przy%éczenia przedmiotowej instalacii gazowsj :

1. Ko&nierzewy kurek gidwny nalezy zamontowaé w wentylowane] szafee techniczne] na éclanie
zewnetrzne] budynku w odiegicéci nie mniejsze] niz 0,8 m od poziomy terenu oraz najhlizeze]
krawedzi okna, Crzwi lub Innego oftworl w budynku, '

2. lnstaicha gazowe przyigezona do siecl gazows] wykonane] z rur metalowyeh powinna byé
zah&zpzeczona przed wplywem praddw bladzaeych (naleZy zastosowat msnab:ok izolacyiny).

3. Dia kazdegﬁ inkalu mieszkalnego oddzielinie naleZy zamcnta'yvac gazom;aerz miechowy,
zlokalizowany na kiates schodows] lub w korylarzu egbinyni.

4. Kazdy gazomierz naleZy zamontowaé na uchwycie eliminyjgeym przenoszenis naprezsd

.z instalac]i gazows] na urzgdzenie pomiarows.

5, Gazomlerze nalezy zamontowad w szafkach z materieléw, co najmnig] trudnozapalnych,
z otworami wentylapyjnyml.

8, Gazomierze nalefy zamoniowal w przedziale wyso?osc; od 0,3 m do 4,8 m od poziemu
posadzki do spodu gazomisrza. ;

Ponadic do kaide] dokumentacii techniczne] przebudowy insialacji .gazawej nalsZy dolgozyt
mape syluacying {w skali 4:500) przedstawiajgog przedmiotowy oblekt z zaznaczonym
misjscem usytuowania kurka giéwnego orez zaznaczonym wej$ciem do budynku.

Nm!ejszy dokument naley dolgezyC do projekiu budowlanego, ktory w fazle przygetowania
naieiy przetdiozyé w Rejonie Dystrybucii Gazu Waltbizych ul. Glogowska 1 — celem wzgodnienia
pod katem lokalizacil kurka gidwnego | gazomlerzy.

Do uzgodnienia nalezy p:zad%ozyé 2 egz. Projekiy, z kidrych 1 eg=. pozostanie w RDG W-ch.

Adres budynku: kg%ffwm}?lﬁgg %ﬂﬁ:g \a ad’i" \rga“\‘;““%@

ORI CED A 6 e

S 2 '/ oA CLEIYCH ﬁf’d\é“t? ‘*\m
B, T Potwierdzenig’ odbxoru ninieé%&} Resd 2l

< oot
/(_J /61’ , \\\\\ N

........ T LTy 5 £ i
fAmle | nazwisko!



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czgsci
wspélnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym polegajacym na przeniesieniu zaworu
gazowego z piwnicy budynku na $ciane boczna budynku od strony Sygietynskiego przy ulicy
Pitsudskiego nr 83 w Watbrzychu. Budynek posiada przylacze gazowe dn AS5S0 mm, ktére

doprowadzone jest do piwnicy budynku

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikoéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktdre jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Instalacja gazowa wewnatrz budynku w czesciach wspolnych jest instalacja wykonang z rur

stalowych taczonych przez spawanie

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlana wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakonczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wngkowej Sciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kolnierzowego dn 50 mm, pozostata cze$é przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradow bladzacych,

za kurkiem gléwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacia gazu:

Instalacja wewnatrz budynku — bez zmian

Po przebudowie instalacji gazowej, nalezy podda¢ ja 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnodci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

JAN BARBIERIK

ARCHITEKTONIGZNEJ, GAXOWEJ 1 CIEPLNEJ
Nr upr. A.JF-114-94/78, A\UF-1-4-139/78
UAN.VI-F/3(¢3/89. UAN VI.F/3/198/89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materialowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Pitsudskiego nr 83
w Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne tagczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysoko$ci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robo6t

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczehn magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczernstwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzgdzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy
przestrzegac zaleceh wytwérey, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowag, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i skladowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowacé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy roboét
- Kierownik budowy jak i kierownicy rob6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkow w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robot ogélnobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe roboét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP



- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykona¢ w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robé6t
al ogledziny i préby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robét ogoinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych roboét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzgdzen
- dokonanie odbioru robo6t do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

/}
);
‘ i

JAN JBARBIER]K
Upr. do kleroMama nadzorowania
i prL nr ktow. nig oootam| budowlanymi
w spae; KONSTS KC 0O-BUDOWLANEJ
ARCH‘TPKTQ .(,i &)Y GAZOWEJ i CIEPLNEJ
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'ECYFIKACJA MATERI

\LOWA

Podstawowe materialy

Rodzaj materialu

Instalacja gazowa w czeSciach wspdélnych

. Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Ztacze monolityczne i40mm /1 2"

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:IW-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- 11 0,8-4,0 mm

Farba ftalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszczony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pelna -wymiary 25x12x6,5 cm
-kasa 20

Papier $cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa {1 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2 6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukcja 42,4%x2,6/33,7¢2,6

Kurek gtéwny gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

¥.aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi40




L.aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

Faczniki z zeliwa ciagnionego czarny fi25

Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni fi40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Trdjnik do wspawania fi32/fi25/fi32

Tréjnik do wspawania fi25/fi25/fi25

Korek 1 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smotowany




