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PROJEKT BUDOWLANY

: PROJEKT WYKONANIA WENTYLACII NAWIEWNO - WYWIEWNE]
DLA LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY ULICY PILSUDSKIEGO 27 W WALBRZYCHU.

+ Lokal mieszkalny nr 7
ul. Pitsudskiego 27
58-300 Watbrzych

: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0. w Watbrzychu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania wentylacji nawiewno — wywiewnej dla
lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym przy ulicy Pitsudskiego 27 w
Waltbrzychu.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- inwentaryzacja budowlana — na potrzeby opracowania
- obowigzujgce normy i przepisy

2.3. DANE OGOLNE.

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest w Watbrzychu w budynku przy ul. Pitsudskiego
27. Budynek jest Dbudynkiem mieszkalnym wielorodzinnym podpiwniczonym,
pieciokondygnacyjnym (w tym poddasze). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej —
murowany z ceglty. Okna sg drewniane i plastikowe, drzwi drewniane jedno i
dwuskrzydtowe. Budynek posiada instalacje elektryczng, sanitarng i gazowa.

2.4. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACJI

W lokalu mieszkalnym brak instalacji wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Z pomieszczenia kuchni, fazienki z WC i pomieszczenia pieca COK nalezy
wykonac¢ przewody wentylacyjne poprzez strych. W poszczegélnych pomieszczeniach
nalezy zamontowac kratki wywiewne w stropie.

Kanaty zaprojektowano jako przewody wentylacyjne wykonane z rur systemowych
dwusciennych o srednicy 160/220mm wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ min. 60cm
ponad poziom dachu. Na wylocie przewoddéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé parasol.
Na zatamaniu przewoddéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne do
wyczystek.

Nawiew do pomieszczenia kuchni zapewni otwor nawiewny o $rednicy 160mm, ktdry
nalezy wykona¢ w $cianie zewnetrznej obok okna zakonczony kratkami nawiewnym. Do
pomieszczenia tazienki z WC nalezy wykonac¢ kratke nawiewng w drzwiach o powierzchni
nie mniejszej niz 220cm?® Z uwagi na brak drzwi do pomieszczenia kuchni wykonany
nawiew w $cianie elewacyjnej zapewni nawiew do pomieszczenia pieca COK.

W opracowaniu przewody wentylacyjne wywiewne oznaczone zostaty symbolem W a
nawiew symbolem N.

2.5. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI NAWIEWNEJ

. Wymiary
Symbol Opis Srednica / Powierzchnia
Nawiew do pomieszczenia kuchni elewacyjna kratka
11N (posrednio do pomieszczenia COK) ¢160mm | naviewna
1.2N | Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm2 | drawiowa kratka




2.6. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ

, Wymiar
Symbol Opis Srednica /yPowiérzchnia
1.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni $160/220mm | 4,50m
1.2W | Wywiew z pomieszczenia WC $160/220mm | 4,50m
1.3W | Wywiew z pomieszczenia pieca COK $160/220mm | 4,50m

3. SPIS RYSUNKOW

Rys. nrJ - 1 — Rzut lokalu mieszkalnego i przekréj AA. Instalacja wentylaciji.




