Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Daszynskiego 4 m. 5

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/em’

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m?

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestos¢: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartos¢ czeSci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23+£2°C)

Folia w plynie

- cigzar wlasciwy: 1,5 g/cm®

- temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
- wydajnos$¢: 1,5 kg/m?

- przyczepno$¢ do podloza: >0,8 N/mm?

- przepuszezalnosé wody: <0,1 kg/m*xh'.

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




