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Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Remont elewacji z dociepleniem .

ul. Osiedle Gornicze 6, 58-308 Walbrzych
dziatka nr 118/8 obr. Rusinowa nr 36

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 16.03.2015

dla: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle Gornicze 6

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Watbrzych, dn. 20.01.2017




1 DANE OGOLNE

1.1 Ogdlna charakterystyka budynku

Obiekt: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: potzwarta
Powierzchnia uzytkowa 718,45 m?
Kubatura: 3870,60 m3

Liczba kondygnacji: 4

Liczba mieszkan: 11

Podpiwniczenie: catkowite

Rodzaj dachu: stromy, tréjspadowy

1.2 Podstawa wykonania
-  Umowa z inwestorem,
- Wizja na obiekcie i wykonane obmiaréw budynku w grudniu 2016r.
- Akceptacja projektu przez inwestora
- Obowiazujace normy i przepisy.

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 LOKALIZACJA

Budynek usytuowany jest przy ul. Osiedle Gornicze 6 w Walbrzychu. Teren przy budynku
utwardzony. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji deszczowe;.

2.2 PRZEZNACZENIE I FUNKCJA BUDYNKU

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Posiada jedna klatke schodowa z
wejsciem od strony podworza. Dostep do mieszkania na parterze od strony ulicy. Budynek
posiada pelne podpiwniczenie. W piwnicach usytuowane sa komorki lokatorskie.
Kondygnacje nadziemne — mieszkalne. Poddasze wykorzystywane jako suszarnia.

2.3 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Budynek nie znajduje si¢ w wykazie zabytkdw ani w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego

2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budowe osiedla zaczeto w 1952 roku dla pracownikow pobliskiej kopalni uranu. Budynek
wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem powszechnie stosowanych
materiatow budowlanych, takich jak: cegla ceramiczna, stal oraz drewno. Uklad $cian
konstrukcyjnych budynku mieszany.

Sciany konstrukcyjne piwnic i nadziemia murowane cegly ceramicznej petnej. Grubosé $cian
przyziemia — 2,5 cegly, powyzej 1 4 cegly.

Stropy piwnic — stropy gestozebrowe typu DZ,

Stropy kondygnacji nadziemnych o konstrukcji drewnianej, na belkach drewnianych ze
slepym putapem 1 otynkowana podsufitka.

Wigzba dachowa drewniana w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.

Dach stromy, tréjspadowy kryty ceramiczna dachowka zaktadkowa.

Klatka schodowa dwubiegowa, zelbetowa. Schody do piwnic betonowe.



2.5 ELEWACJA

Na elewacji, z wystroi architektonicznych wystepuje jedynie prosty gzyms pod oknami III
pigtra oraz pionowe uskoki z ptaszczyzny elewacji (7 cm). Opaski wokoét okien szer. 10 cm.
Na elewacji frontowej i szczytowej niewielkie balkony z e stalowymi balustradami. Istniejacy
tynk gtadki, natomiast na cokole spoinowany kamien na dziko. Tynki zabrudzone, Stolarka
okienna z PCV. Drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze ciemny orzech.

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej o grubosci od 1 4 do 2 ¥ cegty. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

2.6 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

2.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja si¢ dziatki o numerach 118/8 i
118/10 obr. 3 Rusinowa nr 36.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3 DOCIEPLENIE SCIAN

3.1 ZAKRES PRAC
3.1.1 Roboty przygotowawcze
- odbicia odparzen i uzupetnienie tynkow,
- odbicie tynkow osciezy,
- demontaz podokiennikow,
- demontaz rur spustowych,

3.1.2 Bezspoinowy system docieplenia
- izolacja $cian wykazanych powyzej styropianem EPS 70-040 o grubos$ciach
podanych ponizej,
- izolacja osciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) i1 pod podokiennikami
styropianem gr. 3cm,
- wyprawa cienkopowtokowa z wyprawy akrylowej ATLAS

3.1.3 Roboty towarzyszace
- montaz zewngetrznych podokiennikdéw z granitu,
- wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic na PCV;
- oczyszczenie cokotu piaskowca i ponowne ospoinowanie,
- malowanie balustrad;
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- montaz rynny nad daszkiem wej$ciowym

3.2 Docieplenie Scian

Zgodnie z obliczeniami zawartymi w audycie zaprojektowano docieplenie §cian styropianem
EPS 70-040 o grubosci 14 cm. Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr.
3cm. Réwniez dociepli¢ styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po
uprzednim skuciu zaprawy.

3.3 Opis proponowanego systemu docieplen
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu ATLAS
STOPTER o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- ptyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-

20,

- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20,

- siatka podtynkowa,

- podktad tynkarski ATLAS CERPLAST,

- tynk akrylowy ATLAS CERMIT SN15 — faktura baranek.

3.4 Obrobki blacharskie

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowac rury spustowe.

Po zakonczeniu prac elewacyjnych zamontowaé nowe rury spustowe z blachy powlekanej
zgodnie z planszami kolorystyki.

Wykona¢ nowe obrobki balkonow z blachy stalowej ocynkowanej, z czym wiaze si¢ wymiana
posadzek na balkonach.

3.5 Podokienniki zewne¢trzne
Wymieni¢ podokienniki zewngtrzne na kamienne z granitu strzegomskiego o gr. 3 cm.

4 STOLARKA
4.1 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang wszystkich okien w piwnicach na stolark¢ dwuszybowa w
profilach z PCV - wspodtczynnik przenikania ciepta U — bez wymagan.

4.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi wejSciowe aluminiowe w stanie dobrym - do zachowania. W trakcie robot
doktadnie zabezpieczy¢ drzwi przed uszkodzeniem.

5 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
budowlane i1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.
Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:
1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty dociepleniowe

e roboty dekarskie — wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e roboty tynkarskie i oktadzinowe

e roboty malarskie



2)

3)

4)

9.

Ryzyko upadku z maksymalnej wysokos$ci ok. 15,0 m wystgpuje przy wykonywaniu robot
dociepleniowych

Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Strefy niebezpieczne

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktoérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sig¢ na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzg¢tu, materiatlow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektoérych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktoéry powinien zapewni¢ staly nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystgpujacych zagrozen.

6 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Zaproponowany system docieplenia i elementow wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i ksztattu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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