Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji z dociepleniem

ADRES INWESTYCJI  : ul. Osiedle Gornicze 6, 58-308 Watbrzych
INWESTOR . Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedle Gérnicze 6
ADRES INWESTORA  :  ul. Osiedle Gornicze 6, 58-308 Watbrzych

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA :  styczen 2017

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt budowlany ii wykonawczy remontu elewaciji z dociepleniem

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

ZAKRES PRAC

- odbicia odparzen i uzupetnienie tynkow,

- odbicie tynkow osciezy,

- demontaz podokiennikdw,

- demontaz rur spustowych,

- izolacja $cian styropianem EPS 70-040

- izolacja o$ciezy okiennych styropianem gr. 3cm,

- wyprawa cienkopowtokowa z wyprawy akrylowej ATLAS
- montaz zewnetrznych podokiennikéw z granitu,

- wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic na PCV;
- oczyszczenie i hydrofobizacja cokotu piaskowca,

- malowanie balustrad;

- wymiana obrobek balkonéw wraz z posadzkami

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
1) Wywoz gruzu przyjeto na odlegtosé 5 km

Norma 3.11



Osiedle Gérnicze 6_upr.KST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Elewacja frontowa 1 31
2|Elewacja szczytowa 32 68
3|Elewacja tylna 69 97

-3-
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Osiedle Gornicze 6_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Elewacja frontowa
1| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.1| 1610-03
17,6%13,85 m?2 243,76
RAZEM 243,76
2| NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1]202 1622a-
01
#p1 m?2 243,76
RAZEM 243,76
3/ KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1] 0925-01
1,4*1,6%12 m?2 26,88
1,4*2,5*2 m?2 7,00
drzwi  [1,6*2,55+1,75*2,1 m?2 7,76
RAZEM 41,64
4 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - m
d.1| 0702-05 |oScieza
(1,4+2*1,60)*12 m 55,20
RAZEM 55,20
5/ KNR 4-01 |Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 1 km - wy-| m3
d.1| 0108-17 |\woz odbitego tynku
analogia
#p4*0,17%0,02 m3 0,19
#p17*0,01 m3 0,03
#p18*0,02 m3 0,06
RAZEM 0,28
6| KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.1] 0108-20 |wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5t
Krotnos¢ = 4
#p5 m3 0,28
RAZEM 0,28
7|cena zakta-Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| dowa
#p5*1,9 t 0,532
RAZEM 0,532
8 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze-| m?2
d.1| 2611-01 |nie mechaniczne i zmycie
17,613,85 m?2 243,76
#p4*0,20 m?2 11,04
RAZEM 254,80
9 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1| 2614-11
0,6 m 0,60
RAZEM 0,60
10| KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr 15 cm - system STOPTER - m2
d.1] 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
analogia |elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
17,60%13,85 m?2 243,76
-1,4*1,65*12 m?2 -27,72
RAZEM 216,04
11| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegty ptytami styropianowymi gr 3 cm - system STOP- m2
d.1] 2614-05 [TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
0,2*(1,4+2%1,65)*12 m?2 11,28
RAZEM 11,28
12/ KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.1| 2612-06
2,5%(17,6-1,6-1,75) m?2 35,63
RAZEM 35,63
13| KNR 0-23 |Docieplenie balkonéw od spodu ptytami styropianowymi gr 5 cm - system STOP- m2
d.1| 2614-03 [TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
analogia |wy elew. z got. suchej mieszanki
0,5*1,7*2 m?2 1,70
RAZEM 1,70
14| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
okna |(1,4+2%1,60)*12 m 55,20
drzwi  [1,6+2*2,55+1,75+2*2,1 m 12,65
RAZEM 67,85
15 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1| 0354-11
1,65*12 m 19,80
RAZEM 19,80
16/ KNR 2-02 |Podokienniki granitowe - elem.gr.3 cm i szer.ponad 100 do 150 cm m
d.1| 2103-06
analogia
1,6*12 m 19,20
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Osiedle Gornicze 6_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 19,20
17| KNR 4-01 |[Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1| 0811-07
balkony |0,9*1,7*2 m?2 3,06
RAZEM 3,06
18 KNR 4-01 [Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1| 0804-07
#p17 m?2 3,06
RAZEM 3,06
19 KNR 4-01 |[Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw m2
d.1| 0535-08 |itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,3*(1,7+0,9*2)*2 m?2 2,10
RAZEM 2,10
20 KNR 2-02 [Krawedzie balkonow i loggi - z blachy powlekane;j m2
d.1| 0506-03
analogia
#p19 m?2 2,10
RAZEM 2,10
21) KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.1| 0604-05 |warstwa
#p17 m?2 3,06
RAZEM 3,06
22| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m2
d.1} 1102-01 |ostro
#p21 m?2 3,06
RAZEM 3,06
23| NNRNKB |(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem| m2
d.1] 202 1118- |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
08
#p21 m?2 3,06
RAZEM 3,06
24| KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1| 1212-05
(1,7+2*0,5)*0,9*2 m?2 4,86
RAZEM 4,86
25 TZKNC N- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1| K/VI 1/1-b
0,5%1,45 m?2 0,73
RAZEM 0,73
26|KNR 19-01|Wykucie starych spoin na murach z kamieni - 50% m?2
d.1] 0828-01
#p25 m?2 0,73
RAZEM 0,73
27| TZKNC N- [Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powté- dm2
d.1| K/VI 1/3-b |rzeh wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piaskowiec -
50%
#p25 dm?2 0,73
RAZEM 0,73
28| TZKNC N- |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen - ka- | dm2
d.1| K/VI 1/2-b |mien porowaty - piaskowiec
#p25 dm?2 0,73
RAZEM 0,73
29 KNR 19-01|Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.1| 0326-08
#p25 m2 0,73
RAZEM 0,73
30| TZKNC N- [Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2
d.1| K/VI 2/3-a
#p25 dm?2 0,73
RAZEM 0,73
31 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1
RAZEM 0,00
2Elewacja szczytowa
32 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.2 1610-03
(11,5+2*1,0)*15,3 m?2 206,55
RAZEM 206,55
33| NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|202 1622a-
01
#p32 m?2 206,55
RAZEM 206,55
34 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2] 0925-01
1,4*1,6"2 m?2 4,48
1,4*2,5%2 m?2 7,00
0,45*0,4*2 m?2 0,36
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Osiedle Gornicze 6_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11,84
35 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas-| m2
d.2| 0701-02 (trach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
1,0*1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - m
d.2| 0702-05 |oScieza
(1,4+2*1,6)*2 m 9,20
(1,4+2*2,5)*2 m 12,80
RAZEM 22,00
37| KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wy-| m3
d.2| 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p35*0,02 m3 0,02
#p36*0,17*0,02 m3 0,07
RAZEM 0,09
38/ KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.2| 0108-20 |wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
#p37 m3 0,09
RAZEM 0,09
39cena zakta-|Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2l dowa
#p37*1,9 t 0,171
RAZEM 0,171
40 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z m2
d.2| 0726-01 |cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
#p35 m?2 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze-| m?2
d.2l 2611-01 |nie mechaniczne i zmycie
11,5%13,85 m?2 159,28
#p36*0,17 m?2 3,74
RAZEM 163,02
42| KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.2 2614-11
11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
43| KNR 0-23 |Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi gr 15 cm - system STOPTER - m2
d.2| 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia |elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
11,5%13,85 m?2 159,28
-1,4*1,65*2 m?2 -4,62
-1,4*2,5*2 m?2 -7,00
RAZEM 147,66
44| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi gr 3 cm - system STOPTER - | m2
d.2| 2614-05 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
0,2%(1,4+2%1,65)*2 m?2 1,88
0,2*(1,4+2*2,5)*2 m?2 2,56
RAZEM 4,44
45 KNR 0-23 |Docieplenie balkonéw od spodu ptytami styropianowymi gr 5 cm - system STOP- m2
d.2| 2614-03 |TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wypra
analogia |wy elew. z got. suchej mieszanki
0,5*1,7*2 m?2 1,70
RAZEM 1,70
46| KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.2| 2612-06
2,0%11,5 m?2 23,00
RAZEM 23,00
47| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
narozniki [13,85*2 m 27,70
(1,4+2*1,65)*2 m 9,40
(1,4+2*2,5)*2 m 12,80
RAZEM 49,90
48 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0535-06
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
49 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-| m
d.2/02 0529-01\wej powlekanej
analogia
#p48 m 15,50
RAZEM 15,50
50| KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2| 0354-03
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Osiedle Gornicze 6_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
strych 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51| KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb-| m2
d.2| 1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,45*0,4*2 m?2 0,36
RAZEM 0,36
52| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2| 0354-11
1,652 m 3,30
RAZEM 3,30
53| KNR 2-02 |Podokienniki granitowe - elem.gr.3 cm i szer.ponad 100 do 150 cm m
d.2| 2103-06
analogia
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
54| KNR 4-01 [Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2| 0811-07
balkony |0,9*1,7*2 m?2 3,06
RAZEM 3,06
55/ KNR 4-01 [Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2| 0804-07
#p54 m?2 3,06
RAZEM 3,06
56| KNR 4-01 [Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw m2
d.2| 0535-08 |itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,3*(1,7+0,9*2)*2 m?2 2,10
RAZEM 2,10
57| KNR 2-02 [Krawedzie balkonow i loggi - z blachy powlekane;j m2
d.2| 0506-03
analogia
#p56 m?2 2,10
RAZEM 2,10
58 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.2| 0604-05 |warstwa
#p54 m?2 3,06
RAZEM 3,06
59 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m2
d.2 1102-01 |ostro
#p58 m?2 3,06
RAZEM 3,06
60| NNRNKB |(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem| m2
d.2) 202 1118- |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
08
#p58 m?2 3,06
RAZEM 3,06
61| KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2 1212-05
(1,7+2*0,5)*0,9*2 m?2 4,86
RAZEM 4,86
62 TZKNC N- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.2 K/VI 1/1-b
11,5*1,45 m?2 16,68
RAZEM 16,68
63/ KNR 19-01|Wykucie starych spoin na murach z kamieni - 50% m?2
d.2| 0828-01
#p62*50% m?2 8,34
RAZEM 8,34
64| TZKNC N- [Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powté- dm2
d.2| K/VI 1/3-b [rzeh wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piaskowiec -
50%
#p62*50% dm?2 8,34
RAZEM 8,34
65| TZKNC N- |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen - ka- | dm2
d.2| K/VI 1/2-b |mien porowaty - piaskowiec
#p62 dm?2 16,68
RAZEM 16,68
66/ KNR 19-01|Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.2| 0326-08
#p62 m?2 16,68
RAZEM 16,68
67| TZKNC N- |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2
d.2 K/VI 2/3-a
#p62 dm?2 16,68
RAZEM 16,68
68 Czas pracy rusztowan grupy 2 r-g
d.2
RAZEM 0,00
3|Elewacja tylna
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
69 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.3 1610-03
17,015,10 m?2 256,70
RAZEM 256,70
70 NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3/202 1622a-
01
#p69 m?2 256,70
RAZEM 256,70
71 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.3 0925-01
1,4*1,6%12 m?2 26,88
0,55*1,15*6+0,55*0,6*2 m?2 4,46
0,45*0,4*4+1,15%0,7 m?2 1,53
drzwi  |1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 34,92
72| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - m
d.3| 0702-05 |oScieza
(1,4+2*1,60)*12 m 55,20
(0,55+2*1,15)*6+(0,55+2*0,61)*2 m 20,64
RAZEM 75,84
73] KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wy-| m3
d.3| 0108-17 |\woz odbitego tynku
analogia
#p72*0,17*0,02 m3 0,26
RAZEM 0,26
74/ KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.3] 0108-20 |wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5t
Krotnos¢ = 4
#p73 m3 0,26
RAZEM 0,26
75/cena zakfa-Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.3] dowa
#p73*1,9 t 0,494
RAZEM 0,494
76| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze-| m2
d.3| 2611-01 |nie mechaniczne i zmycie
17,6*13,8 m?2 242,88
#p72*0,20 m?2 15,17
RAZEM 258,05
77| KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3 2614-11
8,2+8,4 m 16,60
RAZEM 16,60
78 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 15 cm - system STOPTER - m2
d.3| 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
analogia |elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
17,50*13,70 m?2 239,75
-1,4*1,65"12 m?2 -27,72
-#p81 m?2 -2,34
RAZEM 209,69
79 KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegty ptytami styropianowymi gr 3 cm - system STOP- m2
d.3| 2614-05 [TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra
wy elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
0,2*(1,4+2*1,65)*12 m?2 11,28
RAZEM 11,28
80| KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.3 2612-06
2,0%(17,6-1,0) m?2 33,20
RAZEM 33,20
81| KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy| m2
d.3| 2614-01 |uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
analogia |got. suchej mieszanki - MARMOLIT
2,3*1,8-1,0*1,8 m?2 2,34
RAZEM 2,34
82 KNNR 2 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami akrylowymi Arkol E - daszek od spodu m2
d.3| 1405-04
analogia
2,3*0,9 m?2 2,07
RAZEM 2,07
83| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3 2612-08
okna |(1,4+2%1,60)*12 m 55,20
okna |(0,55+2*1,15)*6+(0,55+2*0,61)*2 m 20,64
drzwi  |[1,05+2,05*2 m 5,15
RAZEM 80,99
84| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3| 0535-06

Norma 3
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6_upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15,3 m 15,30
RAZEM 15,30
85| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo m
d.3|02 0529-01\wej powlekane;j
analogia
#p84 m 15,30
RAZEM 15,30
86| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.3| 0354-03
strych 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
87| KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb-| m?2
d.3] 1023-05 |kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
piwnica |0,45*0,4*4 m?2 0,72
piwnica |1,15*0,7 m2 0,81
RAZEM 1,53
88/ KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.3 0354-11
1,65*12 m 19,80
0,75*8 m 6,00
RAZEM 25,80
89 KNR 2-02 [Podokienniki granitowe - elem.gr.3 cm i szer.ponad 100 do 150 cm m
d.3 2103-06
analogia
1,6*12 m 19,20
RAZEM 19,20
90| KNR 2-02 |Podokienniki - elem.gr.3 cm i szer.do 75 cm m
d.3 2103-04
analogia
0,75*8 m 6,00
RAZEM 6,00
91| TZKNC N- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.3 K/VI 1/1-b
7,2*1,35+7,1*1,5 m?2 20,37
RAZEM 20,37
92/KNR 19-01|Wykucie starych spoin na murach z kamieni - 50% m?2
d.3 0828-01
#p91*50% m?2 10,19
RAZEM 10,19
93 TZKNC N- [Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ powté- dm2
d.3| K/VI 1/3-b [rzeh wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piaskowiec -
50%
#p91*50% dm?2 10,19
RAZEM 10,19
94| TZKNC N- |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen - ka- | dm2
d.3| K/VI 1/2-b |mien porowaty - piaskowiec
#p91 dm?2 20,37
RAZEM 20,37
95 KNR 19-01|Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.3] 0326-08
#p91 m?2 20,37
RAZEM 20,37
96| TZKNC N- |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2
d.3 K/VI 2/3-a
#p91 dm?2 20,37
RAZEM 20,37
97 Czas pracy rusztowan grupy 3 r-g
d.3
RAZEM 0,00
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