Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
ul. Osiedle Gornicze 6 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Materiaty do docieplen w
systemie ATLAS
STOPTER

- emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do ptyt styropianowych ATLAS STOPER K-20
- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wtdkna szklanego

- podkfadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk akrylowy cienkowarstwowy ATLAS CERMIT N-200

Farba silikonowa
elewacyjna ATLAS

- gestos¢: ok. 1,45 kg/dm®
- stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531): 1

ARKOL N - czas schniecia: od 2do 6 h

- grubosc¢ powtoki: 100 do 200 ym

- wsplcz. przenikania pary wodnej: (duzy) V;>150 [g/m*d]
Ptyty styropianowe - wytrzymatos¢ na zginanie: 237 kPa

- wplcz. przewodzenia ciepta: 0,040 W/m?’K
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 253,6 kPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chaterier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania: =2 75 min.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatos$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe
LC60

- temperatura topnienia: 183-193 °C
- temperatura pracy: 250-350 °C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos$¢ surowcow: 99,9%

Blacha stalowa

- grubos¢: 0,50-0,55 mm

ocynkowana - granica plastycznosci: 250-280 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 330 MPa
Okna z tworzyw - okna z PCV o wsptcz. U bez wymaganz zachowaniem ksztattu,
sztucznych podziatu i wymiaréw), biate

Rury spustowe blachy
ocynkowanej o Srednicy
120 i 150 mm oraz rynny
120mm

- lutowane, z blachy powlekane;j

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestos¢ powyzej 1,5 g/cm®

- lepkos$é (kubek Forda ¢5mm): 130-160s (20°C)

- czas schniecia powtoki: maksymalnie 12h (20+2°C)
- grubosc¢ powtoki po wyschnieciu 30um




