Fabiana 14 - elewacja z ociepleniem (cze$é frontu + sASAKaPRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem - cz  @$¢€ frontu + szczyt 1
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
1.00*1.55*6+1.00*1.20*3 m?2 12.900
RAZEM 12.900
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
<cze$¢ frontu + szczyt 1> [(6.45+0.50)*8.40-(1.00%1.55*2+1.00%1.20*2)]+ m?2 84.120
[4.60*8.40-(4*1.00*1.55+1.00*1.20)]
RAZEM 84.120
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
0601-03 cm - oscieza okienne i drzwiowe
(1.55*2+1.00)*8+(1.20*2+1.00)*3 m 43.000
RAZEM 43.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
0354-11
1.00*11 m 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z blachy powlekanej ponad 1.5 m w $cianach z ce-|szt.
0321-02 giet
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6/KNR 4-01 Przemurow.ciagte peknie¢ o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
0307-02 wej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
1.25*4+0.80*2 m 6.600
RAZEM 6.600
7|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet szt.
0308-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
6.45+4.60 m 11.050
RAZEM 11.050
9/KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynk silikatowy kolory
grupa |
poz.2 m2 84.120
RAZEM 84.120
10|KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowy kolory gru-
pa |, styropian gr. 3 cm
[(1.55*2+1.00)*8+(1.20+1.00)*3]*0.35 m?2 13.790
RAZEM 13.790
11/KNR 0-23 System STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
2612-06
6.45*2.00 m?2 12.900
RAZEM 12.900
12|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
2612-08
(1.55*2+1.00)*8+(1.20*2+1.00)*3+8.40*2 m 59.800
RAZEM 59.800
13|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty - cokot m2
0737-01
(1.10+1.46)*0.5*6.45+4.60*1.46 m?2 14.972
RAZEM 14.972
14/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
0308-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-02 Spoinowanie $cian cokotu zaprawg cementowg niebarwiong m2
0923-01
poz.13 m2 14.972
RAZEM 14.972
16/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania m
0535-05
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
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17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.16 m 9.500
RAZEM 9.500
18/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
(6.45+4.60)*11.00 m2 121.550
RAZEM 121.550
19/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.18 m2 121.550
RAZEM 121.550
20|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.s2.5.15
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.2*0.025+poz.3*0.25*0.025+p0z.6*0.25*0.50 m3 3.197
RAZEM 3.197
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.21 m3 3.197
RAZEM 3.197
23 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.22*1.5 t 4.796
RAZEM 4.796
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