ZAKRES ROBOT — ZESTAWIENIE ZADAN

| KOLEJNOSC ICH REALIZACII

Wijazd - przetozenie istniejgcej kostki granitowej. Korekta niwelety, zageszczenie podtoza.
Powierzchnia ok. 87 m2. Demontaz istniejgcego stupa granitowego szt 1.

Ogrodzenie betonowe dwustronne w kolorze elewacji (kolor i faktura do uzgodnienia).
Wysokos¢ 160-180 cm. Podmurdwka betonowa, wylewana na mokro. Dtugos¢ : 16+11= 27 m.
Istniejgce ogrodzenie stalowe do wyciecia (ok. 11 m). Karczowanie krzakéw. Uzupetnienie
humusu ok. 6 m3.

Brama automatyczna stalowa jednoskrzydtowa lub dwuskrzydtowa (wzér bramy do
uzgodnienia), ocynkowana, malowana proszkowo. Wymiary: wysokos¢ do 2 m, szerokosé¢
min. 3 m w Swietle. Sterowanie pilotem, mozliwos¢é otwierania recznego przy braku zasilania.
Zasilanie bramy z istniejgcego OKS. Piloty ok. 20 szt. z mozliwoscig zamodwienia wiekszej ilosci
w terminie pdzniejszym (wycena samego pilota). Zasieg pilota min. 30 m.

Odwodnienie liniowe wzdtuz garazy, stalowe lub zeliwne, typowe. Dtugos¢ 17,4 m.
Uzupetnienie opaski betonowej przy garazach szerokosci 0,4+0,2 = 0,6 m.

Plac - wyréwnanie nawierzchni, nadanie spadkéw w kierunku odptywu wody. Utwardzenie
drobnym ttuczniem i klincem, zawatowane. Powierzchnia ok. 330 m2.

Na kaze z powyzszych zadan odrebna wycena
Jeden wykonaweca na catos$¢ albo kilku wykonawcow dla poszczegdlnych zadan
Szkic w zataczeniu



