Mickiewicza 33 - dach papowy.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont dachu papowego
1 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
1/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1/01 0518-04 |wierzchnia wykonywanych rob6t do 100 m2
2.52.2.3.
9909-04/3
0.15*8.25+6.50*1.75+7.60*8.60+6.60*10.60+2.50*6.80+1.50*0.70+4.20*2.60 | m?2 176.903
RAZEM 176.903
2|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |mz2
d.1/01 0518-05 |wierzchnia wykonywanych rob6t do 100 m2
2.52.2.3. Krotnos¢ = 7
9909-04/3
poz.1 m2 176.903
RAZEM 176.903
3|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1/0414-02
p0z.2*50% m2 88.452
RAZEM 88.452
4|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowe m2
d.1/02 0504-02
poz.1 m?2 176.903
RAZEM 176.903
5/KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1/01 0416-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1/0413-02
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
7/KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/01 0416-02
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
8|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
27.0+4.2 m 31.200
RAZEM 31.200
9|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|02 0522-02 |chy stalowej ocynkowanej
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
10/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|02 0522-01 |chy stalowej ocynkowanej
analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
11|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
rozdz.05
z.5z.2.7.
31.0+4.0 m 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej
analogia
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
13|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|02 0529-01 |stalowej ocynkowanej
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR-W 4- |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.2|01 0532-06
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR-W 4- |Montaz wypluwacza z blachy ocynkowane;j szt.
d.2|01 0532-06
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 31.20*0.20 m2 6.240
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<obrdébki przy kominach i wytazie dachowym> 5.00*0.30 m2 1.500
<obrébki przy murze> 28.00*0.30 m2 8.400
<obrobki ogniomuru> 28.00*0.70 m2 19.600
<obrébka przy budynku nr 31> 5.00*0.20 m2 1.000
RAZEM 36.740
17|KNR-W 2- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.2|02 0514-02 |wanej
<pas nadrynnowy> 31.20*0.30 m2 9.360
<obrébki przy kominach> 5.00*0.30 m2 1.500
<obrébki przy murze> 28.00*0.30 m2 8.400
<obrébki ogniomuru> 28.00*0.70 m2 19.600
<obrébka przy budynku nr 31> 5.00*0.40 m2 2.000
RAZEM 40.860
18/KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej|m?2
d.2|02 0514-01 |- opaski na obrobkach kominéw i przy murze
5.00*0.10 m?2 0.500
RAZEM 0.500
19|KNR-W 4- |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem |szt.
d.2|01 0539-06 |klapy blachg ocynkowang,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 AKCESORIA DACHOWE
20|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly na scianach komi- |m2
d.3/0715-11 nowych w czesci strychu
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.3|1501-01
poz.20 m2 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 4-01 |Demontaz anten telewizyjnych szt.
d.3|1306-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 4- |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o srednicy do 20 mm - de- |szt.
d.3|01 1305-08 |montaz metalowych elementéw (pozostatosci po antenach)
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-02 |Wymiana drabiny m
d.3|1213-02
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-01 |Rozebranie desek podtogowych na strychu m2
d.3|0428-02
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.3|1110-01
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.3|0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
28|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.4/0108-11
poz.1*0.004+p0z.2*0.004*7 m3 5.661
RAZEM 5.661
29|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-12 Krotnos¢ = 7
poz.28 m3 5.661
RAZEM 5.661
30 Skladowanie papy t
d.4
poz.29*1.1 t 6.227
RAZEM 6.227
31|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
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32|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
poz.31 m3 0.500
RAZEM 0.500
33 Sktadowanie gruzu t
d.4
poz.32*1.5 t 0.750
RAZEM 0.750
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