Noworudzka 2 - elewacja parteru (front).ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
(5.85+0.30+12.20+0.30+5.85)*2.80 m?2 68.600
RAZEM 68.600
2|KNP 02 Oczyszczenie szczotkg powierzchni tynku z kurzu i pytu. Reperacja peknigé, |m2
1318-01.01 |rys i uszkodzen.
analogia
poz.1 m2 68.600
RAZEM 68.600
3|KNR-W 4-01 |Reczne wykucie uszkodzonych w murze cegiet i wstawienie nowych szt.
0308-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR-W 4-01 |Rozbidrka $cian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej - demontaz m3
1401-01 uszkodzonego stupa kamiennego nadproza okna
0.18*0.18*2.50 m3 0.081
RAZEM 0.081
5/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m2
0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - wymurowanie stupka nadproza z
cegly z recznym wykuciem strzepi
0.20*2.50 m?2 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m2
0621-05 wania
poz.1l m2 68.600
RAZEM 68.600
7/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.1 m?2 68.600
RAZEM 68.600
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - otynkowanie cokotu cegla-
nego
(5.85+0.30+10.80+0.30+5.85)*0.15 m?2 3.465
RAZEM 3.465
9/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.7+poz.8 m2 72.065
RAZEM 72.065
10/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
1519-01
poz.9 m?2 72.065
RAZEM 72.065
11/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
4*3.50+4*2.50+2*1.40+7*2*1.60+7*0.90 m 55.500
RAZEM 55.500
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
0354-11
7*1.00 m 7.000
RAZEM 7.000
13/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 $cianach z cegiet
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*0.025+poz.4 m3 1.796
RAZEM 1.796
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 7
poz.14 m3 1.796
RAZEM 1.796
16 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wlasna
poz.15*1.5 t 2.694
RAZEM 2.694
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