Podstawowe parametry materialow budowlanych
Chalubinskiego 20 — izolacja budynku

Rodzaj materiaiu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestodé: ok, 2000 kg/m3

Bloczki z betonu komérkowego

- masa objetoSciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymalos¢ na $ciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodnos$é cieplna: 0,13 - 0,20 W/(mK)
- nasigkliwogé: do 40%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalo§é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Dysperbit DN — dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa

- zuzycie :okolo 0,80 — 1,20 kg/m2 (jedna warstwa)
- zawarto$¢ wody w masie: 60%
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

Papa asfaltowa zgrzewalna
modyfikowana SBS poliestrowa

- gramatura esnowy (wiéknina poliestrowa): min. 200

g/m2

- zawarto$é asfaltu modyfik. elastomerem SBS: min.
2000 g/m2

- sila rozecigg. na pasku (5 cm): min, 700/500 N

- gietko§¢ w obnizonych temp, : -25 °C

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystoé¢ surowedéw: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- oleboko$¢é wnikania: > 10i < 50 mm




