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CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : LOKAL UZYTKOWY — KATEGORIA OBIEKTU XVI
1.2. ADRES : UL. SEOWACKIEGO 8, WALBRZYCH, DZIALKA NR 188/1,
OBR. 0027

1.3. INWESTOR : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
W WALBRZYCHU
UL. GENERALA ANDERSA 48, 58-304 WALBRZYCH

1.4. JEDNOSTKA : BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INZ. NATALIA KISIEL
UL. JODLOWA 27/2, 58-100 SWIDNICA
NR TEL. 665 216 466

1.5. PROJEKTANT :

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska

nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany stolarki okiennej w
lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Stowackiego 8 w Watbrzychu.

3. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek przy ul. Stowackiego 8 znajduje sie w rejestrze zabytkow, pod

numerem A/4681/1615/Wt (data wpisu 29.01.1998)

4. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtK E
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy



5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZEN IA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR EBNYMI

Nie przewiduje sie.
6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBO T
BUDOWLANYCH

Nie ma.

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres projektu budowlanego nie zmienia istniejgcego obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO STOLARKI W CZ ESCI BUDYNKU
OBJETEJ OPRACOWANIEM

1.1. Przedmiot oceny

Ocenie stanu technicznego poddano istniejgcg stolarke okienng w lokalu
uzytkowym (biuro poselskie) w budynku wpisanym do rejestru zabytkow.

1.1.1 Stolarka okienna

Istniejgca stolarka to stolarka drewniana, czteroskrzydtowa, skrzynkowa w
kolorze biatym, ze szprosami posrednimi w skrzydtach dolnych.

Do wymiany przeznacza sie stolarke na elewacji potudniowo wschodnigj i
potudniowo-zachodniej (tgcznie 8szt). Okna od tej strony narazone sg na wieksze
szkodliwe wplywy atmosferyczne, roznice temperatur i zmiany wilgotnosci, ktore
powodujg wypaczanie sie drewna i starzenie sie powitok malarskich. Okna, w
szczegolnosci skrzydta zewnetrzne, spréchniate, zniszczone, przeszklenie luzne.

Stan techniczny okien w tej czesci budynku okresla sie jako zty. Konieczna jest
renowacja okien wraz z przeszkleniem lub wymiana na nowe drewniane lub z PCV.



1.1.2 Obrobki blacharskie i parapety wewn  etrzne

Parapety zewnetrzne z widocznymi sladami korozji, brak powtok ochronnych.
Stan techniczny zly, w zwigzku z czym przeznacza sie je do wymiany.

Parapety wewnetrzne drewniane w dostatecznym stanie technicznym. Po
wymianie stolarki mogg nie nadawac¢ sie do ponownego montazu, w zwigzku z czym
przeznacza sie je do wymiany na nowe drewniane, wykonane na wzor istniejgcych.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin stolarki okiennej w budynku stwierdzono,
ze jest ona w zlym stanie technicznym i wymaga naprawy, konserwacji lub wymiany
na nowa. Inwestor podjgt decyzje o wymianie stolarki na stolarke z PCV.

2. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy
zdemontowac starg stolarke. Skrzydta okienne zdjgé z zawiasow, oscieznice wyku¢ z
muru z jak najwiekszg ostroznoscig, tak aby nie uszkodzi¢ elewaciji.

Zabezpieczenie starej stolarki, jej transport i utylizacje nalezy wykonac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2. STOLARKA OKIENNA

Nowoprojektowana stolarka okienna wykonana zostanie z PCV.
Zaprojektowano okna z podzialem odwzorowujgcym podziat istniejgcych okien
drewnianych w zakresie ilosci i wymiaréw kwater okiennych oraz sposobu otwierania,
tj. okna czteroskrzydtowe, ze $lemionami i stupkami o wymiarach i ksztalcie
odpowiadajgcych istniejagcym. Okna wykonane zostang jako dwuszybowe, szklone
bedg szkiem termoizolacyjnym, z wypetnieniem argonem. Na dolnych skrzydtach, w
potowie ich wysokosci, zostang naklejone obustronne szprosy. Od zewngtrz na
stupkach i $lemionach listwy ozdobne odwzorowujgce istniejgcy detal stolarki
drewnianej. Kolor stolarki okiennej biaty.

Aby nie pogorszy¢ wentylacji naturalnej budynku nalezy zastosowaé ramy
okienne z miejscowo karbowanymi lub nacinanymi uszczelkami umozliwiajgcymi
infiltracje powietrza.

Przyjeto okna o wspotczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz U=1,3

[W/m2K].
2.3.  OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY WEWN ETRZNE

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy cynkowanej powlekanej gr.0,6mm, w
kolorze brgzowym.

Parapety wewnetrzne wykonac jako drewniane z desek gr. 3cm o wymiarach i
ksztalcie istniejgcych. Parapety malowaé na biato, farbg akrylowg do drewna.



2.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po wykonaniu montazu stolarki okiennej nalezy przystgpi¢c do wykonania
napraw i uzupetnien istniejgcych tynkow, ubytkow cegly oraz wykonanie powiok
malarskich we wnekach okiennych na zewnatrz oraz wewnagtrz budynku. Uzupetnieh
dokona¢ za pomocg tynkow cementowo-wapiennych przeznaczonych do robét
tynkarskich w obiektach zabytkowych. Na wnekach wewnagtrz pomieszczen wykonaé
nowe gtadzie gipsowe. Powioki malarskie na wnekach zewnetrznych wykona¢ za
pomocg farb silikatowych w kolorze bialym, przeznaczonych do stosowania w
budownictwie zabytkowym. Wneki wewnetrzne malowa¢ farbami akrylowymi lub
lateksowymi w kolorze dostoswanym do koloru wnetrza i uzgodnionym z
uzytkownikiem lokalu.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.1 BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Bilans mocy urzadzen w budynku nie ulega zmianie

3.2  WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.2.4. STOLARKA OKIENNA:
Uokna < U MAX = 1,30 [W/m?K]

Stolarka okienna odpowiadaé¢ bedzie wymaganiom izolacyjnosci ciepinej dla
budynku.

3.3 PARAMETRY SPRAWNO SCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Parametry sprawnosci instalacji elektrycznych nie ulegajg zmianie
3.4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw i podlega ochronie na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Poniewaz nie projektuje sie
docieplenia $cian budynku ani zmian w zakresie zrodia i sposobu ogrzewania i
wentylacji, uznaje sie parametry techniczne budynku w zakresie oszczednosci energii
nie ulegajg zmianie.

4.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Projektowany zakres inwestycji nie wplywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.



5. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYUCH ZAOPATRZ ENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu zaopatrzenia budynku w energie,
zmiany sposobu ogrzewania oraz zastosowania w tym celu odnawialnych Zzrodet
energii.

6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

= Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

=  Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wkasciwe
atesty,

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektows,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

» Ustali¢ sposob i kolejnosé wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

= W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,

* Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe,

» Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku
I czas trwania prac),

» Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot,

» Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac,

»  Wyposazy¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobistej,

* Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac¢ sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.
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